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Fotocélula
Accesorios
Material de montaje
Soporte de montaje, largo, serie PM, modelo MB02

N.º de pedido MB02
Material
 Cuerpo Steel, galvanized 

Soporte de montaje, modelo MB18A

N.º de pedido MB18A
Material
 Cuerpo POM, negro 

Soportes de montaje, serie PA, modelos APA-2 y APA-3

N.º de pedido APA-2Material
 Cuerpo Acero, negro 

N.º de pedido APA-3
Material
 Cuerpo Aluminio, anodizado 

Soporte de montaje, serie PB, modelo APB-1

N.º de pedido APB-1
Material
 Cuerpo Acero, negro 
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Mounting Material

Soporte de montaje, serie MOFTR, modelo MB-MO1

N.º de pedido MB-MO1
Material
 Cuerpo PA6, reforzado, negro 

Soporte de montaje, modelo APD30-MB1

N.º de pedido ADP30-MB1
Material
 Cuerpo Acero inoxidable (304) 

Soporte de montaje, modelo APD30-MB2

N.º de pedido ADP30-MB2
Material
 Cuerpo Acero inoxidable (304) 

Soporte de montaje, modelo AMPF-MB1

N.º de pedido AMPF-MB1
Material
 Cuerpo ABS, negro 
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Mounting bracket: APD30-MB1 Mounting bracket: APD30-MB2
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Mounting bracket: APD30-MB1 Mounting bracket: APD30-MB2

Soportes de montaje, modelo APC50-1

N.º de pedido APC50-1
Material
 Cuerpo Acero, galvanizado 
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Soporte de montaje, modelo APD32-MB3

N.º de pedido APD32-MB3
Material
 Cuerpo Acero, cromado 
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Soporte de montaje, modelo AMO-MB3

N.º de pedido AMO-MB3
Material
 Cuerpo PC 
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