Accesorios

Transformador de Intensidad CA

MOdelo CTD'] 2V/l 2H (77 méax. 53x125 mm)

CARLO GAVAzZI

¢ Transformador de intensidad

¢ Precision: clase 0,5

¢ Intensidades de 1000 a 4000 A

¢ Hasta un maximo de 8 tornillos de fijacién aislados
para pletina

¢ Terminales dobles de tornillo (hasta 4 conexiones de
cables)

¢ Cubiertas herméticas para bloques de terminales

Descripcion del Producto Codigo Pedido CTD-12V 4000 5A XXX
Transformador de intensidad nominales del primario de Modelo : — ! | S :
para pletinas. Intensidades 1000 A a 4000 A. Intensidad primario
Intensidad secundario
Opcién
Seleccion del Modelo
Modelo Intensidad primario Intensidad secundario Opcion
CTD-12V: Montaje vertical 1000 5A XXX: ninguna
CTD-12H: montaje horizontal 1500
2000
2500
3000
4000

Especificaciones de Entrada

Frecuencia operativa 50 a 60 Hz Temperatura de trabajo -30°C a + 40°C (-22°F a
Tension max. del sistema 0.72 kV 104°F) (H.R. <90% sin
— - - - : condensacion @ 40°C)
Tension nominal de aislamiento 3 kV/1 min. @ 50 Hz -
- - Temperatura almacenamiento -30°C a +70°C (-22°F a
Clase de aislamiento B (1000 a 4000A) 158°F) (H.R. < 90% sin
Intensidad transitoria Normalmente 1001,/1 s condensacién @ 40°C)
layn 2.5 I Marca CE
La intensidad térmica transi- Conexion A tornillo
toria Ith esta limitada por el Seccién del cable De 1.5 a 4 mm?
tamao de [a pletina Grado de proteccion IP20.
Factor de seguridad (FS <10
9 FS) Tamaiio de pletina Max. 53x125 mm
Peso <1,3Kg

Especificaciones Generales

Normas Segun EN60044-1
Caja Policarbonato

UL 94 V-2
Montaje Montaje a pletina

Accesorios estandar 2 tornillos de bloque de
terminales.

8 tornillos de fijacion de
cable/pletina.

2 cubiertas herméticas de

bloque de terminales.

Especificaciones de Salida

Intensidad nominal secundario 5 A

Carga 15VA

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso CTD-12VH DS ESP 300311 1



CTD-12VH

Diagrama de Conexiones
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Dimensiones (mm) Montaje vertical
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Dimensiones (mm) Montaje horizontal
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso CTD-12VH DS ESP 300311



