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Cellules photoélectriques
Accessoires
Réflecteurs type EM pour capteurs laser

•	 Réflecteurs micro-cube haute qualité  
pour détecteurs reflex type laser  

Choix de la version

Dimensions	 Montage *	 Code produit		  Facteurs de réduction
l x h x p				    sur la plage

Dia. 10,0 x 3,8 mm	 Adhésif	 EM 110-40	 	 1,0
10,5 x 10,5 x 3,6 mm	 Adhésif	 EM 111-40	 	 1,0
20,0 x 32,0 x 3,0 mm	 Deux vis M3	 EM 120-20		  1,0
Dia. 20,0 x 5,1 mm	 Adhésif	 EM 121-41	 	 1,0
13,7 x 23,0 x 4,9 mm	 Deux vis M3	 EM 123-70		  1,0
20,0 x 43,0 x 3,6 mm	 Deux vis M3	 EM 130-20		  1,0

* Matériel de montage non inclus

Matériau : PMMA/ABS
Gamme de température : -20°C à +60°C
Indice de protection : IP69K

Dimensions

EM 120-20

2 20

3.5

1

3

3

26

10

20

EM 110-40 EM 111-40

EM 130-20EM 123-70

EM 121-41

3.8 10.0

5.1 20.0

2.2

19.0

3.6 10.5

10.5

2 20

3.5

1.6

3

3

37

10

30

13.7

1.8
10.1

19.4 23

2.2

4.9

1.4


