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Näherungsschalter
Gehäuseform
Gehäusegröße
Gehäusematerial
Gehäuselänge
Detektionsprinzip
Schaltabstand
Ausgangstyp
Ausgangskonfiguration
Anschluss

Typen IC, ID, Kabel und Stecker
Vernickeltes Messinggehäuse in Quadratform 
Induktive Näherungsschalter

• Vernickeltes Messinggehäuse
• Schaltabstand: 1,5 oder 5 mm
• Für bündigen Einbau
• Ausgang: IC 08: Transistor, NPN/PNP, Schließkontakt
  ID 25: Transistor NPN/PNP, Schließkontakt
  oder Umschalter
• Betriebsspannung: 10 bis 30 VDC
• Schutz vor: Kurzschluss
• 2 m PVC-Kabel oder M8-Steckverbinder (IC08)

Produktbeschreibung
Induktiver Näherungsschal-
ter in quadratischen ver-
nickelten Messinggehäusen.
Diese Serie eignet sich für
die Steuerung von Axial-
und Drehbewegungen.  
Ausgangskonfiguration: PNP

oder NPN, Schließkontakt
(IC und ID typen), Umschal-
ter (ID typen). Anschluss
über 2 m PVC-Kabel (IC und
ID typen) oder M8-Steckver-
binder (IC typen).

Typenwahl
Nenn-       Anschluss  Gehäuse-         Bestellnummer                Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer
Schalt-     Typ              abmessungen Transistor, NPN               Transistor, NPN Transistor, PNP        Transistor, PNP
abst. (Sn)                       [mm]                 Umschalter                       Schließkontakt Schließkontakt      Umschalter

1.5 mm     Kabel           8 x 8 x 40           IC 08 ANC 15 NO-K         IC 08 ANC 15 PO-K
1.5 mm     Steck.         8 x 8 x 60           IC 08 ANC 15 NO M5-K   
5 mm       Kabel           25x10 x 50        ID 25 ANC 05 NO-K         ID 25 ANC 05 NA-K ID 25 ANC 05 PO-K ID 25 ANC 05 PA-K

Alle Typen sind für bündigen Einbau in Metall ausgelegt.

Technische Daten
Nenn-Betriebsspannung (UB)   10 bis 30 V DC                     
                (einschl. Restwelligkeit)
Restwelligkeit             ≤ 10%
Nenn-Betriebsstrom (Ie)       
Dauerhaft                                   ≤ 200 mA @ 25°C                    

Leerlaufstrom (Io)                       
  IC08 ... .. . O-K                        ≤ 10 mA (ON)
  IC08 ... .. . OM5-K                     ≤ 9 mA (ON)
  ID 25                                         ≤ 10 mA (ON)
Spannungsabfall (Ud)                 
  IC08 ... .. . O-K                         < 1,7 V (@ Imax)
  IC08 ... .. . OM5-K u                 < 1,0 V (@ Imax)
  ID 25                                         < 1,0 V (@ Imax)
Schutz vor                                 Kurzschluss
Schaltfrequenz (f)                       
  IC08 ... .. . O-K                        1 kHz
  IC08 ... .. . OM5-K                     2 kHz
  ID 25                                         1 kHz
Funktionsanzeige                     LED, gelb (nur ID25)

Schaltabstand              IC08     1,5 mm
                                      ID25     5 mm

Realschaltabstand (Sr)               0,9 x Sn ≤ Sr ≤ 1,1 x Sn

Nutzschaltabstand (Su)           0,85 x Sr ≤ Su ≤ 1,15 x Sr

Umgebungstemperatur
  Betrieb                                      -25 bis +70 °C                     
  Lagerung                                   -30 bis +75 °C 
Schutzart                                   
  IC08 ... .. . O-K                         IP 65 
  IC08 ... .. . OM5-K                   IP 67 (Nema 1, 3, 4, 6, 13)
  ID25                                          IP 67 (Nema 1, 3, 4, 6, 13)
Gehäusematerial                       Vernickeltes Messing
CE-Kennzeichnung                   Ja
Anschluss                                   Kabel, 2 m, PVC, AWG 26   
                                                    oder M8-Steckverbinder,     
                                                    CONH5A-xxx Serie (nur IC08)

Bestellschlüssel IC 08 ANC 15 NO M5-K

IC 08 ID 25
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IC, ID, Kabel und Steckverbinder

IC 08 ANC 15 .O-K IC 08 ANC 15 .O M5-K
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Installationshinweise
Schutz vor Überdehnung des
Kabels

Schutz der Sensorfläche des Schalters Mobiler Näherungsschalter.Um Störungen durch induktive Spannungs-
/Stromspitzen zu vermeiden, Kabel der Nähe-
rungsschalter getrennt von anderen strom-
führenden Kabeln halten.

Falsch

Richtig

Nicht am Kabel ziehen Näherungsschalter nicht als mechani-
schen Anschlag verwenden

Wiederholtes Biegen des
Kabels vermeiden
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NPN - Schließer NPN - Umschalter PNP - Schließer PNP - Umschalter


