
Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso (16.09.2013) 1 

Generali
Accessori
Supporto di montaggio

Codice di ordinaz. AMB8-A
Material Acciaio, galvanizzato 
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Modelli AMB8 Angolato

Codice di ordinaz. AMB12-A
Material Acciaio, galvanizzato
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Modelli AMB18 Angolato

Codice di ordinaz. AMB30-A
Material Acciaio, galvanizzato
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Modelli AMB30 Angolato

Codice di ordinaz. AMB12-A316L
Material Acciaio Iinossidabile  
   AISI316L (DIN 1.4404) 

Codice di ordinaz. AMB18-A
Material Acciaio, galvanizzato

Codice di ordinaz. AMB18-A316L
Material Acciaio Iinossidabile  
   AISI316L (DIN 1.4404) 



2 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso (16.09.2013)

Supporto di montaggio

Codice di ordinaz. AMB8-S
Material Acciaio, galvanizzato 
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Codice di ordinaz. AMB30-S
Material Acciaio, galvanizzato
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Modelli AMB30 Etero

Codice di ordinaz. AMB12-S
Material Acciaio, galvanizzato

Codice di ordinaz. AMB12-S316L
Material Acciaio Iinossidabile  
   AISI316L (DIN 1.4404) 

Codice di ordinaz. AMB18-S
Material Acciaio, galvanizzato

Codice di ordinaz. AMB18-S316L
Material Acciaio Iinossidabile  
   AISI316L (DIN 1.4404) 


