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Relés de control de carga y estado del relé (Relé Sensor)

Código de Pedido

Modelo RA.... .....S
•Relé de control de carga y estado del relé 
  (línea y carga) 
•Conexión de paso por cero 
• Intensidad nominal: 25, 50, 90 y 110 ACArms 
•Tensión nominal: 120, 230, 400 y 480 VCArms
•Capacidad de sobreintensidad
•Señal de salida de alarma
•Indicación LED para alarma y alimentación

Relé de Estado Sólido
Modo de conexión
Tensión nominal
Intensidad nominal
Entrada de control
Tensión de pico no repetitiva
Tipo de salida de alarma
Relé sensor

RA 23 25 H 06 NO S

Modo conexión     Tensión nominal     Intensidad nominal     Entrada de           Tensión de pico     Tipo de salida
                                                                                                      control                 no repetitiva           de alarma

A: Paso por cero     12: 120 VCArms      25: 25 ACArms              H: Activa alta       06: 650 Vp              NO: NPN, NA
                              23: 230 VCArms      50: 50 ACArms                                           10: 1000 Vp            NC: NPN, NC
                              40: 400 VCArms      90: 90 ACArms                                           12: 1200 Vp            PO: PNP, NA 
                              48: 480 VCArms      110: 110 ACArms                                                                       PC: PNP, NC 

Tensión     Entrada de Tipo de salida   Intensidad nominal
nominal     control de alarma           25 ACArms             50 ACArms             90 ACArms             110 ACArms

120           Activa alta NPN, NA             RA 1225 H06NOS   RA 1250 H06NOS   RA 1290 H06NOS   RA 12110 H06NOS
VCArms     NPN, NC             RA 1225 H06NCS   RA 1250 H06NCS   RA 1290 H06NCS   RA 12110 H06NCS
                  PNP, NA             RA 1225 H06POS   RA 1250 H06POS   RA 1290 H06POS   RA 12110 H06POS
                  PNP, NC             RA 1225 H06PCS   RA 1250 H06PCS   RA 1290 H06PCS   RA 12110 H06PCS
230            Activa alta NPN, NA             RA 2325 H06NOS   RA 2350 H06NOS   RA 2390 H06NOS   RA 23110 H06NOS
VCArms     NPN, NC             RA 2325 H06NCS   RA 2350 H06NCS   RA 2390 H06NCS   RA 23110 H06NCS
                  PNP, NA              RA 2325 H06POS   RA 2350 H06POS   RA 2390 H06POS   RA 23110 H06POS
                  PNP, NC             RA 2325 H06PCS   RA 2350 H06PCS   RA 2390 H06PCS   RA 23110 H06PCS
400            Activa alta NPN, NA             RA 4025 H10NOS   RA 4050 H10NOS   RA 4090 H10NOS   RA 40110 H10NOS
VCArms     NPN, NC             RA 4025 H10NCS   RA 4050 H10NCS   RA 4090 H10NCS   RA 40110 H10NCS
                  PNP, NA             RA 4025 H10POS   RA 4050 H10POS   RA 4090 H10POS   RA 40110 H10POS
                  PNP, NC             RA 4025 H10PCS   RA 4050 H10PCS   RA 4090 H10PCS   RA 40110 H10PCS
480            Activa alta NPN, NA             RA 4825 H12NOS   RA 4850 H12NOS   RA 4890 H12NOS   RA 48110 H12NOS
VCArms     NPN, NC             RA 4825 H12NCS   RA 4850 H12NCS   RA 4890 H12NCS   RA 48110 H12NCS
                  PNP, NA              RA 4825 H12POS   RA 4850 H12POS   RA 4890 H12POS   RA 48110 H12POS
                  PNP, NC             RA 4825 H12PCS   RA 4850 H12PCS   RA 4890 H12PCS   RA 48110 H12PCS

Selección del Modelo

Guía de Selección

Relés de Estado Sólido

Descripción del Producto
El relé de estado sólido de con-
trol de carga y estado del relé
(relé sensor) proporciona una
salida de alarma en caso de
fallo del circuito. Los circuitos
internos controlan:
- tensión/intensidad de línea
- correcto funcionamiento del
  SSR 
- estado de la entrada del SSR

El relé está diseñado para apli-
caciones que precisan una
detección inmediata de fallos.
El LED rojo indica alarma, el
LED verde indica alimentación
de control (luz del LED a media
intensidad) relé conectado (luz
del LED a máxima intensidad)
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Tensión de alimentación             20 a 32 VCC
Intensidad aliment. @ 24 VCC     ≤ 40 mA CC
Tiempo resp. conex. @ 50 Hz        ≤ 10 ms
Tiempo resp. desconex. @ 50 Hz   ≤ 10 ms
Entrada de control activa alta
Tensión de conexión                  Típ. 7 VCC
Tensión de desconexión             Típ. 6,8 VCC
Intensidad entrada (Vc = 32 V)   ≤ 4 mA

RA..S

Salida alarma PNP
Tensión salida alarma abierta     0 VCC
Tensión salida alarma @ 100 mA   Vcc - 2 VCC
Intensidad salida alarma            ≤ 100 mA

Salida alarma NPN
Tensión salida alarma abierta     ≤ 32 VCC
Tensión salida alarma @ 100 mA    2 VCC
Intensidad salida alarma            ≤ 100 mA

                  RA..25.06..S                  RA..50.06..S                 RA..90.10..S                 RA..110.12..S

Intensidad nominal AC 51         ≤ 25 Arms                      ≤ 50 Arms                     ≤ 90 Arms                     ≤ 110 Arms
AC 53a       5 Arms                                             15 Arms                                         20 Arms                                         30 Arms

Intensidad mínima                   ≤ 200 mA                       ≤ 250 mA                       ≤ 400 mA                       ≤ 500 mA
Sobreintensidad no rep. t=10 ms ≤ 325 Ap                                         ≤ 600 Ap                                         ≤ 1150 Ap                                     ≤ 1900 Ap

Corriente de fuga en reposo @
tensión y frecuencia nominales   ≤ 6 mA                           ≤ 6 mA                           ≤ 6 mA                           ≤ 6 mA
I2t para fusible t=10 ms               ≤ 525 A2s                                       ≤ 1800 A2s                                  ≤ 6600 A2s                     ≤ 18000 A2s
dv/dt máx.                   ≥ 500 V/µs                     ≥ 500 V/µs                     ≥ 500 V/µs                     ≥ 500 V/µs

                                                  RA12..06..S                   RA 23..06..S                 RA40..10..S                  RA48..12..S

Tensión de trabajo                       60 a 140 VCArms          170 a 250 VCArms       150 a 440 VCArms       180 a 530 VCArms
Tensión de pico no repetitiva     650 Vp                           650 Vp                           1000 Vp                         1200 Vp

Conexión paso por cero             ≤ 15 V                            ≤ 15 V                           ≤ 15 V                           ≤ 25 V
Frecuencia de trabajo                 45 a 65 Hz                     45 a 65 Hz                     45 a 65 Hz                     45 a 65 Hz
Factor de potencia cos j           ≥ 0,5 @ 120 VCArms     ≥ 0,5 @ 230 VCArms     ≥ 0,5 @ 400 VCArms     ≥ 0,5 @ 480 VCArms

                                                                              RA12..06..S                 RA23..06..S                   RA40..10..S                   RA48..12..S

Intensidad
Intensidad nominal detectada   ≥ 50 mA                         ≥ 50 mA                         ≥ 50 mA                         ≥ 50 mA
Corriente de fuga no detectada ≤ 20 mA                         ≤ 20 mA                         ≤ 20 mA                         ≤ 20 mA

Tensión
Tensión de línea detectada       ≥ 60 Vrms                     ≥ 120 Vrms                    ≥ 150 Vrms                   ≥ 180 Vrms
Tensión de línea no detectada    ≤ 30 Vrms                     ≤ 50 Vrms                      ≤ 80 Vrms                     ≤ 100 Vrms

Tiempo
Tiempo de respuesta desde  
el fallo a la salida de alarma     ≤ 100 ms                       ≤ 100 ms                       ≤ 100 ms                       ≤ 100 ms

Cortocircuito del semiconductor   Será detectado             Será detectado             Será detectado             Será detectado

Especificaciones Generales

Especificaciones de Control

Especificaciones de Salida

Especificaciones de Detección
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RA..S

                                                                              RA..25..S                       RA..50..S                       RA..90..S                       RA..110..S

Temperatura de trabajo               -20°C a +70°C               -20°C a +70°C                 -20°C a +70°C                 -20°C a +70°C
                                                        (-4° a +158ºF)                  (-4° a +158ºF)                   (-4° a +158ºF)                  (-4° a +158ºF)
Temperatura almacenamiento     -40°C a +100°C               -40°C a +100°C                 -40°C a +100°C                 -40°C a +100°C
                                                            (-40ºF a +212ºF)                (-40ºF a +212ºF)                 (-40ºF a +212ºF)                (-40ºF a +212ºF)
Temperatura de unión                 ≤ 125°C (257ºF)                     ≤ 125°C (257ºF)                      ≤ 125°C (257ºF)             ≤ 125°C (257ºF)
Resistencia térmica unión-caja ≤ 1,25 °C/W                  ≤ 0,65 °C/W                   ≤ 0,35 °C/W                  ≤ 0,30 °C/W
Resistencia térmica unión-amb.   ≤ 12 °C/W                     ≤ 12 °C/W                      ≤ 12 °C/W                     ≤ 12 °C/W

Entrada red/salida carga

Salida carga/entrada red

C/V

VCC

Entrada
control

Común

Salida
alarma

Tensión nominal de aislamiento
  Entrada-salida                           ≥ 4000 VCArms
Tensión nominal de aislamiento
  Salida-caja                                 ≥ 4000 VCArms IC

Salida alarma

Entrada control
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Línea/carga

RAxxxxxxNxS

Operación Normal
    Relé           Relé

      OFF             ON

Pérdida
Tensión
de Línea

  Pérdida
Tensión
de Línea

    Carga
  Circuito
  Abierto

  Pérdida
  Aliment.
      CC

  Pérdida
  Aliment.
      CC

    Relé
  sigue en
      OFF

    Relé
Cortocirc.

    Relé
Cortocirc.

Tensión de línea

= luz del LED a media intensidad

C/V

1

+ 3

6

7

4

IC
Salida alarma

Entrada control

2

Línea/carga

RAxxxxxxPxS

4 -
5 No con.

3 +

6 Con trol
7 Alarma

Especificaciones Térmicas

Aislamiento Diagramas de Conexiones

Diagrama de Funcionamiento

Diagrama de Operación

Intensidad nominal

Control

LED verde

Alimentación CC

LED rojo

Salida alarma (tipo normalm. abierta)
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RA ..90 .....S

RA ..25 .....S RA ..50 .....S

TA

Temp. ambiente [oC]

      

              0,92    0,76     0,60     0,45     0,29       -     63

                1,2     0,99     0,80     0,62     0,44     0,26    55

                1,5      1,3       1,1     0,85     0,63     0,42    47

                1,9      1,6       1,4       1,1     0,89     0,63    40

                2,4      2,1       1,8       1,5       1,2     0,91    33

                  3       2,7       2,3       1,9       1,5       1,1     26

                3,9      3,5        3       2,5       2       1,5     20

                5,5      4,8       4,1       3,4       2,7       2,1     15

                8,6      7,5       6,4       5,4       4,3       3,2     9

              17,9    15,6     13,4     11,2     8,9       6,7     4

                20       30       40       50       60       70
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Potencia de
disipación [W] 

Resistencia térmica 
[ºC/W]

Intensidad de
carga [A]

TA

Temp. ambiente [oC]

Potencia de
disipación [W] 

Resistencia térmica 
[ºC/W]

Intensidad de
carga [A]

Potencia de
disipación [W] 

      

                  2       1,7       1,4       1       0,71     0,40   32

                2,5      2,1       1,8       1,4       1       0,66    27

                3,1      2,7       2,3       1,9       1,4       1       23

                  4       3,5        3       2,5       2       1,4     20

                4,9      4,3       3,7       3,1       2,5       1,9     16

                6,2      5,4       4,6       3,9       3,1       2,3     13

                8,1      7,1       6,1       5,1       4         3       10

              11,3     9,9       8,5       7,1       5,6       4,2     7

                  -       15,6     13,3     11,1     8,9       6,7     5

                  -         -          -          -       18,7     14     2

                20       30       40       50       60       70
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2,5

TA

Temp. ambiente [oC]

Intensidad de
carga [A]

Resistencia térmica 
[ºC/W]
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              0,63    0,53     0,42     0,32       -          -       97

              0,81    0,69     0,57     0,45     0,33       -       84

                  1       0,89     0,75     0,61     0,47     0,33    71

                1,3      1,2        1       0,83     0,66     0,49    59

                1,7      1,5       1,3       1,1     0,85     0,64    47

                2,2      1,9       1,7       1,4       1,1     0,83    36

                3,1      2,7       2,3       1,9       1,5       1,2     26

                4,8      4,2       3,6       3       2,4       1,8     17

                10       8,8       7,5       6,3       5       3,8     8

                20       30       40       50       60       70 TA

Temp. ambiente [oC]

Resistencia térmica 
[ºC/W]

Intensidad de
carga [A]

Potencia de
disipación [W] 

RA..S

Dimensiones del Disipador (en función de intensidad de carga y temperatura ambiente)

Especificaciones de la Caja
Peso                                             Aprox. 110 g
Material                                         Noryl GFN 1, negro
Placa base          25, 50 A            Aluminio, niquelado
  90, 110 A           Cobre, niquelado
Resina de relleno                         Poliuretano
Relé
  Tornillos de montaje                   M5
  Par de apriete                             £ 1,5 Nm
Terminal de potencia                   
  Tornillos de montaje                   6 tornillos M5
  Par de apriete                             ≤ 2,4 Nm
Conector de control                     5 polos, 
                                                    distancia centro 2,54 mm

RA ..110 .....S
      

              0,43    0,35     0,27       -          -          -     126

              0,63    0,53     0,42     0,32       -          -       97

              0,81    0,69     0,57     0,45     0,33       -       84

                  1       0,89     0,75     0,61     0,47     0,33    71

                1,3      1,2        1       0,83     0,66     0,49    59

                1,7      1,5       1,3       1,1     0,85     0,64    47

                2,2      1,9       1,7       1,4       1,1     0,83    36

                3,1      2,7       2,3       1,9       1,5       1,2     26

                4,8      4,2       3,6       3       2,4       1,8     17

                10       8.8       7,5       6,3       5       3,8     8

                20       30       40       50       60       70
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Dimensiones

Todas las dimensiones en mm

LED de ALARMA

LED de ALIMENT.

APLICAR 
PASTA 

TERMICA
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RA..S

Los accesorios se pueden pedir premontados con relés de
estado sólido. Estos incluyen disipadores de calor, adapta-
dores de riel DIN, fusibles, varistores y espaciadores.

Para más información, consulte las hojas de datos de acce-
sorios en:
www.productselection.net/PDF/ES/SSR_Accessories.pdf

Accesorios

Cable R-System
No. de cables
Longitud cable en cm
Terminación en un extremo

Selección del Cable Plano

RCS 5-200-1

• Disipadores y ventiladores
• Resistencia térmica: desde 5,40ºC/W hasta 0,12ºC/W
• Montaje a carril DIN, panel o pared
• Montaje de uno o varios relés estáticos

Disipador

Gama de disipadores de calor:
http://www.productselection.net/PDF/ES/ssr_accessories.pdf

Herramienta de selección de disipadores:
http://www.productselection.net/heatsink/heatsinkselector.php?LANG=ES

Código de Pedido RHS..


