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• Produktbreite: 17,5 mm bis zu 69,1 mm
• Nennbetriebsspannung: bis zu 660 Veff
• Nennbetriebsstrom: bis zu 85 Aeff @ 40°C
• bis zu 18000 A²s für I²t und 1.200 Vp für Sperrspannung
• Steuerspannungen: 3-32 VDC, 20-275 VAC (24-190 VDC)
• Konstruktion gemäß EN/IEC60947-4-2, EN/IEC60947-4-3,
EN/IEC62314, UL508, CSA 22-2 No. 14-13

• Überspannungsschutz durch einen integrierten Varistor
• Nennkurzschlussstrom 100 kA

Produktbeschreibung Bestellschlüssel

Halbleiterschütze
1-phasiges Halbleiterrelais mit Kühlkörper
Nullspannungsschaltend oder Momentanschalter
1- polig für AC-Lasten Typ RGC ÂUÊ (US - Standard)

RGC 1 A 60 A 40 K G U _  

2. Siehe Derating-Kurven
3. Standardsteuerungsanschluss bei RGC...P mittels Kastenklemme. Siehe Anschlussdaten.
4. ZC: Nulldurchgangsschaltung, IO: Instant-on-Schaltung

Bestellschlüssel (Die verf•gbaren Artikelnummern finden Sie auf den Seite 2)

1-Phase SSR Nennspannung Steuerspannung Nennstrom Steuer-/ Anschluss-
+ Kühlblech bei 40°C2 Leistungsanschluss konfiguration Option

RGC1A: ZC4 23: 230 V +10% - 15%, 800 Vp D: 3 or 4-32 VDC 15: 20 AAC, 525 A²s K: Screw G: Box clamp U: SSR P: Overtemperature
RGC1B: IO4 60: 600 V +10% -15%, 1200 Vp A: 20 - 275 VAC, 20: 23 AAC, 525 A²s G: Box clamp protection

24-190 VDC 25: 25 AAC, 1800 A²s (OTP) 3

30: 30 AAC, 1800 A²s     
40: 40 AAC, 3200 A²s
42: 43 AAC, 18000 A²s
60: 60 AAC, 3200 A²s
62: 65 AAC, 18000 A²s
90: 85 AAC, 6600 A²s

1

Das RGC ist ein 1- poliges
Halbleiterschütz mit dem
ohmische als auch induktive
Lasten wie z.B. Heizungen und
Motoren schnell geschaltet
werden können. Verfügbar
sind Geräte bis zu einer
Schaltleistung von 85 A bei
17,8 bis 69,1 mm Baubreite.
Der Anschluss auf der
Lastseite erfolgt über
Schraubklemmen mit einer
gefederten Klemmscheibe und
ermöglicht ein sicheres

Schleifen der Leitung. Ab 40 A
ist eine Käfig-klemme verfüg-
bar. Der Anschluss am
Steuereingang erfolgt entwed-
er über Schraubklemmen mit
der Option zum Schleifen der
Leitung oder über steckbare
Federzug-klemmen. Die tech-
nischen Angaben beziehen
sich auf 25°C Umgebungs-
temperatur, falls nicht anders
an-gegeben.

1. Zulassung von Germanischer Lloyd gilt nur für die Modelle RGC1....15.KGU,
RGC1...20.KGU, RGC1..25KGU und RGC1....30.KGU
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RGC...U

Typenwahl
Nennausgangs- Steuerspannung Steuer-/ Nennbetriebsstrom @ 40oC (I2t)
spannung, Leistung- Produktbreite
Sperr-spannung sanschluss 20 AAC (525 A²s) 23 AAC (525 A²s) 25 AAC (1800 A²s) 30 AAC (1800 A²s)

17.5 mm, geringe Tiefe 17.5 mm 17.5 mm, geringe Tiefe 22.5 mm

230V, 800Vp 3-32VDC Screw/Box RGC1A23D15KGU RGC1A23D20KGU RGC1A23D25KGU RGC1A23D30KGU
ZC 20-275VAC, 24-190VDC Screw/Box RGC1A23A15KGU RGC1A23A20KGU RGC1A23A25KGU RGC1A23A30KGU

20 AAC (525 A²s) 23 AAC (525 A²s) 25 AAC (1800 A²s) 30 AAC (1800 A²s)
17.5 mm, geringe Tiefe 17.5 mm 17.5 mm, geringe Tiefe 22.5 mm

600V,1200Vp 4-32VDC Screw/Box RGC1A60D15KGU RGC1A60D20KGU RGC1A60D25KGU RGC1A60D30KGU
ZC 20-275VAC, 24-190VDC Screw/Box RGC1A60A15KGU RGC1A60A20KGU RGC1A60A25KGU RGC1A60A30KGU

40 AAC (3200 A²s) 43 AAC (18000 A²s) 60 AAC (3200 A²s) 65 AAC (18000 A²s)
35 mm 35 mm 70 mm 70 mm

4-32VDC Screw/Box RGC1A60D40KGU RGC1A60D42KGU RGC1A60D60KGU RGC1A60D62KGU
20-275VAC, 24-190VDC Screw/Box RGC1A60A40KGU RGC1A60A42KGU RGC1A60A60KGU RGC1A60A62KGU

40 AAC (3200 A²s) 43 AAC (18000 A²s) 60 AAC (3200 A²s) 65 AAC (18000 A²s)
35 mm 35 mm 70 mm 70 mm

4-32VDC Screw/Box RGC1B60D40KGU RGC1B60D42KGU RGC1B60D60KGU RGC1B60D62KGU

20 AAC (525 A²s) 23 AAC (525 A²s) 25 AAC (1800 A²s) 30 AAC (1800 A²s)
17.5 mm, geringe Tiefe 17.5 mm 17.5 mm, geringe Tiefe 22.5 mm

600V, 1200Vp 4-32VDC Screw/Box RGC1B60D15KGU RGC1B60D20KGU RGC1B60D25KGU RGC1B60D30KGU
IO

Typenwahl - RGC..P (Überhitzungsschutz)

85 AAC (6600 A²s)
70mm + lufter

600V, 1200Vp 5-32VDC Box/Box RGC1B60D90GGUP
IO

Nennausgangs- Steuerspannung Steuer-/ Nennbetriebsstrom @ 40oC (I2t)
spannung, Leistung- Produktbreite
Sperr-spannung sanschluss

40 AAC (3200 A²s) 60 AAC (3200 A²s) 85 AAC (6600 A²s)
35 mm 70 mm 70 mm + lufter

600V, 1200Vp 5-32VDC Box/Box RGC1A60D40GGUP RGC1A60D60GGUP RGC1A60D90GGUP

ZC 20-275VAC, 24-190VDC Box/Box RGC1A60A40GGUP RGC1A60A60GGUP RGC1A60A90GGUP

* Screw = Schraube; Spring = Feder; Box clamp = Käfigklemmen
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RGC...U

Technische Daten Ansteuerkreis
RGC..23.. RGC..60..

Betriebsfrequenzbereich 24-240 VAC, 42-600 VAC, 
+10%, -15% on max +10% -15% on max

Sperrspannung                                 800 Vp 1200 Vp
Interner Varistor max. spannung 275V 625V

Einschaltnullspannung
(über L1-T1) ≤ 20 V
Betriebsfrequenzbereich 45 bis 65 Hz
Leistungsfaktor > 0,5 @ V nominal
Berührungsschutz IP20
Status des Steuerkreises LED leuchtet permanent grün, 

wenn Steuerspannung anliegt
Verschmutzungsgrad 2

(nichtleitende Verschmutzung
mit Kondensationsmöglichkeit)

Bemessungsstoßfestigkeit 6 kV (1,2 / 50 μs) für die 
Spannung, Uimp

Überspannungskategorie III (fester Einbau)

Isolierung
Ansteuer- zu Lastkreis

RGC... 4000 Vrms
RGC...D..P 2500 Vrms
RGC...A..P 4000 Vrms

Ansteuer- zu Lastkreis
gegen Gehäuse

RGC... 4000 Vrms
RGC...D..P 4000 Vrms
RGC...A..P 4000 Vrms

Ansteuerkreis gegen Lüfter/
Alarmausgang

RGC...A..P  2500 Vrms

Allgemeine technische Daten
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4 Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden (07.01.2019)

7. Die DC-Versorgungsspannung muss von einer Klasse-2-Stromquelle bereitgestellt werden.
8. Zwischen den Anschlüssen 11+ and 12- (Ua) darf eine Spannung von maximal 35 VDC bezogen auf A2- angelegt werden.

Alarmausgang für Übertemperaturalarm bei RGC...P
RGC..D..P RGC..A..P

Ausgangstyp PNP offener Kollektor potenzialfrei
Schaltart geschlossen geschlossen
Maximale Nennstrom 50 mADC 50 mADC
Nennbetriebsspannung Alarm (EN61131-2: 2003) 7, 8, Ua 24 VDC -15%, +20% 24 VDC -15%, +20%
Nennbetriebsspannung Versorgungskreis, Us RGC...D90GGUP 24 VDC ± 10% N/A
Lüfternennspannung, Uf                                 RGC...A90GGUP N/A 24 VDC ±10%, 50mA nominal

Spannungsabfall Alarmausgang                                 Typish 2.8 VDC 1.8 VDC
Maximal 4 VDC 3.5 VDC

Optische Anzeige dauerhaft rot leuchtende LED dauerhaft rot leuchtende LED
Verpolungsschutz 24 VDC 24 VDC

Technische Daten Lastkreis

RGC..15.. RGC..20.. RGC..25.. RGC..30..
Nennbetriebsstrom 6

AC-51 Auslegung bei Ta=25°C 20 AAC 25.5 AAC 30 AAC 30 AAC
AC-51 Auslegung bei Ta=40°C 20 AAC 23 AAC 25 AAC 30 AAC
AC-53a Auslegung bei Ta=40°C 5 AAC 5 AAC 5 AAC 8 AAC
Anzahl der Motorstarts pro Stunde
(x:6, Tx:6s, F:50%) bei 40˚C 5 30 30 30 30
Mindestbetriebsstrom 150 mAAC 150 mAAC 250 mAAC 250 mAAC
Periodischer Überlaststrom - 
(Motorleistung ) cos �= 0.4 - 0.5
UL508: TAMB=40°C, tON=1s, tOFF=9 s, 
50 zyklen 51 AAC 60 AAC 51 AAC 84 AAC
Spitzenstoßstrom (ITSM), t=10 ms 325 Ap 325 Ap 600 Ap 600Ap
Max. Leckstrom im Sperrzustand 3 mAAC 3 mAAC 3 mAAC 3 mAAC
I²t (t=10ms), minimum 525 A²s 525 A²s 1800 A²s 1800 A²s
Kritisch kommutierende Spannungssteilheit
dV/dt (@ Tj init = 40°C) 1000 V/μs 1000 V/μs 1000 V/μs 1000 V/μs

RGC..40.. RGC..42.. RGC..60.. RGC..62.. RGC..90..
Nennbetriebsstrom 6

AC-51 Auslegung bei Ta=25°C 47 AAC 50 AAC                70 AAC 75 AAC 85 AAC
AC-51 Auslegung bei Ta=40°C 40 AAC 43 AAC 60 AAC 65 AAC 85 AAC
AC-53a Auslegung bei Ta=40°C 13 AAC 16 AAC 14.8 AAC 20 AAC 18 AAC
Anzahl der Motorstarts pro Stunde
(x:6, Tx:6s, F:50%) bei 40˚C 5 30 30                        30 30 30
Min. operational current 400 mAAC 500 mAAC 400 mAAC 500 mAAC 400 mAAC
Periodischer Überlaststrom - 
(Motorleistung ) cos �= 0.4 - 0.5
UL508: TAMB=40°C, tON=1s, tOFF=9 s, 
50 zyklen 126 AAC               126 AAC              126 AAC              168 AAC 168 ACC
Spitzenstoßstrom (ITSM), t=10 ms 800 Ap                  1900 Ap               800 Ap                1900 Ap 1150 Ap
Max. Leckstrom im Sperrzustand 3 mAAC 3 mAAC 3 mAAC 3 mAAC 3 mAAC
I²t for fusing (t=10ms), minimum 3200 A²s 18000 A²s 3200 A²s 18000 A²s 6600 A²s
Kritisch kommutierende Spannungssteilheit
dV/dt (@ Tj init = 40°C) 1000 V/μs 1000 V/μs 1000 V/μs 1000 V/μs 1000 V/μs

5. Überlastprofil für AC-53a;

Dh: AC-53a: x-Tx: FS, wobei Ie = Nennstrom (AC-53a AAC), x = Überlastungsstromfaktor, Tx = Dauer des Überlaststroms (s), F = Arbeitszyklus (%), S = Anzahl der Starts pro
Stunde. Beispiel; 5A: AC-53a: 6 - 6: 50 - 30 = max. 30 Starts für den RGC..15 mit einem Überlastprofil von 30A für 6 Sekunden mit einem Tastverhältnis von 50%

6. Siehe Derating-Kurven.
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RGC...U

Technische Daten Ansteuerkreis
RGC..D.. RGC..A..

Steuerspannungsbereich9, 10 RGC..23.. 3 - 32 VDC 20 - 275 VAC,  
24 (-10%) - 190 VDC

RGC..60.. 4 - 32 VDC 20-275 VAC, 
24 (-10%) - 190 VDC

RGC...P (Uc) 5 - 32 VDC 20-275 VAC, 
24 (-10%) - 190 VDC

Einschaltspannung RGC..23.. 3.0 VDC 20 VAC/DC
RGC..60.. 3.8 VDC
RGC...P 5 VDC 20 VAC/ 24VDC

Ausschaltspannung                              1 VDC 5 VAC/DC
Verpolspannung 32 VDC -
Einschalt-Verzögerunszeit (RGC1A..) 0.5 zyclen + 500 µs @ 24 VDC 2 zyclen 

@ 230 VAC/110 VDC

Einschalt-Verzögerunszeit (RGC1B..) 350 µs bei 24 VDC N/A
Ausschalt-Verzögerunszeit 0.5 zyclen + 500 µs @ 24 VDC 0.5 zyclen + 40 ms @ 230 VAC/ 110 VDC
Eingangsstromstärke bei 40°C sehen Sie diagramms sehen Sie diagramms

9. DC-Steuerung muss über ein Netzteil der Klasse 2 bereitgestellt werden gemäß UL1310

10. Bei Modellen mit GL-Zulassung beträgt der Steuerbereich für RGC1.23... 4-32V Gleichstrom und für RGC1.60... 5-32 V Gleichstrom

RG..A..

15mA

20mA

25mA

30mA

35mA

40mA

RGC1 .. A : input current vs input voltage

RGC .. A
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15mA
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30mA

35mA

40mA

0VAC 50VAC 100VAC 150VAC 200VAC 250VAC 300VAC

RGC1 .. A : input current vs input voltage

RGC .. A
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RGC1 .. A : input current vs input voltage
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15mA

20mA

25mA

30mA
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0VDC 50VDC 100VDC 150VDC 200VDC 250VDC

RGC1 .. A : input current vs input voltage

RGC .. A

RGC..A..P
(Normal Operation)

RGC..A..P
(Normal Operation)

RGC..A..P
(Active Protection)

RGC..A..P
(Active Protection)

RGC1..A: Eingangsstrom-Eingangsspannungs-Kennlinie

RGC1..A: Eingangsstrom-Eingangsspannungs-Kennlinie

RGC..A..P
(Schutz aktiv).

RGC..A..P
(Schutz aktiv).

RGC..A..P
(Normalbetrieb)

RGC..A..P
(Normalbetrieb)
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10.0mA

15.0mA

20.0mA

25.0mA
A1 Characteristics: DC  input current vs Input voltage

5.0mA

10.0mA

15.0mA

20.0mA

25.0mA

2V 4V 6V 8V 10V 12V 14V 16V 18V 20V 22V 24V 26V 28V 30V 32V 34V

A1 Characteristics: DC  input current vs Input voltage x

x

5.0mA
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15.0mA

20.0mA
IN1 Characteristics: DC  input current vs Input voltage

0.0mA

5.0mA

10.0mA

15.0mA

20.0mA

2V 4V 6V 8V 10V 12V 14V 16V 18V 20V 22V 24V 26V 28V 30V 32V 34V

IN1 Characteristics: DC  input current vs Input voltage

RGC..D..P
(Normal Operation)

RGC..D..P
(Active Protection)

y

RGC..D90GGUP
(Active Protection)

RGC..D90GGUP
(Normal Operation)

Technische Daten Ansteuerkreis

RG..D..

x: Eingangsstrom für RGC1..D15, RGC1..D20, RGC1..D25, RGC1..D30, RGC1..D4x, RGC1..D6x

y: Eingangsstrom für RGC1..D90GGUP

RGC...U

A1-Eigenschaften: DC-Eingangsstrom-Eingangsspannungs-Kennliniex

RGC..D..P
(Normalbetrieb)

RGC..D..P
(Schutz aktiv).

IN1-Eigenschaften: DC-Eingangsstrom-Eingangsspannungs-Kennliniey

RGC..D..P
(Normalbetrieb)

RGC..D..P
(Schutz aktiv).
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RGC...U

Detaillierte Alarmfunktion bei Übertemperatur (bei RGC...P)

ALARM Signal onlyALARM Signal and FAN

START

FAN: ON

Is Chip 
temperature > 

115°C ?

N

Y

Chip 
temperature  < 

85°C ?

N

Y

START

N

Y

N

YSSR output:       OFF
Red LED:            ON
Alarm Signal:      ON

Y

N Chip
temperature < 

80°C?

FAN: OFF

Chip 
temperature 

limit reached?

SSR output:      ON
Red LED:        OFF
Alarm Signal:  OFF

Chip 
temperature 

limit reached?

SSR output:       OFF
Red LED:            ON
Alarm Signal:      ON

START

LÜFTER: AN

Ist die Chiptemperatur > 
115°C ?

N

Y

Chiptemperatur  < 
85°C ?

N

Y

START

N

Y

N

Y
SSR Ausgang AUS
Rote LED: AN
Alarmausgang: AN

SSR Ausgang AUS
Rote LED: AN
Alarmausgang: AN

Y

N

Y

N
80°C?

Höchsttemperatur 
des Chips erreicht?

Höchsttemperatur 
des Chips erreicht?

Ist die Chiptemperatur < 

80°C?
Ist die Chiptemperatur < 

SSR Ausgang AN
Rote LED: AUS
Alarmausgang: AUS

SSR Ausgang AN
Rote LED: AUS
Alarmausgang: AUS
LÜFTER: AUS

SSR Ausgang AUS
Rote LED: AN
Alarmausgang: AN

LÜFTER: AUS

ACHTUNG (siehe auch Seite 12 Anschlußbelegung Typ OTP)

• Der Alarmstatus wird zurückgesetzt, sobald die Spannung an Klemme A1 (+) entfernt wird.
• Nur beim RGC1A60D90GGUP: Wenn die Spannungsversorgung an den Klemmen A1 (+) und A2 (-) nicht anliegt, ist die Funktion und Erkennung der

Übertemperatur nicht vorhanden (einschließlich die Lüfter- und Alarmfunktion).
• Beim RGC1A60A90GGUP ist es notwendig die Spannungsversorgung von 24 VDC an den Klemmen IN2 und IN3 für die Lüfterfunktion anzulegen.
• Die Alarmprozedur beim RGC1A60A90GGUP folgt dem Flussdiagramm ‘Alarm für Signalfunktion’, da der Lüfter ständig läuft.
• Der Alarmstatus wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Temperatur des Leistungshalbleiterrelais < 80°C ist.
• Die Temperaturwerte sind Standartangaben.

Alarmsignal und Lüfter
(nur bei RGC..D90GGUP)

Nur Alarmsignal

Motorbemessungsdaten: HP (UL508) / kW (EN/IEC60947-4-2) bei 40oC

115 VAC 230 VAC 400 VAC 480 VAC 600 VAC
RGC..15 ⅓ HP / 0.18 kW 1 HP / 0.37 kW 2 HP / 0.75 kW 3 HP / 1.1 kW 3 HP / 1.5 kW
RGC..20 ½ HP / 0.18 kW 1½ HP / 0.37 kW 2 HP / 0.75 kW 3 HP / 1.1 kW 3 HP / 1.5 kW
RGC..25 ⅓ HP / 0.18 kW 1 HP / 0.37 kW 2 HP / 0.75 kW 3 HP / 1.1 kW 3 HP / 1.5 kW
RGC..30 ¾ HP / 0.37 kW 2 HP / 1.1 kW 3 HP / 1.5 kW 5 HP / 2.2 kW 5 HP / 3.7 kW
RGC..40 1 HP / 0.56 kW 3 HP / 1.5 kW 5 HP / 2.2 kW 5 HP / 3.7 kW 7½ HP / 4 kW
RGC..42 1½ HP / 0.56 kW 3 HP / 1.5 kW 5 HP / 2.2 kW 7½ HP / 3.7 kW 10 HP / 4 kW
RGC..60 1½ HP / 0.56 kW 3 HP / 1.5 kW 5 HP / 3 kW 7½ HP / 4 kW 10 HP / 4 kW
RGC..62 2 HP / 0.75 kW 5 HP / 1.5 kW 7½ HP / 4 kW 10 HP / 4 kW 15 HP / 5.5 kW 
RGC..90 2 HP / 0.75 kW 5 HP / 1.5 kW 7½ HP / 4 kW 10 HP / 4 kW 15 HP / 5.5 kW
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Strombelastbarkeit (UL508)  

temperature 0 25 40 70 80
RGC..15 20 20 20 8.2
RGC..20 30 26 23 8.2
RGC..25 30 30 25 15.5
RGC..30 30 30 30 19.5

RGC..40 57.5 47.4 40.5 12.2
RGC..42 57.5 50 43 28
RGC..60 84 70.4 60.5 30
RGC..62 84 75 65.4 38
RGC..90 85 85 85 55
RGC..92, RGC..90 85 85 85 55 achieved 60 but will leave 55
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RGC...U

Strombelastbarkeit in Abhängigkeit des Geräteabstandes
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RGC...U

Strombelastbarkeit in Abhängigkeit des Geräteabstandes
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RGC...U

Strombelastbarkeit in Abhängigkeit des Geräteabstandes
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RGC...U

EMV Störfestigkeit                         EN 60947-4-3             

Störanfälligkeit gegen die Ent-                                         
ladungstatischer Elektrizität         IEC/EN 61000-4-2      

  Luftentladung                               8 kV, Leistungskriterien 1

  Kontakt                                         4 kV, Leistungskriterien 1

Störfestigkeit gegen schnelle
transiente elektrische
Störgrößen/ BURST                       IEC/EN 61000-4-4      

  Lastkreis: 5 kHz                             2 kV, Leistungskriterien 1

  Steuerkreis: 5 kHz                         1 kV, Leistungskriterien 1

Störfestigkeit gegen
Störspannungen (RGC...U)            IEC/EN 61000-4-5      

  Lastkreis, Leitung auf Leitung       1 kV, Leistungskriterien 1

  Lastkreis, Leitung an Erde             2 kV, Leistungskriterien 1

  Steuerkreis, Leitung auf Leitung   1 kV, Leistungskriterien 2

  Steuerkreis, Leitung an Erde         2 kV, Leistungskriterien 2

  

Störfestigkeit gegen
Störspannungen (RGC...UP)         IEC/EN 61000-4-5      
  Lastkreis, Leitung auf Leitung       1 kV, Leistungskriterien 1
  Lastkreis, Leitung an Erde             2 kV, Leistungskriterien 1
  Steuerkreis, Leitung auf Leitung   500 V, Leistungskriterien 2
  Steuerkreis, Leitung an Erde         500 V, Leistungskriterien 2
  Steuersignal, Leitung an Erde       1 kV, Leistungskriterien 2
Störfestigkeit gegen hochfre-                                           
quente elektromagnet. Felder       IEC/EN 61000-4-3      
  10V/m, 80 - 1000 MHz                  Leistungskriterien 1    
  10V/m, 1.4 - 2 GHz                       Leistungskriterien 1    
  3V/m, 2 - 2.7 GHz                         Leistungskriterien 1    

Störfestigkeit gegen leitungsge-  IEC/EN 61000-4-6      
führte Störgrößen, induziert                                             
durch hochfrequente Felder                                             
10V/m, 0.15 - 80 MHz                     Leistungskriterien 1    

Störfestigkeit gegen                                                          
Spannungseinbrüche                     IEC/EN 61000-4-11    
  0% für 0.5, 1 zyklus                       Leistungskriterien 2    
  40% für 10 zyklen                         Leistungskriterien 2    
  70% für 25 zyklen                           Leistungskriterien 2    
  80% für 250 zyklen                       Leistungskriterien 2    

Störfestigkeit gegen

Kurzzeitunterbrechung                 IEC/EN 61000-4-11    
0% für 5000 ms                               Leistungskriterien 2    

EMV Störaussendung                         EN 60947-4-3

ISM- Geräte - Funkstöreigen-                                           
schaften; Grenzwerte und Mess-     IEC/EN 55011             
verfahren (leitungsgeführte)         Klasse A (Industrie) mit Filter
0.15 - 30 MHz                                 - siehe Filterinformationen

ISM- Geräte - Funkstöreigen-                                           
schaften; Grenzwerte und Mess-                                       
verfahren (ausgestrahlt)                 IEC/EN 55011             

                  30 - 1000 MHz             Klasse A (Industrie)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Zulassungen                                   IEC/EN 62314   

                                                        IEC/EN 60947-4-2

                                                        IEC/EN 60947-4-3      
                                                                                            
  

Amtliche Zulassungen                   UL508 Listed (E172877)
                                                        cUL Listed (E172877)
                                                        VDE 0660-109            
                                                        GL12

Nennkurzschlussstrom                 100 kA, UL508

Zulassungen und Normen

Betriebstemperatur11 -40°C bis 80°C (-40˚F bis +176˚F)
Lagertemperatur -40°C bis 100°C (-40˚F bis +212˚F)
EU-RoHS-konform Ja
China RoHS-konform Siehe Umweltinformationen (Seite 22)
Schockfestigkeit
(EN50155, EN61373) 15/11 g/ms
Vibrations-Resistenz
(2-100Hz, IEC60068-2- 6, 
EN50155, EN61373) 2g pro Achse
rel. Luftfeuchtigkeit 95% nicht kondensierend @ 40˚C

UL-Entflammbarkeitsklasse
(Gehäuse) UL 94 V0 

Glühdraht-Zündtemperatur und 
Glühdraht-Entflammbarkeitsindex 
entsprechen den Anforderungen 
nach EN 60335-1

Installationshöhe 0–1.000 m. Oberhalb von 1.000m
fällt die Leistung bis zu einer
Maximalhöhe von 2.000 m
linear um 1 % des Einschaltstroms 
pro 100 m ab.

Umgebungsanforderungen

11. Betriebstemperaturbereich des RGC..P Überhitzungsschutz) liegt zwischen -30 °C und 70 °C (-22 °F bis 158 °F).

12. Gilt für Modelle RGC1...15KGU, RGC1...20KGU, RGC1..25KGU und RGC1...30KGU

Gewicht
RGC..15 approx 260 g
RGC..20 approx 315 g
RGC..25 approx 260 g

RGC..30 approx 375 g
RGC..4x (P) approx 515g (581 g)
RGC..6x (P) approx 972g (1020 g)
RGC..90 P approx 1100 g 
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Hinweise:
• Die Leitungen für den Steuerkreis müssen zusammen verlegt werden, um die Störfestigkeit des Produkts gegen Hochfrequenzstörungen aufrechtzuerhalten. Gegebenfalls müssen 

geschirmte Leitungen verwendet werden. Die Nutzung von AC Halbleiterrelais kann, je nach Anwendung und Betriebsstrom, leitungsgeführte Funkstörungen verursachen. Eventuell müssen
Netzfilter verwendet werden, wenn der Benutzer verpflichtet ist, die Auflagen für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu erfüllen. Die in der Filtertabelle angegebenen 
Kondensatorenwerte dürfen nur als Richtwerte betrachtet werden. Die Filterdämpfung hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Die DC Halbleiterrelais benötigen am Eingang einen 
Überspannungsschutz zur Einhaltung der EN55011.

• Leistungskriterien 1: Leistungsminderungen oder Funktionsverluste sind nicht zulässig, wenn das Produkt bestimmungsgemäß betrieben wird.
• Leistungskriterien 2: Während des Tests sind Leistungsminderungen oder teilweise Funktionsverluste zulässig. Nach Abschluss des Tests muss das Produkt aber 

selbstständig in den bestimmungsgemäßen Betrieb übergehen.
• Leistungskriterien 3: Zeitweilige Funktionsverluste sind zulässig, wenn die Funktion durch manuelle Betätigung der Steuerelemente wiederhergestellt werden kann.
Dieses Produkt wurde als Gerät der Klasse A gebaut. Der Gebrauch dieses Produkts in Wohnbereichen könnte zu Funkstörungen führen. In diesem Fall darf vom Anwender
verlangt werden, zusätzliche Dämpfungsmaßnahmen zu ergreifen.

Filterung – gemäß EN / IEC 55011 Klasse A (bitte kontaktieren Sie uns bezüglich der Erfüllung der Auflagen für Klasse B)

Teilenummer                     Empfohlene Filter für das Erreichen der Erfüllung Maximaler Heizerstrom

RGC1A23..15                               68 nF / 275 V / X1                             20 A
RGC1A23..20                      68 nF / 275 V / X1 20 A
RGC1A23..25, RGC1A23..30 220 nF / 275 V / X1 30 A
RGC1A60..15                              100 nF / 760 V / X1                           20 A
RGC1A60..20                      100 nF / 760 V / X1 20 A
RGC1A60..25, RGC1A60..30 220 nF / 760 V / X1 30 A
RGC1A60..40                      220 nF / 760 V / X1 25 A
                                              330 nF / 760 V / X1 45 A
RGC1A60..60                      220 nF / 760 V / X1 25 A
                                              330 nF / 760 V / X1 45 A
RGC1A60..42, RGC1A....62, 330 nF / 760 V / X1 40 A
RGC1A....90                        680 nF / 760 V / X1 65 A

1 Phasig 3 Phasig

Filteranschlussschema

RGC...U

L1

L2/N

Control
input

*

Load

Anschlussbelegung (ohne OTP)

* Abhängig von den
Anwendungsanforderungen

Funktionsdiagramm (ohne OTP)

DC-Steuerung

AC-Steuerung

A1( )

A2( )

+ T1

L1

REGULATION

-

ZC
IO

A1( )

A2( )

+
~ T1

L1

REGULATION

-~

ZC

Halbeleiterrelais

LAST

Halbeleiterrelais

Halbeleiterrelais

Halbeleiterrelais

LAST

Der Filter muss über Last
und Halbeleiterrelais
montiert werden.

Steuerkreises

VERORDNUNG

VERORDNUNG
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RGC...U

11+12-A1+

A2-

Uc

Uc

Alarm
Out.

+Ua

-Ua

12-

RGC1...D90GGUP
Uc: 5 - 32 VDC
Us: 24 VDC
Alarmausgang: max. 50mA

RGC1...D4xGGUP
RGC1...D6xGGUP
Uc: 5 - 32 VDC
Ua: max. 35 VDC
Alarmausgang: max. 50mA

RGC1...A4xGGUP
RGC1...A6xGGUP
Uc: 24 - 275 VAC

24 - 190 VDC
Ua: max. 35 VDC
Alarmausgang: max. 50mA

RGC1...A90GGUP
Uc: 24 - 275 VAC
24 - 190 VDC
Ua: max. 35 VDC
Alarmausgang: max. 50mA
Uf: 24 VDC (Muss geliefert werden)

Anschlussbelegung (Typ OTP)

* Abhängig von den Anwendungsanforderungen

11+12-A1+

A2-

Uc

Alarm
Out.

+Ua

12-

0V

0V
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12-

DC-Steuerung

AC-Steuerung

A1, A2: Steuerspannung
11, 12: Alarmausgang

Hinweis: Der Lüfter wird intern
versorgt

A1, A2: Versorgungsspannung
IN1: Steuerspannung
OUT: Alarmausgang

A1, A2: Steuerspannung
11, 12: Alarmausgang

A1, A2: Steuerspannung
11,12: Alarmausgang
IN2, IN3: Lüfterversorgung

Lüfteranschluss

Erde (-)

Schwarz

Lüfteranschluss

Plus (+)

Rot

Lüfteranschluss

Erde (-)

Schwarz

Lüfteranschluss

Plus (+)

Rot

Alarmausgang

Alarmausgang

Alarmausgang

Last

Alarmausgang
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Klemmbelegung und Abmessungen

1/L1: Netzanschluss
2/T1: Leistungsanschluss
A1(+): Steuersignal Plus
A2(-): Steuerung Erdung

RGC...20KGU

RGC...15KGU, RGC..25KGU

RGC...30KGU

RGC...U

Toleranz der Gehäusebreite +0,5 mm, -0 mm… gemäß DIN43880
Alle übrigen Toleranzen: + / - 0,5 mm

Alle Angaben in mm: Schutzleiteranschluss
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RGC...U

RGC...40KGU, RGC...42KGU

Klemmbelegung und Abmessungen

RGC...60KGU, RGC...62KGU

1/L1: Netzanschluss
2/T1: Leistungsanschluss
A1(+): Steuersignal Plus
A2(-): Steuerung Erdung

Toleranz der Gehäusebreite +0,5 mm, -0 mm… gemäß DIN43880
Alle übrigen Toleranzen: + / - 0,5 mm

Alle Angaben in mm

: Schutzleiteranschluss
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RGC...U

Klemmbelegung und Abmessungen

CONTROL

A1

A2

OUT

IN3 IN2

IN1 A1

A2

11+

IN3 IN2

12-

A1

A2

11+12-

1/L1: Netzanschluss
2/T1: Lastanschluss
A1(+): Positives Steuersignal (Positive Versorgung bei
RGC1A..D90GGUP)
A2(-): Steuerungserdung
IN1: Steuersignal (nur für RGC1A60D90GGUP)
IN2: Lüfter + Versorgung (nur für RGC1A60A90GGUP)
IN3: Lüfter - Versorgung (nur für RGC1A60A90GGUP)
11 + : Alarmausgang (+)
OUT, 12 -: Alarmausgang (-)

RGC...90GGUP

RGC...40GGUP

RGC...60GGUP

RGC..D90GGUP RGC..A90GGUP

Toleranz der Gehäusebreite +0,5 mm, -0 mm… gemäß DIN43880
Alle übrigen Toleranzen: + / - 0,5 mm

Alle Angaben in mm: Schutzleiteranschluss

A1

A2

11+12-
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RGC...U

LASTANSCHLÜSSE: 1/L1, 2 /T1
Kupferleiter 75 °C (CU)                RG..KGU RG..KGU, RG..GGUP 

(RG..15, 20, 25, 30) (RG..40, 42, 60, 62, 90)

Abisiolierlänge (X) 12 mm 11 mm
Anschlußtype M3.5 Schraubanschlüssemit                    M5 Schraubanschlüsse

selbstabhebender Klemmplatte selbstabhebender Klemmplatte
Starr (massiv undmehrdrahtig)
UL-/ cUL-Daten

1 x 1..6 mm2 1 x 2.5..25 mm2 

1 x 18.. 10 AWG 1 x 14...3 AWG
Flexibel mit Endhülse

1 x 0.5..2.5 mm2               1 x 2.5..16 mm2 

1 x 20.. 14 AWG                    1 x 14.. 6 AWG
Flexibel ohne Endhülse

1 x 1.. 4 mm2                1 x 4.. 25 mm2 

1 x 18.. 12 AWG                     1 x 12.. 3 AWG

Drehmomentangabe Pozidriv 1         Pozidriv 2
UL: 1.0Nm (8.85 lb-in)          UL: 2.5 Nm (22 lb-in)

IEC: 0.9 - 1.1Nm (8 - 9.7 lb-in) IEC: 2.5 - 3.0 Nm (22 - 26.6 lb-in)

Schutzleiteranschluss (PE)
1.5 Nm (13.3 lb-in)

Spezifikation der elektrischen Anschlüsse

X 

STEUERANSCHLÜSSE: A1 (+), A2 (-), IN1, IN2, IN3, 11 (+), 12 (-), OUT

Kupferleiter 60/75 °C (CU)
RG....GGUP

Drehmomentangabe M3, Pozidriv 1
UL: 0.5 Nm (4.4 lb-in)

IEC: 0.4 - 0.5 Nm (3.5 - 4.4 lb-in)

Abisiolierlänge (X) 6 mm
Starr (massiv und mehrdrahtig)
UL-/ cUL-Daten

2 x 1.0..2.5 mm2        1 x 1.0 ..2.5 mm2 

2 x 18..14 AWG 1 x 18..14 AWG
Flexibel mit Endhülse

2 x 1.0..2.5 mm2        1 x 1.0..2.5 mm2 

2 x 18..14 AWG 1 x 18..14 AWG

X

STEUERVERBINDUNGEN: A1 (+), A2 (-)
Kupferleiter 60/75 °C (CU) RG...KGU
Drehmomentangabe M3, Pozidriv 1

UL: 0.5 Nm (4.4 lb-in)
IEC: 0.5 - 0.6 Nm (4.4 - 5.3 lb-in)

Abisiolierlänge (X) 8 mm
Starr (massiv und mehrdrahtig)
UL-/ cUL-Daten

2 x 0.5..2.5 mm2        1 x 0.5..2.5 mm2 

2 x 18..12 AWG 1 x 18..12 AWG
Flexibel mit Endhülse

2 x 0.5..2.5 mm2        1 x 0.5..2.5 mm2 

2 x 18..12 AWG 1 x 18..12 AWG

X

Hinweis: Die PE-Schraube M5 gehören nicht zum Lieferumfang des Halbleiterschützes. Der PE-Anschluss am Halbleiterschützes ist nur notwendig wenn der
Einsatz in Anwendungen nach Klasse 1 nach EN / IEC 61140 erfolgt.
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RGC...U

Kurzschlussschutz

Schutzkoordinierung, Typ 1 gegen Typ 2:

Typ-1 bedeutet, dass sich das zu prüfende Gerät nach einem Kurzschluss nicht länger im Funktionszustand befindet. Beim Typ 2 ist das zu prüfende Gerät nach
einem Kurzschluss immer noch einsatzbereit. In beiden Fällen muss der Kurzschluss beendet sein. Die Testsicherung zwischen Gehäuse und Versorgung darf
nicht ausgelöst haben. Die Tür bzw. Abdeckung des Gehäuses darf nicht aufgesprengt werden. An den Leitern oder Anschlussklemmen dürfen keine Schäden
entstanden sein und die Leiter dürfen sich nicht von den Anschlussklemmen gelöst haben. Die Isolierung darf nicht so weit aufgebrochen oder gerissen sein,
dass die Betriebssicherheit der Halterung von stromführenden Teilen beeinträchtigt ist. Es dürfen keine Teile weggeschleudert werden und es darf keine
Brandgefahr bestehen.

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Varianten sind geeignet für den Einsatz in einem Stromkreis, der bei Schutz durch Sicherungen höchstens einen
symmetrischen Strom von 100.000 Aeff effektiv und eine Spannung von maximal 600 Volt liefern kann. Die Prüfungen bei 100.000 Aeff wurden mit superflinken
Sicherungen, Klasse J durchgeführt. Die folgende Tabelle zeigt den maximal zulässigen Nennstrom der Sicherung. Nur Schmelzsicherungen verwenden. Die
Tests mit Class J Sicherungen sind repräsentativ für Class CC Sicherungen.

Installationsanleitungen

Y2 =
100mm

Y1 = 50mm

50mm

X = 20mm
20mm20mm

Mounting on DIN rail Dismounting from DIN rail

X = Siehe
Derating- und
Abstandskurven

X X

Montage auf der DIN-Schiene Demontage von der DIN-Schiene

RGC RGC

RGC
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RGC...U

Koordinationstyp 1 (UL508)
Art.-Nr.                         Unbeeinflusster Max. Größe [A] Klasse Spannung [V]
                                      Kurzschlussstrom [kArms]

RGC..15                       100 10 J max. 600
                                      100 15 CC max. 600

RGC..20                       100 10 J max. 600
                                      100 15 CC max. 600

RGC..25                       100 30 J or CC max. 600

RGC..30                       100 30 J or CC max. 600

RGC..40                       100 40 J max. 600

RGC..42                       100 90 J max. 600

RGC..60                       100 40 J max. 600

RGC..62                       100 90 J max. 600

RGC..90                       100 40 J max. 600

Art.-Nr. Unbeeinflusster Mersen (Ferraz Shawmut)                                         Siba Spannung [V]
Kurzschlussstrom Max. Max.  
[kArms] Größe [A] Art.-Nr. Größe [A] Art.-Nr.

RGC..15 10 25 6.9xx CP GRC 14x51 /25 32 50 142 06.32 max. 600

100 25 6.9xx CP GRC 14x51 /25 32 50 142 06.32 max. 600

RGC..20 10 40 6.6xx CP URD 22x58 /40 32 50 142 06.32 max. 600

100 40 6.6xx CP URD 22x58 /40 32 50 142 06.32 max. 600

RGC..25 10 40 6.9xx CP GRC 22x58 /40 32 50 142 06.32 max. 600

100 40 6.6xx CP URD 22x58 /40 32 50 142 06.32 max. 600

RGC..30 10 40 6.9xx CP GRC 22x58 /40 32 50 142 06.32 max. 600

100 40 6.6xx CP URD 22x58 /40 32 50 142 06.32 max. 600

RGC..40 10 63 6.621 CP URGD 27x60 /63 63 50 194 20.63 max. 600

10 70 A70QS70-4 63 50 194 20.63 max. 600

100 63 6.621 CP URQ 27x60 /63 63 50 194 20.63 max. 600

RGC..42 10 63 6.9xx CP URC 14x51 /63 80 50 194 20.80 max. 600

10 70 A70QS70-4 80 50 194 20.80 max. 600

100 63 6.9xx CP URC 14x51 /63 80 50 194 20.80 max. 600

100 70 A70QS70-4 80 50 194 20.80 max. 600

RGC..60 10 80 6.621 CP URQ 27x60 /80 80 50 194 20.80 max. 600
bis zu 65AAC

100 n/a n/a 80 50 194 20.80 max. 600

RGC..62 10 100 6.9xx CP GRC 22x58 /100 100 50 194 20.100 max. 600

10 100 A70QS100-4 100 50 194 20.100 max. 600

100 100 6.621 CP URGD 27x60 /100 100 50 194 20.100 max. 600

100 100 A70QS100-4 100 50 194 20.100 max. 600

RGC..90 10 100 6.621 CP URQ 27x60 /100 100 50 194 20.100 max. 600
bis zu 80AAC

10 100 A70QS100-4 100 50 194 20.100 max. 600

100 n/a n/a 100 50 194 20.100 max. 600

Koordinationstyp 2 (IEC EN 60947-4-2/ -4-3)
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Typ 2 - Schutz durch Sicherungsautomaten (M.C.B.s)
Halbleiterrelais-                         Bestellnr. ABB                                 Bestellnr. ABB                     Max. Kabelquerschnitt         Min. Kabellänge
type                                             Z-Auslösecharakteristik               B-Auslösecharakteristik     [mm2]                                     [m]13

                                                    (Nennstrom)                                   (Nennstrom)                                                                          

RGC..15                                       1 polig
RGC..20                                       S201 - Z4 (4A)                                   S201 - B2 (2A)                       1.0                                           21.0
(525 A2s)                                       S201 - Z6 UC (6A)                            S201 - B2 (2A)                       1.0                                           21.0
                                                                                                                                                              1.5                                           31.5
                                                                                                                                                                                                              
RGC..25                                       1 polig
RGC..30                                       S201 - Z10 (10A)                               S201-B4 (4A)                         1.0                                           7.6
(1800 A2s)                                                                                                                                             1.5                                           11.4
                                                                                                                                                              2.5                                           19.0

                                                    S201 - Z16 (16A)                               S201-B6 (6A)                         1.0                                           5.2
                                                                                                                                                          1.5                                           7.8

                                                                                                                                                              2.5                                           13.0
                                                                                                                                                              4.0                                           20.8
                                                    
                                                    S201 - Z20 (20A)                               S201-B10 (10A)                     1.5                                           12.6

                                                                                                                                                              2.5                                           21.0
                                                                                                                                                                                                              
                                                    
                                                    S201 - Z25 (25A)                               S201-B13 (13A)                     2.5                                           25.0

                                                                                                                                                              4.0                                           40.0
                                                                                                                                                                                                              
                                                    
                                                    2 polig
                                                    S202 - Z25 (25A)                               S202-B13 (13A)                     2.5                                           19.0

                                                                                                                                                              4.0                                           30.4

RGC..40                                       1 polig
(3200 A2s)                                     S201 - Z25 (25A)                               S201-B13 (13A)                     2.5                                           7.0
                                                                                                                                                              4.0                                           11.2
                                                                                                                                                              6.0                                           16.8

RGC..60                                       1 polig
(3200 A2s)                                     S201 - Z25 (25A)                               S201-B13 (13A)                     2.5                                           7.0
                                                                                                                                                              4.0                                           11.2
                                                                                                                                                              6.0                                           16.8

RGC..90GGUP                             1 polig
(6600 A2s)                                     S201 - Z20 (20A)                               S201-B10 (10A)                     1.5                                           4.2
                                                                                                                                                              2.5                                           7.0
                                                                                                                                                              4.0                                           11.2

                                                    S201 - Z32 (32A)                               S201-B16 (16A)                     2.5                                           13.0
                                                                                                                                                              4.0                                           20.8
                                                                                                                                                              6.0                                           31.2
                                                                                                                                                                                                              
                                                    2 polig
                                                    S202 - Z20 (20A)                               S202-B10 (10A)                     1.5                                           1.8

                                                                                                                                                              2.5                                           3.0
                                                                                                                                                              4.0                                           4.8
                                                                                                                                                                                                              
                                                    
                                                    S202 - Z32 (32A)                               S202-B16 (16A)                     2.5                                           5.0

                                                                                                                                                              4.0                                           8.0
                                                                                                                                                              6.0                                           12.0
                                                                                                                                                              10.0                                         20.0
                                                                                                                                                                                                              
                                                    
                                                    S202 - Z50 (50A)                               S202-B25 (25A)                     4.0                                           14.8

                                                                                                                                                              6.0                                           22.2
                                                                                                                                                              10.0                                         37.0

RGC..42                                       1 polig                                                                                                                                              
RGC..62                                       S201-Z32 (32A)                                 S201-B16 (16A)                     2.5                                           3.0
(18000 A2s)                                                                                                                                           4.0                                           4.8
                                                                                                                                                              6.0                                           7.2
                                                                                                                                                                                                              
                                                    S201-Z50 (50A)                                 S201-B25 (25A)                     4.0                                           4.8

                                                                                                                                                              6.0                                           7.2
                                                                                                                                                              10.0                                         12.0
                                                                                                                                                             16.0                                         19.2
                                                                                                                                                                                                              
                                                    S201-Z63 (63A)                                 S201-B32 (32A)                     6.0                                           7.2

                                                                                                                                                              10.0                                         12.0
                                                                                                                                                              16.0                                         19.2
                                                                                                                                                                                                              
13.  Zwischen Sicherungsautomat und Halbleiterschütz (inklusive Rückleitung, die zurück zum Netz führt).
Hinweis: Die Sicherungsautomaten haben eine Funkenlöschkammer mit einem Stromwert bis 6 kA bei 230/400 V. Bei Verwendung anderer
Sicherungsautomaten, sind die Vergleichswerte zu den genannten Typen sicherzustellen. Bei Abweichungen zu den aufgeführten Leitungsquerschnitten oder
Leitungslängen, kontaktieren Sie Ihren zuständigen CARLO GAVAZZI Service.

RGC...U



22 Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden (07.01.2019)         
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The declaration in this section is prepared in compliance with People’s Republic of China Electronic Industry Standard SJ/
T11364-2014: Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products.

Part Name Toxic or Harardous Substances and Elements

Lead
(Pb)

Mercury
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent 
Chromium 

(Cr(Vl))

Polybrominated 
biphenyls (PBB)

Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE)

Power Unit Assembly x O O O O O

O: Indicates that said hazardous substance contained in homogeneous materials fot this part are below the limit require-
ment of GB/T 26572.

X: Indicates that said hazardous substance contained in one of the homogeneous materials used for this part is above the 
limit requirement of GB/T 26572.

 

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(Vl)) (PBB) (PBDE)

x O O O O O

Umweltinformationen

Die Erklärung in diesem Abschnitt wurde in Übereinstimmung mit der Elektronischen Industrienorm SJ / T11364-2014 der
Volksrepublik China erstellt: Kennzeichnung für die beschränkte Verwendung von gefährlichen Substanzen in elektronis-
chen und elektrischen Produkten.

Teilname Giftige oder gefährliche Stoffe und Elemente

Führen
(Pb)

Quecksilber
(Hg)

Sechswertig
Chrom
(Cr (Vl))

Polybromiert
Biphenyle (PBB)

Polybromiert
Diphenylether

(PBDE)

Netzteileinheit

O: Zeigt an, dass der in homogenen Materialien für diesen Teil enthaltene gefährliche Stoff unter der
Grenzwertanforderung von GB / T 26572 liegt.

X: Zeigt an, dass der in einem der für diesen Teil verwendeten homogenen Materialien enthaltene gefährliche Stoff über
der Grenzwertanforderung von GB / T 26572 liegt.
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