
Motorcontroller 
Frequenzumrichter für Antriebe mit veränderbarer 
Drehzahl Typ VariFlex3 RVLF

Produktbeschreibung Bestellnummer

Genehmigungen

Typ-Auswahl

Anleitung zur Auswahl 

VariFlex3 AC Antrieb
Rahmengrößen
AC Versorgungsstrom
Antriebsspannung
Antrieb kW Leistung
Filter
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• Frequenzumrichter für Drehstrom-Asynchronmotoren
• U/f-Steuerung und Boost zur Erhöhung des Anfangsdrehmomentes
• Eingangsspannung: 1-ph 200~240V, 3-ph 380~480V 
• 2 Baugrößen
• Nach EMV Standard EN61800-3, 1. Umgebung, Kategorie 2
• Parametrierung über die Tastatur der Bedieneinheit
• Frequenzeinstellung (Drehzahl) über Funktionstasten,   
 Drehpotentiometer oder Analogeingangssignal (AIN)
• DIN-Schienen- oder Schalttafelmontage
• EMV Einbaufilter 
• Frequenz 0.01~650.00Hz
• Integrierte Kommunikationsschnittstelle RS485 (Modbus)
• Option: Kopiermodul zum einfachen und schnellem Setup  
 identischer Antriebe
• Option: Tastaturverlängerungskabel
• Option: Kommunikationsschnittstellen für Profibus DP, TCP- 
 IP, DeviceNet und CANopen

VariFlex3 ist ein kompakter, 
einfach zu bedienender 
Frequenzumrichter für 
Drehstrom- Asynchronmotoren.
Die VariFlex3 sind sehr kompakt 
und können platzsparend 
montiert werden.

Die VariFlex3 eignen sich für 
alle Standardanwendungen von
0,2 bis 2,2 kW und alle üblichen 
Eingangsspannungen von 110 
VAC Wechselstrom bis 480 
VAC Drehstrom.

RVLF A 1 20 075 F

Baugrößen Netz Betriebsspannung
Motor-

Nennleistung
Optionen

A: Größe 1
B: Größe 2

1: 1-phasig
3: 3-phasig

10: 100-120VAC
20: 200-240VAC
40: 380-480VAC

020: 0.20kW

F: EMV Einbaufilter  

040: 0.40kW

075: 0.75kW

150: 1.5kW

220: 2.2kW

Netzspannung Netz Motor-Nennleistung Bestellnummern

100 - 120VAC (+10% / -15%) 1-Phase
0.20kW RVLFA110020
0.40kW RVLFA110040
0.75kW RVLFB110075

200 - 240VAC (+10% / -15%) 1-Phase

0.20kW RVLFA120020F
0.40kW RVLFA120040F
0.75kW RVLFA120075F
1.5kW RVLFB120150F
2.2kW RVLFB120220F

380 - 480VAC (+10% / -15%) 3-Phasen
0.75kW RVLFB340075F
1.5kW RVLFB340150F
2.2kW RVLFB340220F

RVLF



2  Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Bilder sind nur ein Beispiel.Für besondere Merkmale und / oder individuelle Angaben fragen Sie bitte unseren Vertrieb. 26/01/2016

Motorcontroller 
Frequenzumrichter für Antriebe mit veränderbarer Drehzahl
Typ VariFlex3 RVLF

Ein-und Ausgangsdaten

Umgebungsbedingungen

RVLFA120020F RVLFA120040F RVLFA120075F RVLFB120150F RVLFB120220F
Motor Nennleistung 0.2kW 0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kW

Ausgangsstrom 100% 1.8A 2.6A 4.3A 7.5A 10.5A
Nenn-Scheinleistung 0.68kVA 1.00kVA 1.65kVA 2.90kVA 4.00kVA

Netzspannung und Netzfrequenz 1-Phase, 200-240VAC (+10%-15%), 50/60Hz
Ausgangsspannung und Ausgangsfrequenz 3-Phasen, 0-240 VAC, 0,01-650 Hz

Max. Eingangsstrom 4.9A 7.2A 11A 15.5A 21A
Maximal zulässige Lastunterbrechungszeit 1.0 s 1.0 s 1.0 s 2.0 s 2.0 s

Schutzart IP20

RVLFB340075F RVLFB340150F RVLFB340220F
Motor Nennleistung 0.75kW 1.5kW 2.2kW

Ausgangsstrom 100% 4.3A 7.5A 10.5A
Nenn-Scheinleistung 1.65kVA 2.90kVA 4.00kVA

Netzspannung und Netzfrequenz 3-Phasen, 380-480VAC (+10%-15%), 50/60Hz
Ausgangsspannung und Ausgangsfrequenz 3-Phasen, 0-480 VAC, 0,01-650 Hz

Max. Eingangsstrom 6.4A 9.4A 12.2A
Maximal zulässige Lastunterbrechungszeit 1.0 s 2.0 s 2.0 s

Schutzart IP20

Installationsumgebung Indoor (vor korrosiven Gasen  
  und Schmutz geschützt)
Betriebstemperatur     
 Größe A ohne Lüfter -10 ~ +40°C   
 Größe B mit Ventilator -10 ~ +50°C
Lagerungstemperatur -20~+60°C
Max. relative Luftfeuchtigkeit <95% (nicht   
  kondensierend)
Vibration Unter 20Hz, 1G (9.8m/s²);  
  20~50Hz 0.6G (5.88m/s²)

EMV Standard Entspricht den EMV-  
  Standards EN 61800-3 für  
  die 1. Umgebung, Kategorie  
  C2
LVD Übereinstimmung EN50178
Elektrische Sicherheit UL508C
Schutzart IP20
Höhe Einbauort Höhe von 1000m oder niedriger,  
  unter 5.9m/s2 (0.6G) 
Vibrationsfestigkeit 1.0G, in Übereinstimmung  
  mit IEC 60028-2-6



Allgemeine Daten

Schutzfunktionen

Überstrom Frequenzumrichter-Strom  
  150%/60s
Überspannung 200V Klasse: > 410VAC,  
  400V Klasse: > 820VAC

Steuerungsmodus U/f-Steuerung + automatischer  
  Drehmomentausgleich
Frequenz     
 Ausgangsfrequenz 0.01~650.00Hz. 
 Frequenzeinstellgenauigkeit Digitaleingang: 0,01Hz.
  Analog-Eingang: 0.06Hz/60Hz 
 Einstellung der Ausgangsfrequenz • Keypad: über die 
		 Tasten oder das Potentiometer  
  auf dem Keypad.
  • Externe Eingangsklemmen 
 Analogspannungseingang  • AEV (0/2~10V)
 Analogstromeingang • AEI (0/4~20mA)  
  Programmierbarer Eingang 
  Hochlauf/Bremsen (Gruppe 3).
  Sollwertvorgabe über   
  Kommunikationsmodul. 
 Frequenzgrenzwerte Untere und obere Frequenzgrenze   
  3 Frequenzsprünge.
Start     
 Betriebseinstellungen • Run-Taste, Stopp-Taste auf  
  dem Keypad.
  • Externe Eingangsklemmen:  
  Multifunktionaler Betriebsmodus
  2-/3-adrige Ansteuerung, Tippbetrieb.
  • Startsignalvorgabe über ein  
  Kommunikationsmodul
Allgemeine Steuerung      
 U/f-Betrieb 6 feste und 1 programmierbare  
  Kurve.
 Taktfrequenz 1~16 kHz   
  (Werkseinstellung 5 kHz)
 Beschleunigungs- und    
 Bremssteuerung 2 Parameter für Beschleunigung/ 
  Verzögerung    
  4 Parameter für S-förmige Kurve
 Programmierbare Eingänge 19 Funktionen (siehe   
  Handbuch Gruppe 3)
 Programmierbarer Ausgang 14 Funktionen (siehe   
  Handbuch Gruppe 3)
 Programmierbarer Analogausgang 5 Funktionen (siehe   
  Handbuch Gruppe 4)
Haupteigenschaften Beschleunigung/Verzögerung
  Umschaltung (2 Stufen), 
  Fehler-Reset, Vorgabe des 
  Startbefehls Haupt/Alternativ,

  Vorgabe des Drehzahl-
  Sollwerts Haupt/Alternativ,
  PID-Regelung, Drehmoment-
  verstärkung, U/f-Startfrequenz, 
  Notfallbetrieb (Fire Mode).
Anzeige    
 7-Segment LED Anzeige Parameter/Parameterwert/ 
  Frequenz/Liniengeschwndigkeit/ 
  Zwischenkreisspannung/ 
  Ausgangsspannung/  
  Ausgangsstrom/PID  
  Rückmeldung/Ein-/
  Ausgangsklemmenstatus
  Kühlkörpertemperatur/Programm
  -version/Fehlerprotokoll.
 LED-Statusanzeige Für Betrieb (RUN), Stopp,  
  Vorwärts und Rückwärts
Schutzfunktionen    
 Überlastschutz  Integrierter Überlastschutz  
  für Frequenzumrichter und  
  Motor.
 Überspannung > 410 VAC
 Unterspannung < 190 VAC
 Neustart nach kurzzeitigem
 Netzausfall Automatischer Wiederanlauf 
  nach kurzzeitigem Netzausfall.
 Blockierschutz Während der Beschleunigung,  
  Verzögerung und im Betrieb
 Kurzschluss Elektronischer 
 Ausgangsklemme  Schaltkreisschutz  
 Erdungsfehler Elektronischer   
  Schaltkreisschutz
 Zusätzliche Schutzfunktionen Übertemperaturschutz Kühlkörper,  
  automatische Verringerung der  
  Taktfrequenz bei steigender 
  Tem peratur, Fehlerausgabe,  
  Reversierverbot, Anzahl automati- 
  scher Wiederanlaufversuche,  
  Parameter Schreibschutz. 
Kommunikation Integrierte RS-485-  
  Schnittstelle (Modbus) zur  
  Eins-zu-eins-oder  
  Mehrfachsteuerung

Unterspannung 200V Klasse: < 190VAC,  
  400V Klasse: < 380VAC
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Anschlusspläne

Modell:
100V: RVLFA110020/RVLFA110040/RVLFB110075
200V: RVLFA120020F/RVLFA120040F/RVLFA120075F/RVLFB120150F/RVLFB120220F

Modell:
400V: RVLFB340075F/RVLFB340150F/RVLFB340220F
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Relay output
250 VAC /1A
30VDC /1A)

M

1:Data +
2:Data -
3:Data +
4:Reserved
5:Reserved
6:Data -
7:5V
8:GND

1-phasiger
Anschluß

Hauptschalter

Multifunktion Eingänge
Netzspannungsanschluss

Multifunktionaler Analogausgang
0-10V

Relaisausgang

Frequenz Sollwertvorgabe 
oder PID-Istwert

Frequenz Sollwertvorgabe 
oder PID-Istwert

Sicherung

Frequenz-
umrichter 
Ausgang

Netzspannungs-
anschluss

1-phasiger
Anschluß

Hauptschalter

Multifunktion Eingänge
Netzspannungsanschluss

Multifunktionaler Analogausgang
0-10V

Relaisausgang

nur bei 400 VAC Typen

Sicherung

Frequenz-
umrichter 
Ausgang

Netzspannungs-
anschluss
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Anschlussgerätbeschreibung

Anschlussgerätbeschreibung

1-phasig

3-phasig 
(400V Serie)

Anschlussgerätsymbole TM2 Funktionsbeschreibung

RA
Relaisausgang, Daten: 250VAC/1A (30VDC/1A)

RB
+24V S1~S5 (gemeinsamer Bezugspunkt) [PNP]

S1

Programmierbare Eingangsklemmen (siehe Gruppe 3)
S2
S3
S4
S5
10V Interne Spannungsversorgung für ein externes Drehzahl-Po ten zio me ter
AVI Analog-Zuführspannung, Daten: 0~10 / 2~10VDC  
ACI Analoger Stromeingang, Daten: 0~20 / 4~20mA
AO Programmierbarer Analogausgang: max. Ausgangsspannung 10VDC/1mA

AGND Erdungsklemme für analoge Kreise  
RA RB COM S1 S2 S3 S4 S5 10V AVI ACI AO AGND

RA RB +24V S1 S2 S3 S4 S5 10V AVI ACI AO AGND

Hinweis: Bei Frequenzumrichtern mit 1-phasigem Anschluß fehlt an Klemme L2 die Schraube

L1(L)

L1

L2

L2

L3(N)

L3

T1

P

T2

BR

T3

T1 T2 T3

Modell

TM1 TM2

Kabelgröße  Anzugsmoment  Kabelgröße  Anzugsmoment  

AWG mm² AWG mm²Nm Nm

Baugröße 1
22~10 0.34~6

1.37
24~12 0.25~4 0.4

Baugröße 2 1.2

Angaben zum Anschluss

Anschlussgerätsymbole TM1 Funktionsbeschreibung

L1(L)

Netzspannungsanschluss L1 (L)/L2/L3 (N)L2

L3 (N)

P*
 Externer Bremswiderstand

BR*

T1

Motoranschluss, mit den Klemmen U, V, W des Motors verbinden  T2

T3

Erdungsklemme
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Abmessungen (mm)

Abmessungen (mm)

Modell W W1 W2 H H1 H2 D D1 Gewicht (kg)

RVLFB110075 118 108 108 144 131 121 147.3 144.2 1.6

RVLFB120150F 118 108 108 144 131 121 147.3 144.2 1.6

RVLFB120220F 118 108 108 144 131 121 147.3 144.2 1.6

RVLFB340075F 118 108 108 144 131 121 147.3 144.2 1.6

RVLFB340150F 118 108 108 144 131 121 147.3 144.2 1.6

RVLFB340220F 118 108 108 144 131 121 147.3 144.2 1.6

Modell W W1 W2 H H1 H2 D D1 Gewicht (kg)

RVLFA110020 72 63 61 141 131 122 139.2 136 0.9

RVLFA110040 72 63 61 141 131 122 139.2 136 0.9

RVLFA120020F 72 63 61 141 131 122 139.2 136 0.9

RVLFA120040F 72 63 61 141 131 122 139.2 136 0.9

RVLFA120075F 72 63 61 141 131 122 139.2 136 0.9
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Montageort

Montage mehrerer Frequenzumrichter nebeneinander

Baugrößen 1 & 2

Control
Panel

Fan

12cm

12cm

Front view Side view

5cm

5cm

5cm

Fan

Control
Panel

Control
Panel

Fan

12cm

12cm

Front view Side view

5cm

5cm

5cm

Fan

Control
Panel

Halten Sie die aufgeführten Mindestabstände für eine gute Luftzirkulation zur Kühlung ein. Montieren Sie den Frequenzumrichter 
auf Materialien, die eine gute Wärmeabfuhr gewährleisten

Montage eines einzelnen Frequenzumrichters
Um eine optimale Kühlung zu erreichen montieren Sie den Frequenzumrichter bitte vertikal

Halten Sie die notwendigen 
Mindestabstände ein und 
führen Sie die erzeugte 
Wärme durch einen 
Kühlventilator ab.

Schalt-
schrank

Ventilator Ventilator

Schalt-
schrank

5 cm

Vorderansicht Seitenansicht
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Umgebung

Montageort
Der Aufstellungsort hat großen Einfluss auf den fehlerfreien Betrieb und die Lebensdauer des Frequenzumrichters. 
Installiren Sie den Frequenzumrichter daher nicht in einer der nach folgende aufgeführtten Umgebungen:

 • Direktem Sonnenlicht, Regen oder Feuchtigkeit.
 • Öl, Dunst oder Salz.
 • Schmutz, Staubfasern, kleinen Metallfüllungen oder korrosive Flüssigkeiten oder Gas.
 • Elektromagnetische Interferenz von Quellen wie die Schweißausrüstung.
 • Radioaktive oder entflammbare Materialien.
 • Übermäßige Vibration von Maschinen wie Stanz- und Lochpressmaschinen aus.
 (Vibrationsüberwachungs-Pads hinzufügen, wenn nötig).

Zubehör Modell Funktion Aufzeichnungen

Tastatur-Verlän-
gerungskabel

RV-CAB01

Tastatur-Verlängerungskabel

1m

RV-CAB02 2m

RV-CAB03 3m

RV-CAB05 5m

Kopier-Modul RV-CU Kopier-Modul

Kommunikations-
module

RV-PDP Profibus-DP Anschluss

Für RVLF Serie

RV-TCPIP TCP-IP Anschluss

RV-DNET DeviceNet Anschluss

RV-CAN CANopen Anschluss

USB-Kabel
RV-USB

USB-Kabel
1.8m

RV-USB3 3m

DIN Schienen
RVLF-DIN01 DIN Clip für RVLFA

RVLF-DIN02 DIN Clip für RVLFB
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