Fuentes de Alimentacion Conmutadas

Modelo SPD480W Trifasico
Montaje en Carril DIN
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Descripcion del Producto

CARLO GAVAZZI

e Gama completa de CA universal de
entrada de 3 fases
e También se puede utilizar como una sola fase 480VCA
¢ Instalacién en carril DIN de 7.5 6 15 mm
* PFC como estandar
¢ Alta eficiencia hasta 91%
¢ Potencia de salida listo
¢ Funcién de conexién en paralelo
* Dimensiones muy compactas
¢ Homologaciones: TUV, UL y cUL listed / Marca CE

Codigo de Pedido sp D 24 480 3

Las fuentes de alimentacién
conmutadas de la serie SPD

automatizacion en las que
se requiera su instalacién en

estan especialmente carril DIN, unas dimensiones
disefiadas para ser compactas y altas
utilizadas en  aquellas prestaciones.

aplicaciones de

Homologaciones

@ Rolf

LISTED

C€

Modelo i
Mountaje ( D = Carril DIN )

Tension de salida
Potencia de salida
Tipo de entrada

Tipo de entrada: trifasica
(o bifasica 400/500 VCA?®)

Caracteristicas de Funcionamento de la Salida

MODEL NO TENSION POTENCIA DE TENSION INTENSIDAD DE EFIC. EFIC.
) DE ENTRADA SALIDA DE SALIDA SALIDA (min.) (tipica)
MODELOS DE UNA SALIDA
SPD24 32 340~575 VCA 480 W + 24 VCC 20 mA 88% 90%
SPD438 3@ 340~575 VCA 480 W + 48 VCC 10 mA 89% 91%
Datos de Salida
Regulacion e linea +1% Tiempo de retencién 20ms
Regulacion de carga Tiempo de caida
No el modo paralelo +1% de tension (Ignom) 150ms max
Modo paralelo +5% Carga nominal continua
Carga minima 0 Modelo 24V 20A @ 24VCC/16.8A @ 28.5VCC
Tiempo Modelo 48V 10A @ 48VCC/8.5A @ 56VCC
de conexion (plena carga resistiva) Tension inversa
Vi nom, lo nom 1000ms Modelo 24V 35VCC
Vi nom, lo nom con 7000uF CAP 1500ms Modelo 48V 63VCC
Tiempo de recuperacion Carga del condensador
transitorio 2ms Vi nom lo nom modelo 24V 7000pF
Rizado y ruido 100mVpp Tiempo de caida de tensién
Precision de la tension Vi nom lo nom 150ms
de salida +1% Vi nom, lo nom con 7000puF CAP 500ms

coeficiente de temperatura  + 0.03%/°C

1 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imagenes son ejemplos. Para caracteristicas especiales y/o personalizacion, consultenos. 052012
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Datos de Entrada
Tension nominal de entrada 400 - 500VCA Intensidad nominal de
Rango de Tensién entrada (vi: 115/230VCA, lo nom)

AC 340 - 575VCA Tip. 4.9/2.5A

DC 480 - 820VCC Max. 7/3.5A
Intensidad nominal de Intensidad de irrupcion
entrada (vi : 400VAC, lo nom) Vi= 115VCC 20A

Typ. 1.1A Disipacién de potencia

Max. 1.4A Modelo 24V 58W
Rango de tension Modelo 48V 55W

AC 90 - 264VCA Corriente de fuga

DC 120 - 375VCC Entrada-Salida 0.25mA
Frequency range 47- 63Hz Entrada-Tierra 3.5mA
Controles y Proteccion
Sobrecarga 110-135% Aislamiento eléctrico 500VCC
Fusible de entrada T3.15A/500VCA fase intera Rango de capacidad del
Cortociruito de salida cF:,onttactc_)’a GOVfC 0.3A
Continuo Fold forward “t’) eccion contra vee
Discontinuo Retrasa 3S parada. Después ~ Sopretensiones Vi "

308S reinicio automatico Modelo 24V 30'“- 333)(-

Salida de potencia lista Modelo 48V 60 -

en el arranque (solo modelo 24V)
On threshold

=17.6 -19.4VCC

" El fusible no reemplazable por el usuario

Internal surge voltage protection Varistor

(IEC 61000-4-5)

Datos Generales (todos los datos se expresan en valores nominales, a carga completa y a 25°C, a no ser que se especifique lo a)

Temperatura aambiente -30°C a 71°C Grado de contaminacién 2

Deriva térmica MTBEF (Belcore issue @ 40°C, GB)

(>61°C a +71°C) 2.5%/°C Modelo 24V 411000 Ore
Humedad relativa 20 ~ 90%RH Modelo 48V 423000 Ore
Temperatura de Materiale de caja Metal
almacenamiento -25°C a +85°C Dimensiones ALXAnxP mm 124 x 150 x 118.8
Grado de proteccion IP20 Peso 1720g

Refrigeracion

Homologaciones

Conveccién de aire libre

Resistencia a vibraciones

Segun IEC 60068-2-6
(10-500Hz, 2G, a lo largo
de los ejes X, Y, Z, 60 min.
por cada eje).

Resistencia a choques

Segun IEC 600368-2-27
(15G, 11ms, 3 ejes, 6
lados, 3 veces por cada
lado).

UL / cUL

UL508 listed, UL60950-1,
UL1310 Clase 2 Potencia
(solo 5V, 12V w/o Clase 2)
Recognized, ISA 12.12.01
(Clase 1, Division 2,
Grupos A, B, Cy D).

TUV

EN 60950-1, esquema CB
EN 61558-1, EN 61558-2-17
(segun EN 60204).

CcCccC

GB4943, GB9254,
GB17625.1.

CE

EN 61000-6-3, EN 55022
Clase B, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,

EN 61000-6-2,

EN 55024, EN 61000-4-2
Nivel 4, EN 61000-4-3
Nivel 3, EN 61000-4-4
Nivel 4, EN 61000-4-5 L-
Nivel 3, L/N-FG Nivel 4,
EN 61000-4-6 Nivel 3,
EN 61000-4-8 Nivel 4,
EN 61000-4-11,

ENV 50204 Nivel 2,

EN 61204-3.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imagenes son ejemplos. Para caracteristicas especiales y/o personalizacion, constltenos. 052012 2
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Asignacion de Padtillas y Controles Frontales
N° de patilla | Denominacién | Descripcién
1,2 V- Terminal negativo de salida
3,4 V+ Terminal positivo de salida
5 L3 Terminales de entrada
6 L2 Terminales de entrada
7 L1 Terminales de entrada
8 @ Terminal a tierra para reducir emisiones de alta frecuencia
9 RDY No conectar, excepto en el modelo de 24V
10 RDY No conectar, excepto en el modelo de 24V
DC ON LED indicador de funcionamiento
DCLO DC indicador de bajo voltaje LED
Vout ADJ Potenciémetro de ajuste de tension de salida
S/P Seleccidén funcionamento individual/paralelo
C/D Continuo / Discontino
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3 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imagenes son ejemplos.

Temperature (°C)

Potencia de salida (C°)

Para caracteristicas especiales y/o personalizacion, constltenos. 052012



Fuentes de Alimentacion Conmutadas
Modelo SPD 480W Trifasico
Montaje en Carril DIN

CARLO GAVAZzI
Curva Tipica de Limitacion de Corriente
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Dimensiones mm

Intensidad de salida (%)

3PH 400~500 VAC
1.4 phase 47-63Hz
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Installation

Ventilacion y refrigeracion

Conveccion normal.

Se recomienda un espacio
libre de 25mm en todos
los lados para su

refrigeracion.

Terminales a tornillo

10-24AWG Cable flexible o

rigido de 0,25-4mm2. Se
recomienda pelar el cable

8mm.
Par de apriete max.
para terminales a
enchufables
Input terminals 1.008Nm
Output terminals 0.616Nm

B u/alislifl H
L;J S OIE0000E IO
150.00 D e
8 765 4321
111.90 6.90
106.50

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imagenes son ejemplos. Para caracteristicas especiales y/o personalizacion, constltenos. 052012 4
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