
Das zwangsgesteuerte EV250B kann bei einem
Di�erenzdruck von 0 bis 10 bar arbeiten.

Dieses 2/2-Wegeventil-Programm eignet sich
besonders für den Einsatz in geschlossenen
Kreisläufen mit niedrigem Di�erenzdruck.

Der Ventilkörper aus entzinkungsfreiem
Messing stellt lange Lebensdauer sogar bei
Einsatz mit Dampfmedien sicher.

EV250B ist mit dem umfangreichen Danfoss
Spulenprogramm kompatibel, das Schutzart
IP00 bis IP67 umfasst. Mediumtemperaturen bis
140 °C (Niederdruckdampf).

Besonderheiten und Ausführungen:

• Für Wasser, Öl, Druckluft und ähnliche
neutrale Flüssigkeiten

• Clip-On-Spule
• Umgebungstemperatur: Bis zu 80 °C
• Schutzart der Spule: bis IP67
• Das Ventil kann für Grobvakuum-

Anwendungen genutzt werden
• Wasserschlag gedämpft

AI236986441319de-001001

Data Sheet

Magnetventil
Typ EV250B

Das Sortiment der zwangsgesteuerten 2/2-Wege-Magnetventile wird in geschlossenen Kreisläufen mit
niedrigem Di�erenzdruck eingesetzt.



1 Übersicht Produktprogramm

Tabelle 1: Übersicht Produktprogramm
Merkmale EV250B

Gehäusematerial DZR Messing

DN [mm] 10 - 22

Anschluss G ⅜"–G 1"

Dichtungsmaterial EPDM, FKM

Funktion NC, NO

Kv [m3/h] 2,5 - 7

Di�erenzdruckbereich [bar] 0–10

Temperaturbereich [°C] -30 - 140

Magnetventil, Typ EV250B
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Armatur

Schließfeder

Ventilteller

Pilotdüse

Membran

Hauptdüse

Ausgleichsdüse

Zwangsservogesteuert

2 Funktionen

2.1 Funktion NC

Spulenspannung getrennt (geschlossen):

Wenn die Spule (1) nicht unter Spannung steht, drückt die Schließfeder (3) die Ventilplatte (4) nach unten gegen die
Pilotdüse (5). Der Druck auf die Membran (6) wird über die Ausgleichsdüse (8) aufgebaut. Die Membran schließt die
Hauptdüse (7), sobald der Druck über der Membran gleich dem darunter liegenden Eingangsdruck ist, aufgrund des
größeren Durchmessers der Oberseite und/oder der Spannung der Schließfeder (3). Das Ventil bleibt so lange
geschlossen, wie die Spule nicht unter Spannung steht.

Spulenspannung eingeschaltet (o�en):
Wenn die Spule unter Spannung steht, legen der Anker (2) und die Ventilplatte (4) die Pilotdüse (5) frei.

Wenn über dem Ventil ein Di�erenzdruck besteht, sinkt der Druck über der Membran (6), da die Pilotdüse größer als
die Ausgleichsdüse ist. Deshalb legt die Membran die Hauptdüse (7) frei. Wenn kein Di�erenzdruck über dem Ventil
besteht, zieht der Anker (2) mit Hilfe des zwangsgesteuerten Magnetventils (9) an der Membran (6) und legt die
Hauptdüse (7) frei. Das Ventil bleibt geö�net, wenn die Spule unter Spannung steht.

2.2 Funktion NO

Spulenspannung unterbrochen (Ventil ist geö�net):
Wenn die Spule (1) nicht unter Spannung steht und ein Di�erenzdruck über dem Ventil besteht, legt die Ventilplatte
(7) die Pilotdüse (9) frei. Der Druck über der Membran (10) sinkt, da die Pilotdüse größer als die Ausgleichsdüse ist.
Deshalb legt die Membran die Hauptdüse (12) frei. Wenn kein Di�erenzdruck über dem Ventil besteht, zieht die
Ö�nungsfeder (5) mit Hilfe des zwangsgesteuerten Magnetventils (8) an der Membran (10) und legt die Hauptdüse
(12) frei. Das Ventil bleibt geö�net, wenn die Spule nicht unter Spannung steht.

Spulenspannung unterbrochen (Ventil ist geschlossen):

Wenn die Spule (1) unter Spannung steht, drückt der Anker (3) die Ö�nungsfeder (5) zusammen und die
Schließfeder drückt die Spindel (4)/ Ventilplatte nach unten gegen die Pilotdüse (9). Der Druck auf die Membran (10)
wird über die Ausgleichsdüse (11) aufgebaut. Die Membran schließt die Hauptdüse (12) aufgrund des größeren
Durchmessers der Oberseite und/oder der Spannung der Schließfeder (2), sobald der Druck über die Membran
gleich dem darunter liegenden Eingangsdruck ist. Das Ventil bleibt so lange geschlossen, wie die Spule unter
Spannung steht.
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Magnetventil, Typ EV250B
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3 Anwendungen

Es wird empfohlen, vor dem Ventil einen Filter zu verwenden. Empfohlener Filter Maschenweite 50
(297 Mikrometer).

Bild 1: Filter

Bei der Verwendung mit Wasser, sind die Ventile mindestens einmal alle 24 Stunden zu schalten, d. h. ändern Sie
den Schaltzustand des Ventils. Das Ändern des Schaltzustands verringert das Risiko, dass das Ventil durch
Kalkanhaftung oder Rost verschmutzt.

Bild 2: Übung: Ventil ein/aus

ON

OFF

24h

Um Ablagerungen und Korrosion zu minimieren, wird empfohlen, dass das Wasser, das das Ventil durchströmt, die
folgenden Werte
aufweist:
• Härte 6–18 °dH zur Vermeidung von Kalk- und Kalksteinablagerungen.
• Leitfähigkeit 50–800 μS/cm zur Vermeidung von Messing-Entzinkung und Korrosion.
• Bei Medientemperaturen über 25 °C ist stehendes Wasser im Ventilinneren zu vermeiden, um Entzinkung und
Korrosionsangri� zu vermeiden.
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4 Produktspezi�kation

4.1 Technische Daten

Tabelle 2: Technische Daten

Medium
EPDM Wasser

FKM Öl, Luft und Wasser

Medientemperatur [°C]
EPDM

-30 °C–120 °C bei 0–10 bar

120 °C–140 °C bei 0–4 bar

FKM 0– 100 °C, für Wasser max. 60 °C

Umgebungstemperatur [°C] Bis zu 80 °C

kv-Wert [m3/h]

DN10 2,5 m3/h

DN12 4 m3/h

DN18 6 m3/h NC/4,9 m3/h NO

DN22 7 m3/h NC/5,2 m3/h NO

Min. Ö�nungsdi�erenzdruck [bar] 0 bar

Max. Ö�nungsdi�erenzdruck [bar] 10 bar

Max. zul. Betriebsüberdruck [bar] 10 bar

Max. Prüfdruck [bar] 15 bar

Druck
Der Druckbereich kann für die Nutzung im Grobvakuum erweitert werden, normalerweise bis zu einem
99%igen Vakuum (10 mbar), abhängig von der Anwendung.

Dichtigkeit
Intern: Besser als 0,4 mbar l/Sek (25 ccm Luft pro Min.)
Extern: Besser als 1* 10–3 mbar l/Sek (100% He)

Viskosität [cSt] max. 50 cSt

Leistungsdiagramm

Beispiel, Wasser: EV250B 12B bei einem Di�erenzdruck von 3 bar. ca. 7 m3/h

Bild 3: Leistungsdiagramm
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Di�erenzdruckbereich

Tabelle 3: Di�erenzdruckbereich

Anschluss

ISO228/1
Funktion

Spulentyp

BB, BE, BR,

BY 10 W AC

BG 12 W AC

BG 20 W DC

BN 20 W AC

Spulentyp

BB/BE/BR/BY

18 W DC(1)

[bar] [bar]

G ⅜–G 1
NC 0–10 0–6

NO 0–10 0–10

(1) 6 bar max. Ö�nungsdi�erenzdruck wird bei 6 % Unterspannung (22,6 V DC bei warmer Spule), 50 °C Umgebungs- und 90 °C
Medientemperatur gemessen.

(1) 6 bar max. Ö�nungsdi�erenzdruck wird bei 6 % Unterspannung (22,6 V DC bei warmer Spule), 50 °C Umgebungs- und 90 °C
Medientemperatur gemessen.

Ö�nungs-/Schließzeit

Tabelle 4: Ö�nungs-/Schließzeit
Haupttyp EV250B 10BD EV250B 12BD EV250B 18BD EV250B 22BD

Ö�nungszeit [ms](1) 100 100 150 150

Schließzeit [ms](1) 100 100 100 100

(1) Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte und beziehen sich auf Wasser. Die genauen Zeiten variieren je nach Druckbedingungen.(1) Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte und beziehen sich auf Wasser. Die genauen Zeiten variieren je nach Druckbedingungen.

Material

Tabelle 5: Werksto�e
Komponenten Werksto�e Montagevorschriften

Ventilgehäuse DZR Messing CuZn36Pb2As/CZ 132

Klemmkastendeckel Messing W.-Nr. 2.0402

Anker/Ankeranschlag Edelstahl W.-Nr. 1.4105/AISI 430 FR

Ankerrohr Edelstahl W.-Nr. 1.4306/AISI 304L

Federn Edelstahl W.-Nr. 1.4310/AISI 301

O-Ring EPDM oder FKM

Ventilteller EPDM oder FKM

Membran EPDM oder FKM

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.06 AI236986441319de-001001 | 7

Magnetventil, Typ EV250B



4.2 Abmessungen und Gewichte

Tabelle 6: Abmessungen und Gewicht: Entzinkungsfreies Messing, NC und NO

Typ

Bruttogewicht

Ventilgehäuse ohne Spule

[kg]

L

[mm]

B

[mm]

B
1
 [mm] / Spulentyp

H

[mm]

H
1

[mm]BB/BE/BR/BY BG/BN

EV250B 10 0,6 58 52,3 46 68 91 12,5

EV250B 12 0,6 58 52,3 46 68 91 12,5

EV250B 18 0,8 90,5 58 46 68 92 18

EV250B 22 1,1 90 58 46 68 96,3 22,3

Bild 4: Abmessungen

4.3 Montage

Bild 5: Montagewinkel
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5 Bestellung

5.1 Parts-Programm

Tabelle 7: DZR Messing, Ventilgehäuse NC und NO

Anschluss ISO228/1 Dichtungswerksto�
Düse Kv-Wert Funktion

[mm] [m3/h] NC NEIN

G ⅜
EPDM

10 2,5
032U5250 032U5350

FKM 032U5251 032U5351

G ½ 
EPDM

12 4
032U5252 032U5352

FKM 032U5253 032U5353

G ¾ 

EPDM

18

6
032U5254

FKM 032U5255

EPDM
4,9

032U5354

FKM 032U5355

G 1

EPDM

22

7
032U5256

FKM 032U5257

EPDM
5,2

032U5356

FKM 032U5357

5.2 Zubehör

Spulen

Tabelle 8: Die Spulen unten können mit EV250B eingesetzt werden:
Spule Typ Leistungsaufnahme Schutzart Merkmale

BB/BY, Clip-on
11–16 W AC
14–16 W DC

IP00 mit Steckzunge
IP20 mit Schutzkappe
IP67 mit Kabelstecker

BR, Clip-on
12–14 W AC

16 W DC
IP00 mit Steckzunge

IP20 mit Schutzkappe
IP67 mit Kabelstecker

Ausführung für Marineanwen-
dungen

BE, Clip-on
11–17 W AC
15–16 W DC

IP67 Mit Anschlusskasten

BF, Clip-on
11–16 W AC
14–16 W DC

IP67 Mit 1 m Kabel

BG, Clip-on
11–16 W AC
16–20 W DC

IP67 Mit Anschlusskasten

BN, Clip-on
22 W AC
20 W DC

IP67
Brummfrei

Mit Anschlusskasten und 1 m
Kabel
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Kabelstecker

Bild 6: Kabelstecker

Tabelle 9: Kabelstecker
Kabelsteckergröße Beschreibung Bestellnr.

DIN 18 Kabelstecker IP67 042N1256

Universaler elektronischer Multi-Timer, Typ ET20M

Bild 7: ET20M

Anwendung Spannung [V AC]
Zur Verwendung mit

Spule

Umgebungstemper‐

atur [°C]
Artikelnummer

Externe einstellbare Zeit 1 bis 45 Minuten mit 1 bis 15 Sekunden Ö�-
nung. Mit Handbetätigung (Prüftaste). Elektrischer Anschluss DIN
43650 A / EN 175 301 bis 803-A

24 – 240 BB -10 – 50 042N0185

Magnetventil, Typ EV250B
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Ersatzteile

Tabelle 10: Stellantriebe NC/NO DZR

Typ
Stellantriebseinheit NC Stellantriebseinheit NO

EPDM FKM EPDM FKM

EV250B 10-12BD 032U5315 032U5271 032U5319 032U5320

EV250B 18-22BD 032U5317 032U5273 032U5321 032U5322
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1. O-Ring für Spule
2. 4 × Schraube
3. Ankerrohr
4. O-Ring
5. Klemmkastendeckel
NC-Antriebseinheit mit:
6. Anker + Feder
7. Hilfsfeder
8. Membran

1. O-Ring
NC-Antriebseinheit mit:
2. Anker + Feder
3. Hilfsfeder
4. Membran

1. O-Ring für Spule
2. 4 × Schraube
Vollständige NO-Antriebseinheit mit:
3. Ankerrohr
4. O-Ring
5. Klemmkastendeckel
6. Hilfsfeder
7. Membran
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6 Online-Support

Danfoss bietet neben unseren Produkten ein breites Spektrum an Support, einschließlich digitaler
Produktinformationen, Software, mobiler Apps und fachkundiger Beratung. Siehe die folgenden Möglichkeiten.

Der Danfoss Product Store

Der Danfoss Product Store ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit dem Produkt zu tun hat – egal, wo
auf der Welt Sie sich be�nden oder in welchem Bereich der Kühlbranche Sie tätig sind. Erhalten Sie
schnellen Zugri� auf wichtige Informationen wie Produktspezi�kationen, Bestellnummern,
technische Dokumentation, Zerti�zierungen, Zubehör und mehr.
Auf store.danfoss.de stöbern.

Technische Dokumentation �nden
Finden Sie die technische Dokumentation, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Projekts benötigen.
Erhalten Sie direkten Zugri� auf unsere o�zielle Sammlung von Datenblättern, Zerti�katen und
Erklärungen, Handbüchern und Anleitungen, 3D-Modellen und Zeichnungen, Fallbeispielen,
Broschüren und vielem mehr.

Suchen Sie jetzt unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning

Danfoss Learning ist eine kostenlose Online-Lernplattform. Sie enthält Kurse und Materialien, die
speziell entwickelt wurden, um Ingenieuren, Installateuren, Servicetechnikern und Großhändlern zu
helfen, die Produkte, Anwendungen, Branchenthemen und Trends besser zu verstehen, die Ihnen
helfen werden, Ihre Arbeit zu erledigen.

Erstellen Sie Ihr kostenloses Danfoss Learning-Konto unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning.

Erhalten Sie lokale Informationen und Support

Lokale Danfoss-Websites sind die Hauptquelle für Hilfe und Informationen über unser Unternehmen
und unsere Produkte. Erhalten Sie Infos zur Produktverfügbarkeit, die neuesten regionalen
Nachrichten oder kontaktieren Sie einen Experten in Ihrer Sprache.

Hier �nden Sie Ihre Danfoss-Website vor Ort: www.danfoss.com/en/choose-region.

Ersatzteile

Greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone auf den Ersatzteil- und Servicesatz-Katalog von Danfoss zu.
Die App enthält eine große Auswahl an Komponenten für Klimatechnik- und Kühlungsanwendungen,
wie Ventile, Schmutzfänger, Druckschalter und Sensoren.

Laden Sie die Ersatzteil-App kostenlos herunter unter www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.
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