
EV260B ist ein servogesteuertes 2-Wege-
Proportionalventil mit Anschlüssen von G 1/4
bis G3/4. Durch die stufenlose Regelung des
Spulenstroms kann der Anker jede Stelle des
Ankerrohrs anfahren, wodurch das Ventil jede
Stellung zwischen voll geschlossen und voll
geö�net annehmen kann. Das Ventil ist voll
geö�net, wenn der Spulenstrom seinen
Maximalwert erreicht hat.

Eigenschaften und Typen

• Für Wasser, Öl und ähnliche neutrale
Flüssigkeiten

• Lineare Charakteristik im gesamten
Regelbereich

• Schließt bei Spannungsausfall
(Ausfallsicherung)

• Clip-On-Spule
• Umgebungstemperatur: Bis 50 C
• Schutzart der Spule: bis IP67
• Standardpilotsignal 4–20 mA oder 0–10 V DC

AI178086429374de-000801

Data Sheet

Magnetventil
Typ EV260B

Proportional, servogesteuert, zur Wasser-, Sole- und Ölregelung



1 Übersicht Produktprogramm

Tabelle 1: Übersicht Produktprogramm
Merkmale EV260B

Gehäusematerial Messing

DN [mm] 6–20

DN [Zoll] 1/4–3/4

Anschluss G G3/8’' - G1’'

Anschluss NPT NPT 1/4–3/4

Dichtungsmaterial PTFE

Funktion NC

K
v
 [m3/h] 0,8–5

C
v
 [Gal/min] 0,9–5,8

Di�erenzdruckbereich [bar] 0,5–10

Di�erenzdruckbereich [psi] 7–156

Temperaturbereich [°C] -10–80

Temperaturbereich [°F] 14–176

Magnetventil, Typ EV260B
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6.

Spule

Schließfeder

Schließfeder

Pilotdüse

Membran

Anschlusskasten

2 Funktionen

Die proportionale Regulierung der Ö�nung und Schließung der EV260B Ventile ist durch die stufenlose Regulierung
der Spulenspannung möglich und somit durch die Zugkraft der Magnetspule.

PWM (Pulsweitenmodulation) wird empfohlen, um die beste Regulierung zu erzielen und eine Hysterese zu
vermeiden.

Wenn die Spulenspannung steigt, übersteigt die Zugkraft der Spule (1) an einem gewissen Punkt die
gegenwirkende Kraft der Schließfeder (2). Der Anker (3) bewegt sich nach oben, ö�net die Pilotdüse (4) in der
Membran (5), welche durch den Servoe�ekt der Bewegung des Ankers folgt.

Das Ventil ist voll geö�net, wenn der Spulenstrom seinen Maximalwert erreicht hat.

Durch die stufenlose Regelung des Spulenstroms kann der Anker jede Stelle des Ankerrohrs anfahren, wodurch das
Ventil jede Stellung zwischen geschlossen und geö�net annehmen kann.

Der e�ektive Spulenstrombereich für proportionale Ventile des Typs EV260B ohne Signalumformer liegt bei ca. 300–
600 mA.

Die EV260B Ventile sind auch mit einem eingebauten Signalumformer im Anschlusskasten der Spule (6) erhältlich.
Die Ausgangsanschlüsse des Signalumformers sind an die Magnetspule angeschlossen.

Der Signalumformer reguliert die Spulenspannung, damit sie proportional zu dem Eingangssignal sind (Pilotsignal).

• Das Pilotsignal kann sein:◦ Spannungssignal von 0–10 V DC Spannungssignal oder◦ Stromsignal von 4–20 mA

 HINWEIS: 

Bitte beachten Sie, dass das EV260B als Absperrventil bei niedrigem Di�erenzdruck und wenn die PTFE-Dichtung
durch kleine Partikel beschädigt werden kann, nicht optimal geeignet ist.

Bild 1: Funktion NC
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3 Anwendungen

Es wird empfohlen, vor dem Ventil einen Filter zu verwenden. Empfohlener Filter Maschenweite 50
(297 Mikrometer).

Bild 2: Filter
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Bei der Verwendung mit Wasser, sind die Ventile mindestens einmal alle 24 Stunden zu schalten, d. h. ändern Sie
den Schaltzustand des Ventils. Das Ändern des Schaltzustands verringert das Risiko, dass das Ventil durch
Kalkanhaftung oder Rost verschmutzt.

Bild 3: Übung: Ventil ein/aus
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Um Ablagerungen und Korrosion zu minimieren, wird empfohlen, dass das Wasser, das das Ventil durchströmt, die
folgenden Werte
aufweist:
• Härte 6–18 °dH zur Vermeidung von Kalk- und Kalksteinablagerungen.
• Leitfähigkeit 50–800 μS/cm zur Vermeidung von Messing Entzinkung und Korrosion.
• Bei Medientemperaturen über 25 °C ist stehendes Wasser im Ventilinneren zu vermeiden, um Entzinkung und

Korrosion zu vermeiden.

Magnetventil, Typ EV260B
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4 Produktspezi�kation

4.1 Technische Daten

Tabelle 2: Technische Daten
Medium PTFE Für Wasser, Öl, Druckluft und ähnliche neutrale Flüssigkeiten

Medientemperatur [°C] [°F] PTFE -10–80 °C/14–176 °F

Umgebungstemperatur [°C] [°F] Bis zu 55 °C/122 °F

K
v-Wert

 [m3/h]

DN6 0,8 m3/h

DN10 1,3 m3/h

DN 15 2,1 m3/h

DN 20 5 m3/h

C
v-Wert

 [US gal/min]

1/4 Zoll 0,9 US gal/min

3/8 Zoll 1,5 US gal/min

9/16 Zoll 2,4 US gal/min

3/4 Zoll 5,8 US gal/min

Min. Ö�nungsdi�erenzdruck [bar] [psi] 0,5 bar/7 psi

Max. Ö�nungsdi�erenzdruck [bar] [psi] 10 bar/145 psi

Max. zul. Betriebsüberdruck [bar] [psi] 10 bar/145 psi

Max. Prüfdruck [bar] [psi] 15 bar/217 psi

Viskosität [cSt] max. 50 cSt

Anschlussgröße (DN6–DN20)

Wird ein Proportionalregelventil eingesetzt, sollte der Betriebsdi�erenzdruck größer 1 bar sein und ein durchsch-
nittlicher (mittlerer) Durch�uss vorhanden sein. Bei einer Anschlussgröße von DN 6, 10, 15, 20 soll der Di�erenz-
druck ca. 50 % des maximalen Drucks betragen. Dies ergibt eine genaue Regulierung. Eine Regulierung im Bereich
0–5 % des maximalen Durch�usses verkürzt die Lebenszeit und führt gelegentlich zu Geräuschentwicklung.

Leistungsdiagramm

Beispiel: Leistung für EV260B 6 bei Di�erenzdruck von 3 bar: Ca. 1,4 m3/h

Bild 4: Leistungsdiagramm
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Signaldurch�usseigenschaften

Bild 5: Spulentyp BK ohne Signalumformer
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Spulentyp BK ohne Signalumformer

Die Basisausführung besteht aus einem Ventil mit einer Spule für pulsierenden Gleichstrom. Die
Versorgungsspannung von 24 V DC kann mit vollweggleichgerichtetem Wechselstrom erzeugt werden. Das Ventil
beginnt den Ö�nungsvorgang bei einem Spulenstrom von ca. 300 mA und ist bei einem Spulenstrom von ca. 600
mA voll geö�net. Das Verhältnis zwischen dem Spulenstrom und dem Durch�uss zwischen den beiden äußeren
Punkten ist direkt proportional.

Bild 6: Spulentyp BM mit Signalumformer und 0–10 V Pilotsignal

100

0
0 10 V

Flow %

Supply voltage: 21 – 30 V d.c.

Spulentyp BM mit Signalumformer und 0–10 V Pilotsignal

Das Verhältnis zwischen Pilotsignal und Durch�uss ist im gesamten Regelbereich direkt proportional.

Bild 7: Spulentyp BL mit Signalumformer und 4–20 mA Pilotsignal
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Flow %

Supply voltage: 21 – 30 V d.c.

Spulentyp BL mit Signalumformer und 4–20 mA Pilotsignal

Das Verhältnis zwischen Pilotsignal und Durch�uss ist im gesamten Regelbereich direkt proportional.

Magnetventil, Typ EV260B
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Werksto�e

Tabelle 3: Werksto�e

Komponenten Werksto�e Montagevorschriften

Ventilgehäuse Messing W.-Nr. 2.0402

Anker Edelstahl W.-Nr. 1.4105/AISI 430 FR

Ankerrohr Edelstahl W.-Nr. 1.4306/AISI 304L

Spindel Edelstahl W.-Nr. 1.4105/AISI 430FR

Feder Edelstahl W.-Nr. 1.4568

O-Ringe NBR/CR

Ventilteller FKM

Membran PTFE

Sitz und Führungsring PTFE

4.2 Abmessungen und Gewicht

Tabelle 4: Abmessungen und Gewicht

Typ

Bruttogewicht

Ventilkörper

ohne Signalum‐

former

Bruttogewicht

Ventilkörper mit

Signalumformer

L
L

1
 mit

Klemmdose

L
1
 mit Signal‐

umformer
L

2
H

1
H

2 B

[kg] [mm]

EV260B 6 1,02 1,22 62 112 128 30 13 71 68

EV260B 10 1,02 1,22 62 112 128 30 13 71 68

EV260B 15 1,17 1,37 81 112 128 30 13 71 68

EV260B 20 1,71 1,91 98 112 128 30 13 71 68

Bild 8: Maße

4.3 Montage

Bild 9: Montagewinkel
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5 Bestellen

5.1 Parts-Programm

Tabelle 5: Messing, Ventilkörper NC mit G-Gewinde

ISO 228/1

Anschluss

Düse K
v
-Wert Funktion

[mm] [m3/h] NC

G1/4 6 0,8 032U8052

G3/8 6 0,8 032U8053

G3/8 10 1,3 032U8054

G1/2 10 1,3 032U8055

G1/2 15 2,1 032U8056

G3/4 20 5 032U8057

Tabelle 6: Messing, Ventilkörper NC mit NPT-Gewinde

ISO 228/1

Anschluss

Düse K
v
-Wert Funktion

[Zoll] [US gal/min] NC

NPT 1/4 1/4 0,9 032U8062

NPT 3/8 1/4 0,9 032U8063

NPT 1/2 9/16 2,4 032U8066

NPT 3/4 3/4 5,8 032U8067

5.2 Zubehör

Spule

Tabelle 7: Die Spulen unten können mit EV260B eingesetzt werden:
Spule Leistungsaufnahme Spannungsversorgung Schutzart Merkmale Artikelnr.

20 W DC
24 V vollwellengleichger-

ichtet
IP67 nur mit Dichtungs-

satz 018Z0090
Anschlusskasten 018Z6987

20 W DC 21–30 V
IP65 nur mit Dichtungs-

satz 018Z0090

Mit Signalumformer
Pilotsignal: 0–10 V

2 m-Kabel
018Z0290

20 W DC 21–30 V
IP65 nur mit Dichtungs-

satz 018Z0090

Mit Signalumformer
Pilotsignal: 4–20 mA

2 m-Kabel
018Z0291

Universeller elektronischer Multi-Timer, Typ ET 20 M

Bild 10: Typ ET 20 M

Tabelle 8: Typ ET 20 M

Typ
Spannung

Kompatibel mit den Spulentypen Artikelnr.
[V]

BA024A 24–240 AL, AM, AS, AZ, BA, BD, BB 042N0185

Magnetventil, Typ EV260B
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ersatzteilset

Tabelle 9: Ersatzteilset

Typ EV260B 6-20

Ersatzteilsatz

Dichtung

PTFE

EV260B 6 032U8039

EV260B 10 032U8040

EV260B 15 032U8041

EV260B 20 032U8042

1

2

3

4

5

6

7

D
a
n
fo
s
s

8
0
Z
8
3
7

Sicherungsknopf
Abschlussmutter
Einstellschraube mit O-Ring
Anker komplett mit Feder
O-Ring
Membran
O-Ring
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6 Online-Support

Danfoss bietet neben unseren Produkten ein breites Spektrum an Support, einschließlich digitaler
Produktinformationen, Software, mobiler Apps und fachkundiger Beratung. Siehe die folgenden Möglichkeiten.

Der Danfoss Product Store

Der Danfoss Product Store ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit dem Produkt zu tun hat – egal, wo
auf der Welt Sie sich be�nden oder in welchem Bereich der Kühlbranche Sie tätig sind. Erhalten Sie
schnellen Zugri� auf wichtige Informationen wie Produktspezi�kationen, Bestellnummern,
technische Dokumentation, Zerti�zierungen, Zubehör und mehr.
Auf store.danfoss.de stöbern.

Technische Dokumentation �nden
Finden Sie die technische Dokumentation, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Projekts benötigen.
Erhalten Sie direkten Zugri� auf unsere o�zielle Sammlung von Datenblättern, Zerti�katen und
Erklärungen, Handbüchern und Anleitungen, 3D-Modellen und Zeichnungen, Fallbeispielen,
Broschüren und vielem mehr.

Suchen Sie jetzt unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning

Danfoss Learning ist eine kostenlose Online-Lernplattform. Sie enthält Kurse und Materialien, die
speziell entwickelt wurden, um Ingenieuren, Installateuren, Servicetechnikern und Großhändlern zu
helfen, die Produkte, Anwendungen, Branchenthemen und Trends besser zu verstehen, die Ihnen
helfen werden, Ihre Arbeit zu erledigen.

Erstellen Sie Ihr kostenloses Danfoss Learning-Konto unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning.

Erhalten Sie lokale Informationen und Support

Lokale Danfoss-Websites sind die Hauptquelle für Hilfe und Informationen über unser Unternehmen
und unsere Produkte. Erhalten Sie Infos zur Produktverfügbarkeit, die neuesten regionalen
Nachrichten oder kontaktieren Sie einen Experten in Ihrer Sprache.

Hier �nden Sie Ihre Danfoss-Website vor Ort: www.danfoss.com/en/choose-region.

Ersatzteile

Greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone auf den Ersatzteil- und Servicesatz-Katalog von Danfoss zu.
Die App enthält eine große Auswahl an Komponenten für Klimatechnik- und Kühlungsanwendungen,
wie Ventile, Schmutzfänger, Druckschalter und Sensoren.

Laden Sie die Ersatzteil-App kostenlos herunter unter www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.
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