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ENGINEERING
TOMORROW

Tipo MBC 8000 ¢ MBC 8100

Per applicazioni gravose per il settore marittimo

Termostati MBC 8000 e MBC 8100 progettati
per l'uso in gravose applicazioni industriali e
navali dove lo spazio e I'affidabilita sono le
caratteristiche piu importanti.

Gli MBC 8100 dispongono tutti di certificazioni
navali internazionali.

| termostati MBC sono progettati
conformemente al nostro design a blocchi per
resistere nelle severe condizioni vigenti, tra
I'altro, nelle sale macchine.

I modelli MBC 8000 e MBC 8100 hanno
un'elevata resistenza alle vibrazioni.

Caratteristiche:

« Design compatto

« Un elevato livello di chiusura

« Costruzione robusta e affidabile

« Resistenza alle scosse e alla vibrazione

- Differenziale basso ed elevata ripetibilita
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Termostato, tipo MBC 8000 e MBC 8100

Specifiche del prodotto

Dati tecnici

Tabella 1: Specifiche elettriche
0,5A,250V,AC15
12W,125V,DC 13
Interruttore SPDT

Carico sul contatto (corrente alternata)

Tabella 2: Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -40-70°C
509/6 ms
Resistenza agli urti Secondo EN 60068-2-27
Caduta libera secondo EN 60068-2-32
Resistenza alle vibrazioni Sin 4 g, 5Hz - 200 Hz secondo la norma EN 60068-2-6"
sl IP65 secondo EN 60529

AlIMgSi anodizzato 1, AW-6082 T6

™ Se sono presenti vibrazioni piu elevate nel sistema/nell'impianto, si raccomandano regolatori di temperatura con tubo capillare o tubo
capillare dotato di armatura.

Tabella 3: Caratteristiche meccaniche
Collegamento elettrico Spina DIN 43650, Pg 9, Pg 11, Pg 13,5

Figura 1: Collegamento elettrico
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Collegato all'involucro del pressostato

Specifiche standard e codici

Tabella 4: Specifiche standard e codici

Campo di re- b b Tubo capillare Tubo capillare dotato di arma- Sensore Rigido
golazione . tura

[°c] r°cl Tipo Tipo Tipo
MBC 8100 MBC 8100 MBC 8100

-10-30 3 0618820166 1221-1A02000  061B810166 1231-1A02000

20-60 3 130 2 = = 061B810266 1431-1A02000 = = =
20-60 3 130 - - - - 75 061B800266 1411-1A00075
50-100 4 200 2 061B820366  2221-1A02000  061B810366  2231-1A02000 = = =
50-100 4 200 = = = 75 061B800366 ~ 2211-1A00075
70-120 5 220 2 = = 061B810466  2431-1A02000 = = =
70-120 5 220 - - - = = 75 061B800466  2411-1A00075
60-150 6 250 2 061B820566 ~ 2621-1A02000  061B810566  2631-1A02000 - - =
60-150 6 250 = = = = = 75 061B800566 ~ 2611-1A00075
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Darifil

Termostato, tipo MBC 8000 e MBC 8100

Correzione del setpoint

Il sensore sul termostato MBC 8100 contiene una carica ad assorbimento. Pertanto, la sua funzione non é influenzata
dal fatto che il sensore sia collocato pil caldo o pili freddo della parte restante dell'elemento termostatico (soffietti e
tubo capillare). Tuttavia, tale carica € in qualche misura sensibile alle variazioni di temperatura dei soffietti e del tubo
capillare. In condizioni normali questo non € importante, ma se il termostato deve essere utilizzato a temperature
ambiente estreme, il setpoint potrebbe cambiare.

La deviazione pud essere compensata come segue:
Correzione del setpoint=Zxa
Z puo essere ricavato da Figura 2: Correzione del setpointmentre a ¢ il fattore di correzione dalla tabella seguente.

Figura 2: Correzione del setpoint
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Tabella 5: Fattore di correzione

. . Fattore di correzione a per i termostati
Campo di regolazione [°C] = = =
- 11

-10-30

20-50 1,0 14
50-100 1,5 2,2
70-120 1,7 2,4
60 - 150 - 3,7

Esempio:

Un MBC 8100 con tubo capillare di lunghezza 2 m e intervallo 50 - 100 °C deve essere disinserito a 75 °C a una
temperatura ambiente di 70 °C. A quale temperatura di disinserimento deve essere impostato questo controllo della
temperatura a una temperatura ambiente di 20 °C.

L'impostazione relativa Z puo essere calcolata con la seguente formula:

Impostazione valore min.. applicazione

—— - — x 100 %
max. applicazione — min.. applicazione
- .75 -150 _ &m0
Relativa impostazione: 700 = 50 X 100 = 50%

Impostazione relativa:

Fattore per la deviazione del setpoint Z, vedere Figura 2: Correzione del setpoint.

Z-1,2

Fattore di correzione a (tabella sottostante fig. 1) a = 2,2

Correzione del setpoint Zxa=1,2.x2,2=2,6°C

L'MBC deve essere impostato a 75 + 2,6 = 77,6 °C a una temperatura ambiente di 20 °C per il disinserimento a
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Darifo

Termostato, tipo MBC 8000 e MBC 8100

una temperatura ambiente di 75 °C.
Installazione

Installazione

| termostati MBC sono progettati per resistere agli urti che si verifcano, ad esempio nelle navi, nei compressori e
nelle grandi macchine. | termostati MBC con sensore remoto sono dotati di viti da 5 mm per paratie o simili. Vedere
Figura 3. | termostati MBC con sensore rigido sono autoportanti dal pozzetto del sensore. Per la pressione del mezzo
ammissibile, vedere Figura 4.

Figura 3: Esempio di montaggio

Figura 4: Pressione del mezzo ammissibile sul pozzetto del sensore in funzione della temperatura

A B 2+ | A  Ottone
v
200 8 . N
150 / | “ | B Acciaio inossidabile
100 J
80 !
60 [
40 ——
30 N
20 \\
—40 020 60 100140180 220 240280 [°C]

Resistenza ai mezzi
Specifiche del materiale per i pozzetti del sensore:

Pozzetto sensore, ottone
Il tubo é realizzato in CuZn30, CW 505L secondo secondo la norma EN 12449, la parte filettata di CuZn39 Pb3, CW
614N secondo la norma EN 12164.

Pozzetto sensore, acciaio inossidabile 18/8
Designazione materiale X5CrNi18-10, 1.4301 secondo la norma EN 10088.

Posizione del sensore

Per quanto possibile, il sensore deve essere posizionato in modo che il suo asse longitudinale sia ad angolo retto
rispetto alla direzione del flusso. La parte attiva del sensore ha un diametro di 13 mm e una lunghezza di 50 mm su
termostati con sensori rigidi e un tubo capillare di 2 m.
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Termostato, tipo MBC 8000 e MBC 8100

Darifil

Impostazione

Quando la vite del coperchio superiore del termostato viene rimossa, l'intervallo puo essere impostato con la vite di

regolazione. Il differenziale non ¢ regolabile.

Figura 5: Regolazione

Differenza meccanica

Danfoss
93710

Dimensioni e pesi

Tabella 6: Dimensioni [mm] e peso [kg]
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Termostato, tipo MBC 8000 e MBC 8100

Ordinazione

Figura 6: Ordinazione di tipi personalizzati

MBC' | | | [

Tipo
Termostato industriale ...| 8000
Termostato approvato .. . 8100

per imbarcazioni

Campo di regolazione
-10-30°C 12
20-60°C 14
50 -100°C 22
70-120°C 24
60 - 150 °C 26
Altri X X
Tipo

Sensore Rigido

Tubo capillare

Tubo capillare dotato di armatura

X WN =0

=]

02000
00075
XX XXX

... Lunghezza tubo capillare [mm]
... Sensore rigido a tasca lunghezza [mm]
... Other (Altro)

Temperatura Connessione

M18x 1,5
Other (Altro)

Collegamento elettrico
Nessuna spina

Connettore Pg 11 (DIN 43650)

Spina Pg 13,5 (DIN 43650)

Connettore Pg 9 (DIN 43650)

Other (Altro)

Microinterruttore

0,5A,250V (AC15)
12W, 125V (DC13)
Other (Altro)

Accessori

Tabella 7: Pozzetti sensore

Sensore a tasca per termostato MBC

o
i Ottone

]

Ye) 54

T B— 23
Ottone

I
le—A

M18x1.5 Ottone

. . L 18/8 In acciaio
Fornito senza dado premistoppa, guarnizioni e

rondella 18/8 In acciaio

18/8 In acciaio

75
75
75
110
110
110
160
75
110
110
160

NPT 1/2 060L326466
G1/2A 0601326266
G3/4A 060L326666
G 1/2 A(ISO 228-1) 060L328166
NPT 1/2 0601328066
G1/2A 060L327166
G3/4 A (SO 228-1) 060L340366
G1/2A 060L326366
G1/2A 060L326766
G1/2A 0601326866
NPT 1/2 060L327066
G1/2A 060L326966
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Termostato, tipo MBC 8000 e MBC 8100

Tabella 8: Altre parti

pare ——EE perione T e

Fascetta

Per termostati con sensore remoto (L = 392 mm) 017-420466

Per termostati MBC con sensore montato in un pozzetto. Com-
posto da inserire nel pozzetto del sensore per migliorare il tras-
ferimento di calore. Range di applicazione per il composto: da
-20 a 150 °C, per brevi istanti fino a 220 °C.

041E0114

Danfoss
41E9000

Set di guarnizioni

. Per termostati senza capillare rinforzato 060L327366
@0
L i

Set di guarnizioni

I | @ @ Per termostati MBC con tubi capillari rinforzati 060L036666

Danfoss
17-747

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.01 Al224986437571it-000901 | 7



Termostato, tipo MBC 8000 e MBC 8100

Certificati, dichiarazioni e approvazioni

L'elenco contiene tutti i certificati, le dichiarazioni e le approvazioni per questo tipo di prodotto. Il singolo codice
puo avere alcune o tutte queste approvazioni e alcune approvazioni locali potrebbero non essere presenti
nell'elenco.

Alcune approvazioni possono cambiare nel tempo. E possibile controllare lo stato pit aggiornato su danfoss.com o
contattare il rappresentante Danfoss di zona in caso di domande.

Tabella 9: MBC 8000

2003010305069847 Elettrico - Certificato di sicurezza

UE 060-9680.AA Dichiarazione UE LVD Danfoss
UA.10146.D.00075-19 Dichiarazione UA EMCD/LVD LLC CDC EURO TYSK
060-9639.AB Dichiarazione dei costruttori RoHS cinese Danfoss
2020970305003455 Dichiarazione CCC - Danfoss

Tabella 10: MBC 8100

m Tipo di documento Argomento documento Autorita di omologazione

17.20389.258 Settore marittimo - Certificato di sicur- RMRS
ezza

HMB 17529-AE001 Settore marittimo - Certificato di sicur- KR
ezza

14-20046(E1) Settore marittimo - Certificato di sicur- LR
ezza

GB19PTB00011_05 Settore marittimo - Certificato di sicur- Ccs
ezza

TAA00002BB Settore marittimo - Certificato di sicur- DNV GL
ezza

TA20287M Settore marittimo - Certificato di sicur- NKK
ezza

16-LD1581072-PDA Settore marittimo - Certificato di sicur- ABS
ezza

11676-D1 BV Settore marittimo - Certificato di sicur- BV
ezza

ELE-364617XG Settore marittimo - Certificato di sicur- RINA
ezza

060-9680.AA Dichiarazione UE LVD Danfoss

2003010305069847 Elettrico - Certificato di sicurezza Cccc

UA.10146.D.00075-19 Dichiarazione UA EMCD/LVD LLC CDC EURO TYSK

060-9639.AB Dichiarazione dei costruttori RoHS cinese Danfoss

2020970305003455 Dichiarazione CCC Danfoss

Marchio CE secondo:
« LVD 2014/35/UE (EN 60947-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1)
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ssistenza online

Danfoss offre svariati strumenti di supporto insieme ai propri prodotti, tra cui informazioni digitali sui prodotti,
software, app per dispositivi mobili e consulenza da parte di esperti. Scopri le opzioni qui sotto.

Danfoss Product Store

Danfoss Product Store ¢ il tuo punto di riferimento per tutto cio che riguarda i prodotti,
indipendentemente da dove ti trovi e in quale settore del raffreddamento lavori. Accedi rapidamente
' a informazioni essenziali come specifiche del prodotto, codici, documentazione tecnica, certificazioni,
accessori e altro ancora.

Inizia a navigare su store.danfoss.com.

Trova la documentazione tecnica

Trova la documentazione tecnica necessaria per la preparazione e la messa in funzione del tuo
progetto. Accedi direttamente alla nostra raccolta ufficiale di schede tecniche, certificati e
dichiarazioni, manuali e guide, modelli e disegni 3D, case stories, brochure e molto altro ancora.

Inizia subito la tua ricerca su www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning

Danfoss Learning & una piattaforma di apprendimento online gratuita. Include corsi e materiali
appositamente studiati per aiutare ingegneri, installatori, tecnici di assistenza e grossisti a
comprendere meglio prodotti, applicazioni, argomenti di settore e tendenze che ti aiuteranno a
svolgere meglio il tuo lavoro.

Crea gratuitamente il tuo account Danfoss Learning su www.danfoss.com/en/service-and-support/learning.

Ottieni informazioni e assistenza locali

| siti web Danfoss locali sono le principali fonti di supporto e di informazioni sulla nostra azienda e sui
nostri prodotti. Trova la disponibilita dei prodotti, ricevi le ultime notizie regionali o mettiti in contatto
con un esperto nelle vicinanze, tutto nella tua lingua.

Trova il tuo sito web Danfoss locale qui: www.danfoss.com/en/choose-region.

Danfoss S.r.l.
Climate Solutions « danfoss.it « +39 069 4809 900 - cscitaly@danfoss.com

Qualsiasi informazione, incluse, in via meramente esemplificativa, le informazioni sulla selezione del prodotto, la sua applicazione o uso, il design, il peso, le dimensioni, la capacita o qualsiasi altro dato
tecnico contenuto nei manuali dei prodotti, nelle descrizioni dei cataloghi, pubblicita, ecc. e resa disponibile sia in forma scritta, orale, elettronica, online o tramite download, sara considerata
puramente informativa, esara considerata vincolante solamente se e nella misura in cui ne sia fatto esplicito riferimento in un preventivo o in una conferma d'ordine. Danfoss non si assume alcuna
responsabilita per eventuali errori nei cataloghi, brochure, video e altro materiale.

Danfoss siriserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun preavviso. Cio vale anche per i prodotti gia in ordine ma non consegnati, sesmpre che tali modifiche si possano apportare senza
modificare la forma, la misura o la funzionalita del prodotto.

Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprieta di Danfoss A/S o delle societa del gruppo Danfoss. Il nome e il logo Danfoss sono marchi depositati di Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.
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