
Schmutzfilter, Typ FA, mit austauschbarem
Filtereinsatz für fluorierte Kältemittel,
Ammoniak, Wasser, Sole, Öl und Gas.

Eigenschaften:
• Hält Verunreinigungen zurück, z. B. Schlacke,

Schweißperlen und -staub
• Unbedeutender Druckabfall
• Zulassungen:  DNV, CRN, BV, EAC usw. Für

eine aktuelle Zulassungsliste der Produkte
wenden Sie sich bitte an Ihre Danfoss-
Niederlassung vor Ort.

AI174186419498de-000501

Data Sheet

Schmutzfilter
Typ FA

Schmutzfilter Typ FA mit austauschbarem Filtereinsatz



Medium

New refrigerants

Danfoss products are continually evaluated for use with new refrigerants depending on market requirements.

When a refrigerant is approved for use by Danfoss, it is added to the relevant portfolio, and the R number of the
refrigerant (e.g. R513A) will be added to the technical data of the code number. Therefore, products for specific
refrigerants are best checked at store.danfoss.com/en/, or by contacting your local Danfoss representative.

Schmutzfilter, Typ FA
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Produktspezifikation

Druck- und Temperaturdaten

Tabelle 1: Druck- und Temperaturdaten
Beschreibung Werte

Medientemperatur -50 °C bis +140 °C

Max. Arbeitsdruck PS = 28 bar

Max. Prüfdruck p' = 42 bar

Filtereinsatz Edelstahlgewebe, Maschenweite 150 μ (100 Maschen)

Ausführung

Werkstoffe
• Die Dichtungen sind asbestfrei.
• Ventilgehäuse aus GGG – 40.3

Werkstoffspezifikation

Bild 1: FA 15 und 20

Abmessungen und Gewichte

Bild 2: FA 15 und 20
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Tabelle 2: Abmessungen und Gewichte

Typ Bestellnr.
H1 H2 L

Schweißflansche
L1

Lötflansche
L1

B ∅D Gewicht

mm mm mm mm mm mm mm kg

FA 15 006-0040 → 006-0043 95 20 54 51 1,2

FA 15 006-0050 → 006-0058 95 20 116 109 80 51 1,7

FA 20 006-0046 → 006-0048 106 26 72 60 2,2

FA 20 006-0065 → 006-0074 106 26 142 137 96 60 2,9

Schmutzfilter, Typ FA
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Bestellung

Tabelle 3: Bestellung kompletter Ventile

Typ Anwendung Anschluss an Ventile
oder Rohrleitungen

Schmutzfil‐
teroberfl‐

äche

Schmutzfil‐
tervolumen

kv-Wert(1)

Stehbolzen Bestellnr.

cm2 cm3 m3/h

FA 15

Zur Direktmontage am
Ventil

6 F, TE 12, CVM 40 68 3,3 M12  × 180 006-0040(2)

TEA 20, TEAT 20, TEVA 20 40 68 3,3 M12  × 170 006-0042(2)

EVR 15, EVRA 3 40 68 3,3 M12  × 188 006-0043(2)

EVRA/T 10-15 40 68 3,3 M12  × 107 006-1012(2)

FA 20

EVR 20 60 145 7 M12  × 240 006-0046 (2)

TEA 85, TEAT 85, TEVA 85 60 145 7 M12  × 206 006-0048 (2)

EVRA/T 20 60 145 7 M12  × 127 006-1013(2)

FA 15

Für den Einbau in Rohrlei-
tungen

1⁄4 Zoll, Schweißflansche 40 68 1,9 M12  × 127 006-0050(3)

3⁄8 Zoll, Schweißflansche 40 68 2,6 M12  × 127 006-0051(3)

1⁄2 Zoll, Schweißflansche 40 68 3,5 M12  × 127 006-0052 (3)

3⁄4 Zoll, Schweißflansche 40 68 3,5 M12  × 127 006-0053 (3)

1⁄2 Zoll, Lötflansche 40 68 2,6 M12  × 127 006-0057 (3)

5⁄8 Zoll, Lötflansche 40 68 3,4 M12  × 127 006-0058 (3)

3⁄4 Zoll, Lötflansche 40 68 3,2 M12  × 127 006-0059 (3)

7⁄8 Zoll, Lötflansche 40 68 3,5 M12  × 127 006-0075 (3)

1 Zoll, Lötflansche 40 68 3,5 M12  × 127 006-0060 (3)

FA 20

1⁄2 Zoll, Schweißflansche 60 145 5,1 M12  × 160 006-0065 (3)

3⁄4 Zoll, Schweißflansche 60 145 7,4 M12  × 160 006-0066 (3)

1 Zoll, Schweißflansche 60 145 7,4 M12  × 160 006-0067 (3)

5⁄8 Zoll, Lötflansche 60 145 5,1 M12  × 160 006-0071 (3)

11⁄8 Zoll, Lötflansche 60 145 7,3 M12  × 160 006-0074 (3)

(1) Der kv-Wert ist der Wasserdurchfluss in m3/h bei einem Druckabfall im Schmutzfilter von 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.
(2) Bestellnr. mit Bolzen, Schrauben und Dichtungen, jedoch ohne Flansche
(3) Bestellnr. mit Bolzen, Schrauben und Dichtungen.

(1) Der kv-Wert ist der Wasserdurchfluss in m3/h bei einem Druckabfall im Schmutzfilter von 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.
(2) Bestellnr. mit Bolzen, Schrauben und Dichtungen, jedoch ohne Flansche
(3) Bestellnr. mit Bolzen, Schrauben und Dichtungen.

Zubehör

Tabelle 4: Schmutzfiltergehäuse ohne Flansche

Typ
Schmutzfilteroberfläche Schmutzfiltervolumen kv-Wert (1)

Bestellnr.
cm2 cm3 m3/h

FA 15 40 68 3,3 036-0060

FA 20 60 145 7 036-0061 (2)

FA 20 60 145 7 036-0062 (3)

(1) Der Kv-Wert ist der Wasserdurchfluss in m3/h bei einem Druckabfall im Schmutzfilter von 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.
(2) Zur Direktmontage in Rohrleitung
(3) Zur Direktmontage an Ventilen

(1) Der Kv-Wert ist der Wasserdurchfluss in m3/h bei einem Druckabfall im Schmutzfilter von 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.
(2) Zur Direktmontage in Rohrleitung
(3) Zur Direktmontage an Ventilen

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.04 AI174186419498de-000501 | 5

Schmutzfilter, Typ FA



Tabelle 5: Einzelflansche mit Flanschdichtungen für FA 15
Version Typ Bestellnr.

3⁄8 Zoll, Schweißanschluss
T 006-1120

G 006-1121

1⁄2 Zoll, Schweißanschluss
T 006-1122

G 006-1123

3⁄4 Zoll, Schweißanschluss
T 006-1124

G 006-1125

5⁄8 Zoll, Lötanschluss
T 006-1162

G 006-1163

7⁄8 Zoll, Lötanschluss
T 006-1176

G 006-1177

Tabelle 6: Stehbolzensatz mit Dichtungen
Version Bestellnr.

M12 × 107 mm 006-1101

M12 × 127 mm 006-1108

M12 × 160 mm 006-1136

M12 × 170 mm 006-1103

M12  × 180 mm 006-1102

M12  × 188 mm 006-1104

M12  × 206 mm 006-1106

M12  × 240 mm 006-1105

Tabelle 7: Einzelflansche mit Flanschdichtungen für FA 20 1)

Version Typ Bestellnr.

3⁄4 Zoll, Schweißanschluss
T 006-1128

G 006-1129

1 Zoll, Schweißanschluss
T 006-1130

G 006-1131

11⁄8 Zoll, Lötanschluss
T 006-1174

G 006-1175

(1) Nur für Bestellnr. 036-0061.

Schmutzfilter, Typ FA
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Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen

Die Liste enthält alle Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen für diesen Produkttyp. Einzelne Artikelnummern
können einige oder alle dieser Zulassungen enthalten, und bestimmte lokale Zulassungen erscheinen
möglicherweise nicht auf der Liste.

Einige Zulassungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Sie können den aktuellen Status unter danfoss.de
einsehen oder sich bei Fragen an Ihren Danfoss-Vertreter vor Ort wenden.

Tabelle 8: Gültige Zulassungen
Dateiname Dokumenttyp Thema des Dokuments Zulassungsbehörde

EAC RU Д-DK.БЛ08.B.00828_19 EAC-Erklärung Maschinen und Ausrüstungen EAC

033F0691.AE Herstellererklärung RoHS

033F0686.AH Herstellererklärung PED

TSSA CRN.0E14028.523467890YTN Druck – Sicherheitszertifikat TSSA CRN

RMRS 19.10048.266 Marine–Sicherheitszertifikat RMRS
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Online-Support

Danfoss bietet neben unseren Produkten ein breites Spektrum an Support, einschließlich digitaler
Produktinformationen, Software, mobiler Apps und fachkundiger Beratung. Siehe die folgenden Möglichkeiten.

Der Danfoss Product Store
Der Danfoss Product Store ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit dem Produkt zu tun hat – egal, wo
auf der Welt Sie sich befinden oder in welchem Bereich der Kühlbranche Sie tätig sind. Erhalten Sie
schnellen Zugriff auf wichtige Informationen wie Produktspezifikationen, Bestellnummern,
technische Dokumentation, Zertifizierungen, Zubehör und mehr.
Auf store.danfoss.de stöbern.

Technische Dokumentation finden
Finden Sie die technische Dokumentation, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Projekts benötigen.
Erhalten Sie direkten Zugriff auf unsere offizielle Sammlung von Datenblättern, Zertifikaten und
Erklärungen, Handbüchern und Anleitungen, 3D-Modellen und Zeichnungen, Fallbeispielen,
Broschüren und vielem mehr.

Suchen Sie jetzt unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation.

Erhalten Sie lokale Informationen und Support
Lokale Danfoss-Websites sind die Hauptquelle für Hilfe und Informationen über unser Unternehmen
und unsere Produkte. Erhalten Sie Infos zur Produktverfügbarkeit, die neuesten regionalen
Nachrichten oder kontaktieren Sie einen Experten in Ihrer Sprache.

Hier finden Sie Ihre Danfoss-Website vor Ort: www.danfoss.com/en/choose-region.

Danfoss Learning
Danfoss Learning ist eine kostenlose Online-Lernplattform. Sie enthält Kurse und Materialien, die
speziell entwickelt wurden, um Ingenieuren, Installateuren, Servicetechnikern und Großhändlern zu
helfen, die Produkte, Anwendungen, Branchenthemen und Trends besser zu verstehen, die Ihnen
helfen werden, Ihre Arbeit zu erledigen.

Erstellen Sie Ihr kostenloses Danfoss Learning-Konto unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning.

Ersatzteile
Greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone auf den Ersatzteil- und Servicesatz-Katalog von Danfoss zu.
Die App enthält eine große Auswahl an Komponenten für Klimatechnik- und Kühlungsanwendungen,
wie Ventile, Schmutzfänger, Druckschalter und Sensoren.

Laden Sie die Ersatzteil-App kostenlos herunter unter www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.

Coolselector®2 – Finden Sie die besten Komponenten für Ihr HVAC/R-System
Coolselector®2 erleichtert Ingenieuren, Beratern und Designern die Suche und Bestellung der besten
Komponenten für Kälte- und Klimaanlagen. Dazu müssen Sie lediglich Berechnungen auf Grundlage
Ihrer Betriebsbedingungen ausführen und anschließend die beste Komponentenzusammenstellung
für Ihre Anlage auswählen.

Laden Sie Coolselector®2 kostenlos unter Coolselector.Danfoss.de herunter.

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.04 AI174186419498de-000501 | 8

https://store.danfoss.com/
https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation/
https://www.danfoss.com/de-de/choose-region/
https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning/
https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
http://coolselector.danfoss.com

	SchmutzfilterTyp FA

