
Zur modulierenden Flüssigkeitsstandregelung
in Kälte-, Kühl- und Klimaanlagen wird ein
System verwendet, das ein
Flüssigkeitsstandregelventil PMFL oder PMFH
umfasst, das über ein Pilotschwimmerventil SV
geregelt wird.

Verdampferseitig werden PMFL- und SV4-
Systeme verwendet (Niederdruckregelung). Auf
der Verflüssigerseite kommen PMFH- und SV1-
Systeme zum Einsatz (Hochdruckregelung).

Das System ist zur Verwendung mit Ammoniak
oder fluorierten Kältemitteln geeignet. PMFL
und PMFH sind vorgesehen für den Einbau in
Flüssigkeitsleitungen von/zu:

• Verdampfern
• Abscheidern
• Zwischenkühlern
• Verflüssigern
• Sammlern

Die modulierende Flüssigkeitsstandsregelung
sorgt für eine Flüssigkeitseinspritzung, die
proportional zur tatsächlichen Leistung ist.
Dadurch wird eine konstante Menge an
Flashgas erzeugt, wodurch eine stabile
Regelung und ein wirtschaftlicher Betrieb
gewährleistet werden, da Druck- und
Temperaturschwankungen auf ein Minimum
beschränkt werden.
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Data Sheet

Flüssigkeitsstandregelventile
Typen PMFL/PMFH und SV

Zur modulierenden Flüssigkeitsstandregelung in Kälte-,
Kühl- und Klimaanlagen



Merkmale

• Geeignet für HFCKW, FKW und R717 (Ammoniak)
• PMFL/PMFH basieren auf Gehäusen der PM-Ventilbaureihe
• Gleiches Flanschprogramm wie in der PM-Ventilbaureihe
• Ventilgehäuse aus Tieftemperatur-Stahlguss (kugelförmig) – EN GJS 400-18-LT
• Manueller Betrieb möglich
• Positionsanzeiger vorhanden (Zubehör)
• Manometeranschluss zur Überwachung des Eingangsdrucks
• Einfache Installation
• Die obere Abdeckung des Hauptventils kann in allen Positionen angebracht werden, ohne dass die Funktion

beeinträchtigt wird.
• Zulassungen: DNV, CRN, BV, EAC usw. Für eine aktuelle Zulassungsliste der Produkte wenden Sie sich bitte an Ihre

Danfoss-Niederlassung

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV
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Funktionen

PMFL

Bild 1: PMFL

zum SV- 
Schwimmer

Wenn der Flüssigkeitsstand im Schwimmer sinkt, öffnet sich die Schwimmerdüse. Damit sinkt der Druck, ps, über
dem Servokolben nahezu auf Niederdruck ab, was ein Öffnen des PMFL bewirkt. Schwankungen des
Flüssigkeitsstands führen zu Druckänderungen über den Kolben und Änderungen der zugeführten
Flüssigkeitsmenge. Bei der Auslegung der Anlage ist es wichtig, den richtigen Federsatz zu wählen. Der Federsatz
muss gemäß folgender Tabelle ausgewählt werden:

Tabelle 1: Unterkühlung

Unterkühlung
Druckdifferenz über Hauptventil

bar psi bar psi

K F 4 – 15 58 – 218 1,2 – 4,0 17 – 58

0 – 8 0 – 14 Normaler Federsatz Weicher Federsatz

8 – 40 14 – 72 Harter Federsatz

Die Einstellspindel, Pos. 60, ist nicht werkseitig eingestellt. Die Einstellspindel muss unbedingt eingestellt werden,
bevor das Ventil in Betrieb genommen wird. Die äußere Feder, Pos. 23, ist voreingestellt, und die innere Feder,
Pos. 43, wird beim Drehen der Spindel eingestellt. In folgenden Tabellen wird die Einstellung der inneren Feder
durch die Anzahl der Spindelumdrehungen je nach Ventilgröße, Federtyp und Druckdifferenz angezeigt:

Tabelle 2: PMFL

PMFL

Normaler (werkseitig montierter) Federsatz, Unterkühlung 0–8 K ~ 0–14 F

Druckdifferenz (Dp) über PMFL in bar oder psi

< 5 bar 5–8 bar 8–10 bar 10–12 bar > 12 bar

< 72 psi 72–116 psi 116–145 psi 145–174 psi > 174 psi

80 keine Spannung 2 – 3 3 – 4.5 4.5 – 6 ca. 7

125 keine Spannung 3 – 5 5 – 7 7 – 9 ca. 10

200 keine Spannung 3 – 5 5 – 7 7 – 9 ca. 10

300 keine Spannung 4 – 6 6 – 9 9 – 12 ca. 14

Tabelle 3: PMFL

PMFL

Harter Federsatz, Unterkühlung 8–40 K ~ 14–72 F

Druckdifferenz (Dp) über PMFL in bar oder psi

6–9 bar > 9 bar

87–131 psi > 131 psi

80 4 max. Spannung

125 6 max. Spannung
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Tabelle 4: PMFL

PMFL

Harter Federsatz, Unterkühlung 8–40 K ~ 14–72 F

Druckdifferenz (Dp) über PMFL in bar oder psi

6–16 bar

87–232 psi

300 Feder muss immer auf max. Spannung eingestellt sein.

Tabelle 5: PMFL

PMFL

Weicher Federsatz, Niederdrucksysteme

Druckdifferenz (Dp) über PMFL in bar oder psi

1,2–1,8 bar 1,8–2,5 bar 2,5–3 bar 3–4 bar

17–26 psi 26–36 psi 36–43 psi 43–58 psi

80 keine Spannung 3 – 4 4 – 6 max. Spannung

125 keine Spannung 4 – 6 6 – 8 max. Spannung

200 keine Spannung 4 – 6 6 – 8 max. Spannung

300 keine Spannung 5 – 7 5 – 7 max. Spannung

Bild 2: PMFL – Funktionsbeispiel

Vom Verdichter

Zum Verdichter 
Vom Verdampfer

Verflüssiger Alarm

Typ Sammler  
durchgehend

Flüssigkeits- 
stand

Überströmventil

Filter

Ölablassventil

Zum Verdampfer

Alarm 
Schwimmer-
schalter

Die Werte für Spindeldrehungen sind nur Richtwerte für die Ersteinstellung. Wenn ein Positionsanzeiger verwendet
wird, kann eine präzisere Modulation bei der Feinabstimmung der Ventileinstellung erreicht werden. Öffnet PMFL
nicht vollständig, muss die Federspannung reduziert werden. Fährt das PMFL nur in AUF/ZU-Funktion muss die
Federspannung erhöht werden. Der Verflüssigungsdruck hat Auswirkungen auf die Feineinstellung, und große
Schwankungen des Verflüssigungsdrucks können eine Neueinstellung erforderlich machen. Die Unterkühlung wird
kurz vor dem PMFL gemessen, und die Druckdifferenz gilt nur für das Ventil ohne Rohrleitungen und Armaturen.

Das PMFL kann zusammen mit dem SV 4 als Pilotventil verwendet werden.

Die Düsen bestimmen den Kv (Cv)-Wert des Pilotventils; folgende Tabelle kann als erste Auswahlhilfe verwendet
werden:

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV
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Tabelle 6: PMFL

PMFL
SV 4–6

Ø 2,5 Ø 3 (SV 4)

80 X

125 X

200 X

300 X

Die endgültige Auswahl der Düse kann je nach Kältemittel und Druckniveau variieren. Kleinere Druckniveaus
erfordern eine größere Düse. Druckdifferenzniveaus unter 3 bar (43 psi) erfordern SV 4–6 mit einer Düse von
Ø 3 mm.

SV-Schwimmer für PMFL

Die SV 4 können für das PMFL-Niederdruckregelsystem verwendet werden. Der Schwimmer muss wie abgebildet
verbunden werden.

Bild 3: SV-Schwimmer für PMFL

Eintritt zu SV4 von PMFL

 HINWEIS: 
Für SV 4 ist nur ein Eingangsanschluss möglich.

PMFH

Bild 4: PMFH

Wenn der Flüssigkeitsstand im SV-Schwimmer ansteigt, öffnet sich die Schwimmerdüse und lässt den Druck durch
die Steuerleitung zur Oberseite des PMFH ab, wodurch der Druck (ps) erhöht, die Schubstange nach unten bewegt
und das PMFH geöffnet wird. Die Pilotleitung ist am Ventildeckel am Anschluss SI angeschlossen. Die
Zwangsteuerung des Pilotsignals kann über ein EVM-Ventil bei SII erfolgen. Bei der Auslegung der Anlage ist es
wichtig, den richtigen Federsatz zu wählen. Der Federsatz muss gemäß folgender Tabelle ausgewählt werden:

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.04 AI242086443737de-001101 | 5

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV



Tabelle 7: Federsatzauswahl
Druckdifferenz über Hauptventil

bar psi bar psi

0 – 4.5 0 – 65 > 4.5 > 65

Weicher Federsatz Normaler Federsatz

Das PMFH kann zusammen mit SV 1 oder 3 verwendet werden, wobei das SV mit dem Entlüftungsventil nach unten
montiert ist, siehe Zeichnung unten. Dadurch wird der Öffnungsvorgang umgekehrt, so dass bei steigendem
Schwimmer die Düse geöffnet wird.

Bild 5: PMFH – Funktionsbeispiel

SV 3 (1)

Zum  
Abscheider 
Niederdruck

Verflüssiger

Alarm 
Schwim-
mer-
schalter

Mitteldruck-
behälter

Sammler 
Flüssigkeitsfalle

Filter

Zur Verdichterkühlung

Alarm

S-Anschluss

P-Anschluss

Vom (von den)  
Niederdruckverdichter(n)

Zum (zu den) 
Hochdruckverdichter(n)

Vom (von den) 
Hochdruckverdichter(n)

 HINWEIS: 
Hochdruckschwimmersystem (nur zur Erläuterung)

SV 1–3

Der Schwimmer SV 1–3 verfügt über 2 verschiedene Pilotanschlüsse: Anschluss S (Serienanschluss mit PMFH) oder
Anschluss P (Parallelanschluss mit PMFH).

Anschluss P:
Bei Verwendung von Anschluss P kann das PMFH-Ventil in eine vollständig geöffnete Position gezwungen werden.
Dies ist praktisch für Wartungszwecke oder um zu bestätigen, dass der Schwimmer ausreichend Leistung für das
PMFH und die Betriebsbedingungen hat. Bei Benutzung des Anschlusses P kann es vorkommen, dass ein System
aufgrund ständiger Entlüftung oder unbefugter Manipulationen überfüllt wird. In diesem Fall ist es ratsam, eine
Absperrung einzuführen, wenn der Flüssigkeitsstand einen voreingestellten Punkt erreicht. Die Absperrung kann
über einen elektrischen Schalter erfolgen, wenn ein EVM-Ventil im SII-Anschluss oben auf dem PMFH montiert ist. Es
wird empfohlen, Anschluss P nur bei geringer Druckdifferenz zu verwenden.

Anschluss S:
Anschluss S bietet den Vorteil einer Vordüse, die den Druckabfall und eventuellen Verschleiß aufgrund von
Kavitation aufteilt. Anschluss S muss bei hohen Druckdifferenzen, dp > 10 bar (145 psi), verwendet werden. Der Kv
(Cv)-Wert des SV ist bei Verwendung von Anschluss P höher als bei Verwendung von Anschluss S. Somit kann ein
höheres P-Band erreicht werden.

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV
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Medium

Kältemittel

Anwendbar für HFCKW, FKW und R717 (Ammoniak).

New refrigerants

Danfoss products are continually evaluated for use with new refrigerants depending on market requirements.

When a refrigerant is approved for use by Danfoss, it is added to the relevant portfolio, and the R number of the
refrigerant (e.g. R513A) will be added to the technical data of the code number. Therefore, products for specific
refrigerants are best checked at store.danfoss.com/en/, or by contacting your local Danfoss representative.
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Produktspezifikation

Druck und Temperatur

Tabelle 8: Druck- und Temperaturdaten
Beschreibung Werte

Max. Arbeitsdruck PMFL/H: MWP = 28 bar SV: MWP = 28 bar

Max. Prüfdruck PMFL/H: Max. Prüfdruck = 42 bar SV: Max. Prüfdruck = 42 bar

Medientemperatur -60 °C bis +120 °C

 HINWEIS: 
Max. zul. Betriebsüberdruck (MWP) = 21 bar bei Medientemperatur: unter -20 °C bei Ventilen aus GGG-40.3 und
unter -10 °C bei
Ventilen aus GG-25.

Werkstoffspezifikation

PMFL

Bild 6: PMFL

zum SV- 
Schwimmer

Dichtungsstopfen

Ventilspindel

Ventilsitz

Ventilgehäuse

Kanal im Ventilgehäuse

Bodenabdeckung

Hauptfeder

Servokolben

Kanal im Servokolben

Kopfdeckel

Kanäle im Kopfdeckel

Ventilkegel

Zusatzfeder

Manometeranschluss

Spindelkappe

Einstellspindel

Pilotanschluss

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.04 AI242086443737de-001101 | 8



3

6

10

19

19a

20

21a

23

24

30

30a.b.c

31

53

60

73

PMFH

Bild 7: PMFH

Manometeranschluss

Dichtungsstopfen

Ventilspindel

Ventilgehäuse

Kanal im Ventilgehäuse

Bodenabdeckung

Kanal im Servokolben

Hauptfeder

Servokolben

Kopfdeckel

Kanäle im Kopfdeckel

Ventilkegel

Spindelkappe

Manuelles Öffnen

Pilotanschluss

Dimensionierung

Dimensionierungsbeispiel für PMFL

Tabelle 9: Dimensionierungsbeispiel für PMFL
Beschreibung Werte

Kältemittel R 717 (NH3)

Verdampferleistung QVerd = 600 kW

Verdampfungstemperatur tVerd = -10 °C (~ pVerd = 2,9 bar abs)

Verflüssigungstemperatur tVerfl = +30 °C (~ pVerfl = 11,9 bar abs)

Flüssigkeitstemperatur vor dem Ventil tFl = 20 °C max. Leistung

Unterkühlung
ΔtUnterk = tVerfl - tFl = 30 °C - 20 °C = 10 K Berechnungen berücksichtigen nicht
den Druckverlust in Rohrleitungen.

Druckabfall über dem Ventil Δp = pVerfl - pVerd = 11,9 - 2,9 bar = 9 bar

Korrekturfaktor für 10 K Unterkühlung 0,98

Korrigierte Leistung 600 kW × 0,98 = 588 kW

 HINWEIS: 
Die korrigierte Leistung ist in der Leistungstabelle zu finden. Aus der Tabelle kann entnommen werden, dass
Ventiltyp PMFL 80-4 ausgewählt werden muss. Siehe „Bestelltabelle“, Bestellnummer 027F0053. Einzelheiten zu
Flanschen, Zubehör und Pilotventil siehe Abschnitt Bestellung.

Da Δp = 9 bar und ΔtUnterk = 10 K, ist aus „Harter Federsatz“ für PMFL ersichtlich, dass ein harter Federsatz
„STRONG“ verwendet werden muss. Die Pilotleitung ist an Anschluss S an SV angeschlossen. Die Bestellnummer für
den Federsatz ist der Bestelltabelle zu entnehmen: 027F0118.
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Dimensionierungsbeispiel für PMFH

Tabelle 10: Dimensionierungsbeispiel für PMFH
Beschreibung Werte

Kältemittel R 717 (NH3)

Verdampferleistung QVerd = 2200 kW

Verdampfungstemperatur tVerd = -10 °C (~ pVerd = 2,9 bar abs)

Verflüssigungstemperatur tVerfl = +30 °C (~ 11,9 bar abs)

Flüssigkeitstemperatur vor dem Ventil tFl = 20 °C

Unterkühlung
ΔtUnterk = tVerfl - tFl = 30 °C - 20 °C = 10 K Berechnungen berücksichtigen nicht
den Druckverlust in Rohrleitungen.

Druckabfall über dem Ventil Δp = pVerfl - pVerd = 11,9 - 2,9 bar = 9 bar

Korrekturfaktor für 10 K Unterkühlung 0,98

Korrigierte Leistung 2200 kW × 0,98 = 2156 kW

 HINWEIS: 
Die korrigierte Leistung ist in der Leistungstabelle zu finden. Aus der Tabelle kann entnommen werden, dass
Ventiltyp PMFH 80-7 ausgewählt werden muss. Die Bestellnummer für das Ventil ist der Bestelltabelle zu
entnehmen: 027F3060 für Ventil mit CE-Zulassung. Einzelheiten zu Flanschen, Zubehör und Pilotventil siehe
Abschnitt Bestellung.

Korrekturfaktor

Multiplizieren Sie bei der Dimensionierung die Verdampferleistung mit dem Korrekturfaktor k, abhängig von der
Unterkühlung ΔtUnterk direkt vor dem Ventil. Die korrigierte Leistung ist dann in der Leistungstabelle zu finden.

Tabelle 11: R 717 (NH3)

∆t K 2 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50

K 1,01 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 0,87 0,86 0,85

Tabelle 12: R 22

∆t K 2 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50

K 1,01 1 0,96 0,93 0,9 0,87 0,85 0,83 0,8 0,78 0,77

Anschlüsse

Bild 8: Pilotanschluss (Schweiß-/Lötanschluss)
DANFOSS
27F692_08-2017

M24 ×  1.5

KW 32

G 3/8A

AF 22

∅6.5 / ∅10

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV
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Leistung

Tabelle 13: Leistung in kW

Typ Typ
Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

0,8 1,2 1,6 2 4 8 12 16

PMFL 80-1

10 50 60 69 76

PMFL 80-1

10 104 140 161

0 51 62 71 79 0 107 142 165 176

-10 53 64 73 81 -10 110 143 166 178

-20 54 65 74 82 -20 111 143 166 179

-30 55 66 75 83 -30 111 143 165 179

-40 56 67 79 86 -40 111 142 162 177

-50 56 67 75 82 -50 109 140 160 175

PMFL 80-2

10 80 97 111 123

PMFL 80-2
PMFH 80-2

10 167 224 257

0 83 101 115 127 0 172 227 264 281

-10 85 103 118 130 -10 176 228 265 284

-20 86 105 119 132 -20 177 238 264 285

-30 88 106 120 133 -30 177 227 262 284

-40 89 107 120 132 -40 175 225 258 281

-50 90 106 119 131 -50 173 222 253 277

PMFL 80-3

10 127 154 176 194

PMFL 80-3
PMFH 80-3

10 264 353 404

0 131 159 182 201 0 271 356 414 440

-10 134 163 186 205 -10 276 357 416 444

-20 137 164 188 207 -20 278 356 413 445

-30 139 167 188 207 -30 276 353 407 443

-40 140 166 187 205 -40 272 349 400 438

-50 139 164 184 201 -50 267 343 393 431

PMFL 80-4

10 206 250 286 316

PMFL 80-4
PMFH 80-4

10 427 571 651

0 214 259 295 327 0 438 573 664 704

-10 219 264 301 333 -10 444 572 665 709

-20 222 267 303 334 -20 445 568 657 709

-30 224 267 301 330 -30 439 561 647 704

-40 223 263 295 323 -40 429 552 635 696

-50 219 257 288 315 -50 420 543 624 685

PMFL 80-5

10 325 394 449 496

PMFL 80-5
PMFH 80-5

10 667 887 1010

0 336 406 463 511 0 679 883 1020 1080

-10 344 413 470 518 -10 685 874 1020 1080

-20 347 414 468 514 -20 680 864 1000 1080

-30 345 407 458 502 -30 666 852 984 1070

-40 338 396 444 486 -40 649 837 966 1060

-50 327 383 429 470 -50 632 823 948 1040

PMFL 80-6

10 565 682 773 851

P MFL 80-6
PMFH 80-6

10 1130 1490 1670

0 584 700 792 869 0 1130 1460 1690 1780

-10 591 705 795 871 -10 1130 1430 1670 1780

-20 587 692 777 850 -20 1110 1410 1640 1770

-30 571 666 746 816 -30 1080 1380 1610 1760

-40 546 636 712 781 -40 1050 1360 1570 1730

-50 520 608 684 751 -50 1020 1340 1540 1710

PMFL 80-7

10 881 1060 1190 1300

PMFL 80-7
PMFH 80-7

10 1690 2220 2480

0 909 1080 1210 1310 0 1670 2150 2500 2610

-10 910 1070 1190 1300 -10 1660 2090 2470 2610

-20 887 1030 1150 1250 -20 1630 2050 2410 2610

-30 844 975 1090 1190 -30 1580 2010 2350 2590

-40 794 921 1030 1130 -40 1530 1970 2300 2550

-50 750 875 984 1080 -50 1490 1940 2250 2510
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Typ Typ
Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

0,8 1,2 1,6 2 4 8 12 16

PMFL 125

10 1400 1690 1910 2100

PMFL 125
PMFH 125

10 2770 3650 4100

0 1450 1730 1950 2140 0 2770 3570 4140 4350

-10 1460 1740 1950 2140 -10 2770 3500 4090 4350

-20 1450 1700 1930 2080 -20 2720 3430 4010 4340

-30 1400 1630 1820 1990 -30 2650 3370 3920 4300

-40 1330 1550 1730 1900 -40 2570 3320 3840 4240

-50 1260 1480 1660 1830 -50 2490 3260 3770 4180

PMFL 200

10 2250 2710 3060 3360

PMFL 200
PMFH 200

10 4410 5810 6530

0 2320 2770 3120 3420 0 4420 5680 6590 6920

-10 2340 2780 3120 3410 -10 4400 5550 6510 6920

-20 2310 2710 3030 3310 -20 4330 5450 6370 6900

-30 2220 2590 2890 3160 -30 4210 5360 6240 6830

-40 2110 2480 2750 3020 -40 4080 5260 6110 6740

-50 2000 2340 2630 2900 -50 3960 5170 5990 6640

PMFL 300

10 3420 4110 4650 4990

PMFL 300
PMFH 300

10 6690 8810 9880

0 3530 4210 4740 5180 0 6690 8600 9980 10500

-10 3560 4210 4730 5170 -10 6660 8400 9850 10500

-20 3500 4100 4590 5010 -20 6550 8240 9650 10400

-30 3370 3910 4370 4780 -30 6360 8100 9430 10300

-40 3190 3710 4160 4560 -40 6170 7960 9240 10200

-50 3030 3540 3980 4380 -50 5990 7820 9050 10000

PMFH 500

10 10700 14100 15800

0 10700 13700 15900 16700

-10 10600 13400 15700 16700

-20 10400 13100 15400 16700

-30 10100 12900 15000 16500

-40 9830 12700 14700 16300

-50 9540 12400 14400 16000

Leistung

Tabelle 14: Leistung in kW

Typ Typ
Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

0,8 1,2 1,6 2 4 8 12 16

PMFL 80-1

10 11 13 15 17

PMFL 80-1

10 22 28 31 32

0 12 14 16 18 0 23 29 32 33

-10 12 15 17 18 -10 24 30 32 34

-20 12 15 17 19 -20 25 30 32 34

-30 13 15 17 19 -30 25 30 32 33

-40 13 16 18 19 -40 25 30 32 32

-50 13 16 18 19 -50 24 29 31 32

PMFL 80-2

10 18 22 25 27

PMFL 80-2
PMFH 80-2

10 36 46 51 52

0 19 23 26 29 0 38 47 52 53

-10 20 24 27 30 -10 39 48 52 54

-20 20 24 28 30 -20 40 48 52 54

-30 21 25 28 31 -30 40 48 52 53

-40 21 25 28 31 -40 40 48 51 52

-50 21 25 28 31 -50 39 47 49 51

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV
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Typ Typ
Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

0,8 1,2 1,6 2 4 8 12 16

PMFL 80-3

10 29 35 39 43

PMFL 80-3
PMFH 80-3

10 57 72 80 82

0 30 36 41 46 0 60 74 82 84

-10 31 37 43 47 -10 62 76 82 85

-20 32 39 44 48 -20 63 76 82 85

-30 33 39 44 48 -30 63 76 81 83

-40 34 40 45 49 -40 62 75 79 81

-50 34 40 44 48 -50 61 73 77 79

PMFL 80-4

10 47 57 64 71

PMFL 80-4
PMFH 80-4

10 94 118 130 133

0 49 59 67 74 0 98 121 133 136

-10 51 61 70 77 -10 101 123 133 138

-20 52 63 71 78 -20 102 123 132 137

-30 54 64 72 78 -30 101 122 130 134

-40 54 64 72 78 -40 99 120 127 131

-50 55 64 71 77 -50 97 117 124 127

PMFL 80-5

10 74 89 102 112

PMFL 80-5
PMFH 80-5

10 147 184 202 206

0 78 94 107 117 0 153 188 205 211

-10 80 96 110 121 -10 157 190 205 212

-20 83 99 112 122 -20 157 189 203 210

-30 84 99 112 122 -30 156 187 199 206

-40 84 99 110 120 -40 152 184 195 200

-50 84 97 108 117 -50 148 179 189 194

PMFL 80-6

10 129 156 177 194

P MFL 80-6
PMFH 80-6

10 251 310 341 345

0 135 162 184 202 0 260 314 343 352

-10 140 167 188 206 -10 263 315 341 353

-20 142 168 189 205 -20 262 313 335 348

-30 143 167 186 202 -30 257 308 328 340

-40 141 163 181 196 -40 249 302 320 331

-50 137 158 175 189 -50 241 294 312 321

PMFL 80-7

10 202 242 273 299

PMFL 80-7
PMFH 80-7

10 381 466 510 515

0 211 251 283 308 0 390 467 510 524

-10 216 256 286 311 -10 393 465 504 523

-20 218 255 283 307 -20 389 461 495 516

-30 215 249 275 298 -30 378 454 483 503

-40 209 240 265 286 -40 366 444 471 489

-50 200 230 254 275 -50 353 433 458 473

PMFL 125

10 321 386 437 479

PMFL 125
PMFH 125

10 620 763 837 847

0 336 402 455 498 0 639 770 842 864

-10 346 412 464 507 -10 647 771 835 865

-20 352 415 464 505 -20 643 767 821 853

-30 352 410 455 494 -30 628 755 804 834

-40 346 399 442 478 -40 609 739 784 810

-50 335 386 426 461 -50 589 720 762 785

PMFL 200

10 515 618 700 767

PMFL 200
PMFH 200

10 990 1220 1330 1350

0 538 645 728 796 0 1020 1230 1340 1380

-10 555 660 742 810 -10 1030 1230 1330 1380

-20 563 663 740 805 -20 1020 1220 1310 1360

-30 561 653 725 786 -30 1000 1200 1280 1330

-40 550 635 702 760 -40 969 1170 1250 1290

-50 532 612 677 732 -50 937 1150 1210 1250
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Typ Typ
Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

Verdamp‐
fungstem‐

peratur
tVerd °C

Nennleistung in kW bei einem Druckabfall über
dem Ventil (∆p) in bar

0,8 1,2 1,6 2 4 8 12 16

PMFL 300

10 782 940 1060 1170

PMFL 300
PMFH 300

10 1500 1850 2020 2050

0 819 980 1110 1210 0 1550 1860 2030 2080

-10 843 1000 1130 1230 -10 1560 1860 2010 2090

-20 855 1010 1120 1220 -20 1550 1850 1980 2060

-30 851 990 1100 1190 -30 1510 1820 1930 2010

-40 833 961 1060 1150 -40 1470 1780 1890 1950

-50 804 925 1020 1110 -50 1420 1730 1830 1890

PMFH 500

10 2410 2950 3240 3270

0 2480 2970 3250 3330

-10 2500 2970 3210 3330

-20 2480 2950 3160 3290

-30 2420 2900 3090 3210

-40 2340 2840 3010 3120

-50 2260 2770 2930 3020

Abmessungen und Gewichte

Bild 9: PMFL/PMFH

Bördel

m
in

. 6
5

Tabelle 15: Abmessungen und Gewichte

Typ H1 mm H2 mm H3 mm H4 mm H5 mm L mm L1 mm

L5 max.

B1 mm B2 mm B3 mm

Gewicht
ohne

Magnet‐
ventil kg

10 W mm 20 W mm

PMFL
PMFH

 80  66 162  79 113 176 177 106 130 140  75  87  7,0

125  72 178  96 128 193 240 170 130 140  84  82  94 11,3

200  79 187 105 138 202 254 170 130 140  94  89 102 14,2

300  95 205 123 155 220 288 200 130 140 104 106 113 19,8

PMFH 500 109 227 146 176 242 342 250 130 140 127 113 135 28,3

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV
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Bild 10: Hauptventil Bild 11: Hauptventil

Bestellung

Tabelle 16: Nennleistung in kW (1 kW = 0,284 TR)
Ventiltyp R 717 R 22 R134a R404A R 12 R 502

PMFL/H 80-1 139 27,8 22,1 33 17,4 30

PMFL/H 80-2 209 41,8 35,3 49,7 27,8 45,2

PMFL/H 80-3 348 70 53,1 82,7 41,8 75,2

PMFL/H 80-4 558 105 88,9 124 70 113

PMFL/H 80-5 835 174 133 207 105 188

PMFL/H 80-6 1395 278 221 330 174 300

PMFL/H 80-7 2080 435 353 569 278 470

PMFL/H 125 3480 700 552 831 435 755

PMFL/H 200 5580 1050 889 1243 700 1130

PMFL/H 300 8350 1740 1333 2068 1050 1880

PMFL/H 500 13900 2780 2210 3300 1740 3000

 HINWEIS: 
Die Nennleistung wird bei Verdampfungstemperatur tVerd = 5 °C, Verflüssigungstemperatur tVerfl = 32 °C und
Flüssigkeitstemperatur tFl = 28 °C angegeben.

Tabelle 17: Hauptventil

Ventiltyp
Bestellnr.

Ventiltyp
Bestellnr.

EN GJS 400-18-LT EN GJS 400-18-LT

PMFL 80-1 027F3054 PMFH 80-2 027F3065

PMFL 80-2 027F3055 PMFH 80-3 027F3066

PMFL 80-3 027F3056 PMFH 80-4 027F3067

PMFL 80-4 027F3057 PMFH 80-5 027F3068

PMFL 80-5 027F3058 PMFH 80-6 027F3069

PMFL 80-6 027F3059 PMFH 80-7 027F3070

PMFL 80-7 027F3060 PMFH 125 027F3071

PMFL 125 027F3061 PMFH 200 027F3072

PMFL 200 027F3062 PMFH 300 027F3073

PMFL 300 027F3063 PMFH 500 027F3074

 HINWEIS: 
Die angegebenen Bestellnummern gelten für Hauptventile vom Typ PMFL oder PMFH inkl. Flanschdichtungen,
Flanschbolzen, Verschlussstopfen und Pilotanschluss mit Schweißnippel Ø 6,5/10 mm.
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Federsatz

Bild 12: Federsatz

Weak/Strong

Tabelle 18: Spezialfedersatz für PMFL

Unterkühlung
∆tu K

Druckabfall ∆p bei PMFL
Pilotanschluss
nur an SV 1–3 Pos. Typ PMFL

„WEAK“ (weich) „STRONG“ (hart)
4–15 bar 1,2–4 bar

Federsatz Bestellnr.

0 – 8 STANDARD WEAK (weich) P 23 + 43 80-1 – 80-7 027F0123 027F0118

8 – 40 STRONG (hart) S D

125 027F0124 027F0119

200 027F0125

300 027F0126 027F0121

Tabelle 19: Spezialfedersatz für PMFH

Druckabfall in PMFH ∆p bar Typ
WEAK (weich)

Bestellnr.

1 – 4

PMFH 80.1 – 7 027F2190

PMFH 125 027F2191

PMFH 200 027F2192

PMFH 300 027F2193

Flansche

Bild 13: Flansche

Tabelle 20: Flansche

Ventiltyp Flansch‐
typ

Schweißflansche Lötflansche

Zoll Bestellnr.: (1) Zoll Bestellnr.: (1) mm Bestellnr.: (1)

PMFL 80/PMFH 80 12

3⁄4 027N1220
7⁄8 1 1⁄8

027L1223
027L1229

22 28
027L1222
027L1228

1 027N1225

1 1⁄4 027N1230

PMFL 125/
23

1 1⁄4 027N2332
1 3⁄8 027L2335 35 027L2335

PMFH 125 11⁄2 027N2340

PMFL 200/
24

11⁄2 027N2440
1 5⁄8 027L2441 42 027L2442

PMFH 200 2 027N2450

PMFL 300/
25

2 027N2550
2 1⁄8 027L2554 54 027L2554

PMFH 300 2 1⁄2 027N2565

PMFH 500 26
2 1⁄2 027N2665

2 5⁄8 027L2666 76 027L2676
3 027N2680

(1) Die Bestellnummer umfasst einen Flanschsatz, bestehend aus einem Eintritts- und einem Austrittsflansch(1) Die Bestellnummer umfasst einen Flanschsatz, bestehend aus einem Eintritts- und einem Austrittsflansch

 HINWEIS: 
Maßzeichnung Flansch siehe Ersatzteilkatalog.

 HINWEIS: 
Edelstahl: Flansche, Schrauben für Flansche und obere und untere Abdeckungen siehe Ersatzteilkatalog.

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV
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Pilotventile

Bild 14: Pilotventile SV 1–3

Tabelle 21: Pilotventile SV 1–3
Typ Anschluss Bestellnr.

Schwimmer-Pilotventil Typ
SV

Ausgleichsrohr Flüssigkeit/
Dampf Pilotleitung

SV 1: 027B2021 027B2021CE
(2)

SV 3: 027B2023 027B2023CE
(2)

1 Zoll Schweiß Ø 6,5/Ø 10 mm Schweißans-
chluss (3)

(2) Gemäß der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG zugelassen und CE-gekennzeichnet.
(3) 3⁄8 Zoll Bördelanschluss ist unter Bestellnr. 027B2033 lieferbar.

(2) Gemäß der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG zugelassen und CE-gekennzeichnet.
(3) 3⁄8 Zoll Bördelanschluss ist unter Bestellnr. 027B2033 lieferbar.

Bild 15: Pilotventile SV 4

Tabelle 22: Pilotventile SV 4
Ventiltyp Düsendurchmesser Bestellnr. Bestellnr. ohne Gehäuse (4)

SV 4 Ø 3,0 mm 027B2024 (5) 027B2014 (5)

(4) Flansch zur Montage ohne Gehäuse Bestellnr. 027B2027
(5) Gemäß der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG zugelassen und CE-gekennzeichnet.

(4) Flansch zur Montage ohne Gehäuse Bestellnr. 027B2027
(5) Gemäß der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG zugelassen und CE-gekennzeichnet.

 HINWEIS: 
Die angegebenen Bestellnummern gelten für die Flüssigkeitsstandregler SV 4, SV 5 und SV 6 mit zwei
Schweißverbindungen (1 Zoll) für Ausgleichsleitungen bzw. zwei Schweißverbindungsstücken (⁄ Zoll) für den
Anschluss an Flüssigkeits- und Verdampferleitungen.

Ersatzteile und Zubehör

Kleinere Düsen für SV 4 sind als Ersatzteile erhältlich.
Dichtungssatz: 027B2070

Tabelle 23: Spezialdüse Bestellnr. für SV 4
Düsendurchmesser Kv Bestellnr. (1)

Ø 1,0 mm 0,026 027B2080

Ø 1,5 mm 0,06 027B2081

Ø 2,0 mm 0,1 027B2082

Ø 2,5 mm 0,16 027B2083

Ø 2,8 mm 0,2 027B2084

(1) Die Bestellnummer enthält die Düse und alle erforderlichen Dichtungen(1) Die Bestellnummer enthält die Düse und alle erforderlichen Dichtungen
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Bild 16: Pilotventilsätze (EVM und Spule)

Tabelle 24: Pilotventilsätze (EVM und Spule)
Spulen, 10 W AC AC: 027B1122xx, wobei xx folgende Werte annehmen kann:

110 V, 60 Hz 21

220 V, 50 Hz 31

220 V, 50/60 Hz 32

240 V, 50 Hz 33

 HINWEIS: 
Kann anstelle des Verschlussstopfens auf PMFL oder PMFH aufgeschraubt werden.

Bild 17: Optionales Zubehör

Tabelle 25: Optionales Zubehör
Beschreibung Bestellnr.

Manometeranschluss Ø 6,5/Ø 10 mm Schweiß-/Lötanschluss 027B2035

Manometeranschluss ⁄ Zoll Bördel (selbstschließend) (Darf nicht in Ammoniakanlagen verwendet werden) 027B2041

Manometeranschluss – 6 mm Schneidringanschluss – 10 mm 027B2063 027B2064

Manometeranschluss – 1⁄4 NPT 027B2062

Manuelle Bedieneinheit für PMFL. Kann anstelle des Bodenflansches des Reglers montiert werden. 027F0128

⁄ Zoll Bördelpilotanschluss für SV 027B2033

Flüssigkeitsstandregelventile, Typen PMFL/PMFH und SV
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Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen

Die Liste enthält alle Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen für diesen Produkttyp. Einzelne Artikelnummern
können einige oder alle dieser Zulassungen enthalten, und bestimmte lokale Zulassungen erscheinen
möglicherweise nicht auf der Liste.

Einige Zulassungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Sie können den aktuellen Status unter danfoss.de
einsehen oder sich bei Fragen an Ihren Danfoss-Vertreter vor Ort wenden.

Tabelle 26: Gültige Zulassungen
Typ Dateiname Dokumenttyp Thema des Dokuments Zulassungsbehörde

PMFH Д-DK.БЛ08.B.03759 EAC-Erklärung Maschinen und Ausrüstungen RU

PMFH/L

033F0685.AK EG-Konformitätserklärung EMCD/PED Danfoss

033F0686.AH Herstellererklärung PED Danfoss

033F0691.AE Herstellererklärung RoHS Danfoss

Д-DK.БЛ08.B.00189_18 EAC-Erklärung EMV RU

Д-DK.БЛ08.В.00191_18 EAC-Erklärung Maschinen und Ausrüstungen RU

Д-DK.РА01.B.72054_20 EAC-Erklärung PED RU

033F0474.AC Herstellererklärung ATEX Danfoss

0B22768.5267890YTN Druck – Sicherheitszertifikat CRN TSSA

0045 202 1204 Z 00354 19 D 001(00) Druck – Sicherheitszertifikat PED TÜV

SA7200 Mechanisches Sicherheitszerti-
fikat UL

SV

033F0685.AK EG-Konformitätserklärung EMCD/PED Danfoss

033F0691.AE Herstellererklärung RoHS Danfoss

Д-DK.БЛ08.B.01120_19 EAC-Erklärung EMV RU

Д-DK.БЛ08.В.00191_18 EAC-Erklärung Maschinen und Ausrüstungen RU

Д-DK.РА01.B.72054_20 EAC-Erklärung PED RU

UA.1O146.D.00069-19 UA-Erklärung PED LLC CDC EURO-TYSK

UA.TR-089.1112.01-19 Druck – Sicherheitszertifikat PED LLC CDC EURO-TYSK

033F0473.AD Herstellererklärung ATEX Danfoss

0045 202 1204 Z 00354 19 D 001(00) Druck – Sicherheitszertifikat TÜV

SV 1–3 SA7200 Mechanisches Sicherheitszerti-
fikat UL

SV 4–6 19.10327.266 Marine–Sicherheitszertifikat RMRS

Tabelle 27: Druckgeräterichtlinie (DGRL)

PMFL/PMFH-Ventile sind gemäß der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG zugelassen und CE-gekennzeichnet. Für
weitere Informationen/Einschränkungen beachten Sie die Installationsanleitung.

Tabelle 28: Konformität
PMFL/PMFH-Ventile (1)

Nennweite DN ≤ 25 (1 Zoll) DN 32–125 mm (11⁄4–5 Zoll)/ DN 150 mm (6 Zoll)

Klassifiziert für Fluidgruppe I

Kategorie Artikel 3, Paragraph 3 II III

(1) CE-Kennzeichnung nur für EN GJS 400-18-LT(1) CE-Kennzeichnung nur für EN GJS 400-18-LT
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Online-Support

Danfoss bietet neben unseren Produkten ein breites Spektrum an Support, einschließlich digitaler
Produktinformationen, Software, mobiler Apps und fachkundiger Beratung. Siehe die folgenden Möglichkeiten.

Der Danfoss Product Store
Der Danfoss Product Store ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit dem Produkt zu tun hat – egal, wo
auf der Welt Sie sich befinden oder in welchem Bereich der Kühlbranche Sie tätig sind. Erhalten Sie
schnellen Zugriff auf wichtige Informationen wie Produktspezifikationen, Bestellnummern,
technische Dokumentation, Zertifizierungen, Zubehör und mehr.
Auf store.danfoss.de stöbern.

Technische Dokumentation finden
Finden Sie die technische Dokumentation, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Projekts benötigen.
Erhalten Sie direkten Zugriff auf unsere offizielle Sammlung von Datenblättern, Zertifikaten und
Erklärungen, Handbüchern und Anleitungen, 3D-Modellen und Zeichnungen, Fallbeispielen,
Broschüren und vielem mehr.

Suchen Sie jetzt unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation.

Erhalten Sie lokale Informationen und Support
Lokale Danfoss-Websites sind die Hauptquelle für Hilfe und Informationen über unser Unternehmen
und unsere Produkte. Erhalten Sie Infos zur Produktverfügbarkeit, die neuesten regionalen
Nachrichten oder kontaktieren Sie einen Experten in Ihrer Sprache.

Hier finden Sie Ihre Danfoss-Website vor Ort: www.danfoss.com/en/choose-region.

Danfoss Learning
Danfoss Learning ist eine kostenlose Online-Lernplattform. Sie enthält Kurse und Materialien, die
speziell entwickelt wurden, um Ingenieuren, Installateuren, Servicetechnikern und Großhändlern zu
helfen, die Produkte, Anwendungen, Branchenthemen und Trends besser zu verstehen, die Ihnen
helfen werden, Ihre Arbeit zu erledigen.

Erstellen Sie Ihr kostenloses Danfoss Learning-Konto unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning.

Ersatzteile
Greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone auf den Ersatzteil- und Servicesatz-Katalog von Danfoss zu.
Die App enthält eine große Auswahl an Komponenten für Klimatechnik- und Kühlungsanwendungen,
wie Ventile, Schmutzfänger, Druckschalter und Sensoren.

Laden Sie die Ersatzteil-App kostenlos herunter unter www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.

Coolselector®2 – Finden Sie die besten Komponenten für Ihr HVAC/R-System
Coolselector®2 erleichtert Ingenieuren, Beratern und Designern die Suche und Bestellung der besten
Komponenten für Kälte- und Klimaanlagen. Dazu müssen Sie lediglich Berechnungen auf Grundlage
Ihrer Betriebsbedingungen ausführen und anschließend die beste Komponentenzusammenstellung
für Ihre Anlage auswählen.

Laden Sie Coolselector®2 kostenlos unter Coolselector.Danfoss.de herunter.
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