
DSV 10, DSV 1 und DSV 2 sind
Doppelabsperrventile, die dafür ausgelegt sind,
alle Anforderungen von
Industriekälteanwendungen zu erfüllen.

DSV Ventile wurden speziell für den Einsatz mit
Doppelsicherheitsventilsystemen entwickelt.

Die Ventile besitzen optimale
Durchflusseigenschaften und lassen sich zu
Servicezwecken leicht abmontieren. Der
Ventilkegel gewährleistet ein perfektes
Schließen – und zwar selbst mit minimalem
Drehmoment. Alle Ventile sind zur einfachen
Wartung oder zum Austausch der
Sicherheitsventile mit belüfteter Kappe und
Nippel/Flansch-Anschlüssen ausgestattet.

AI183186425447de-001002

Data Sheet

Doppelabsperrventil
Typ DSV 10, DSV 1 und DSV 2

Hochzuverlässige Sicherheitsventile bieten
kleinere Leistungen und mehr Flexibilität



Merkmale

• Anwendbar für HFCKW, nicht brennbare FKW, R717 (Ammoniak) und R744 (CO2)
• Jedes Ventil ist deutlich nach Typ, Größe und Leistungsbereich gekennzeichnet.
• Die Ventile und Kappen sind für die Abdichtung mit Plombendraht vorbereitet, um den Zugang von

unautorisiertem Personal zu verhindern.
• Durchfluss in beide Richtungen möglich
• Das Gehäuse und das Oberteil bestehen aus Tieftemperaturstahl gemäß den Anforderungen der

Druckgeräterichtlinie und den Bestimmungen anderer internationaler Zulassungsbehörden.
• Max. zul. Betriebsüberdruck:
◦ DSV 10: 65 bar (943 psig)
◦ DSV 1 und DSV 2: 40 bar (580 psig)

• Temperaturbereich:
◦ Temperaturbereich: DSV 10, DSV 1 und DSV 2: -50 °C bis 100 °C (-58 °F bis 212 °F)

• Wenn das DSV 10 mit 2 x SFA 10/SFA 10H oder das DSV 1 mit 2 x SFA 15/BSV 8 oder das DSV 2 mit einer
Kombination aus 2 x SFA 15 oder 2 x SFV 20, oder 2 x SFV 25 ausgestattet ist, erfüllen sie die Anforderungen für die
„Berechnung von Sicherheitsventilen“ gemäß EN 13136, die einen maximalen Druckabfall von 3 % in der
Zuleitung vorschreibt.

• Zulassungen:  EAC usw. Für eine aktuelle Zulassungsliste der Produkte wenden Sie sich bitte an Ihre Danfoss-
Niederlassung

Doppelabsperrventil, Typ DSV 10, DSV 1 und DSV 2
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Medium

Kältemittel

Anwendbar für HFCKW, nicht brennbare FKW, R717 (Ammoniak) und R744 (CO2). Die Verwendung mit brennbaren
Kohlenwasserstoffen ist nicht freigegeben!  Das Ventil ist nur für die Verwendung in geschlossenen Kreisen
vorgesehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Danfoss.

New refrigerants

Danfoss products are continually evaluated for use with new refrigerants depending on market requirements.

When a refrigerant is approved for use by Danfoss, it is added to the relevant portfolio, and the R number of the
refrigerant (e.g. R513A) will be added to the technical data of the code number. Therefore, products for specific
refrigerants are best checked at store.danfoss.com/en/, or by contacting your local Danfoss representative.
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Produktspezifikation

Druck und Temperatur

Tabelle 1: Druck und Temperatur
Beschreibung Werte

Temperaturbereich -50 °C bis 100 °C (-58 °F bis 212 °F)

Max. Betriebsdruck
DSV 10: 65 bar (942 psig)

DSV 1 und 2: 40 bar (580 psig)

Bauweise

Gehäuse und Spindel
Hergestellt aus speziellem, kältebeständigem Stahl, der für die Bedienung bei Niedrigtemperatur zugelassen ist.

Ventilkegel 
Ein Anzugsring aus Teflon bietet eine perfekte Dichtung bei minimaler Schließkraft.

Spindel
Die Spindel besteht aus poliertem Edelstahl, ideal für die Abdichtung des O-Rings.

Stopfbuchse
Die Stopfbuchse für den „ganzen Temperaturbereich“ bietet einen perfekten Sitz im gesamten Temperaturbereich:
-50 °C bis 100 °C (-58 °F bis 212 °F). Die Stopfbuchse ist mit einem Schmutzring ausgestattet, der das Eindringen von
Schmutz und anderen Fremdkörpern verhindert.

Installation

Das DSV wird als Umschaltventil zwischen zwei Sicherheitsventilen vom Typ SFA/BSV/SFV eingesetzt. Wenn die
Spindel im Uhrzeigersinn gedreht wird, verbindet sich der Eintrittsanschluss C mit B. Wird die Spindel gegen den
Uhrzeigersinn gedreht, ist der Einlassanschluss C mit A verbunden. Weitere Informationen finden Sie in der
Installationsanleitung für das DSV.

Bild 1: Strömungsskizze

Doppelabsperrventil, Typ DSV 10, DSV 1 und DSV 2
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Werkstoffspezifikation

DSV 10 

Bild 2: DSV 10 
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Tabelle 2: DSV 10 

Nein. Teil Material DIN/EN ISO ASTM 

1 Leistung Aluminum

2 Dichtungskappe Nylon

3 Dichtung für Stopfbuchse Aluminum

4 Einsatzabdeckung Stahl P285QH EN10222-4 LF2A350

5 Dichtung für Abdeckung Aluminum

6 Gehäuse Stahl G20Mn5QT, EN10231

7 Spindel Edelstahl X10CrNiS18-9, EN17440 Typ 2, R683/13 AISI 303 

8 Kegel, Mitte Stahl 11SMn30, EN10087

9 Kegel, Vorderseite Stahl 9 SMn28 Typ 2, R683/9 1213, SEAJ 403

10 Nutmutter Stahl 

11 Schlitzstift Stahl 

12,13 Kegeldichtung Teflon (PTFE)

14, 15,
19

O-Ring Chloropren (Neopren)

16 Schraube Stahl 

17 FlexiSEAL Teflon + Edelstahl

18 Gehäuse Stopfbuchse Edelstahl X8CrNiS18-9, EN 10088-3 AISI 303 

20 Schmutzring Nylon

DSV 1

Bild 3: DSV 1
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Tabelle 3: DSV 1
Nein. Teil Material DIN/EN ISO ASTM 

1 Gehäuse Stahl P285QH EN10222-4 LF2A350

2 Abdeckung Stahl P285QH EN10222-4 LF2A350

3 Spindel Edelstahl X10CrNiS 18 9 17440 Typ 17, 683/13 AISI 303 

4 Sitz Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

5 Kegel, Mitte Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

6 Kegel, Rückseite Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

7 Kegel, Vorderseite Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

8 Kegeldichtung Teflon (PTFE)

9 Stopfbuchse Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

13–17 O-Ring Chloropren (Neopren)

20 Nutmutter Stahl 

21 Schraube Stahl A2-70 A2-70 Typ 308

22 Verschlusskappe Aluminium 

23
Dichtung für Verschlus-

skappe Nylon

24 Kennzeichnungsring Edelstahl

DSV 2

Bild 4: DSV 2

Tabelle 4: DSV 2
Nein. Teil Material DIN/EN ISO ASTM 

1 Gehäuse Stahl P285QH EN10222-4 LF2A350

2 Abdeckung Stahl P285QH EN10222-4 LF2A350

3 Spindel Edelstahl X10CrNiS 18 9 17440 Typ 17, 683/13 AISI 303 

4 Sitz Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

5 Kegel, Mitte Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

6 Kegel, Rückseite Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

7 Kegel, Vorderseite Stahl 9 SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

8 Kegeldichtung Teflon (PTFE)

9 Stopfbuchse Stahl 9SMn28, 1651 Typ 2, R683/9 1213, SAEJ 403

13–17 O-Ring Chloropren (Neopren)

20 Nutmutter Stahl 

21 Schraube Stahl A2-70 A2-70 Typ 308

22 Verschlusskappe Aluminium 

23
Dichtung für Verschlus-

skappe Nylon

24 Kennzeichnungsring Edelstahl

Anschlüsse

Erhältlich mit folgenden Anschlüssen: 
Rohrgewinde (ISO 228/1)

Doppelabsperrventil, Typ DSV 10, DSV 1 und DSV 2
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Bild 5: DSV 10 G + SFA 10(H) T
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Bild 6: DSV 10 NPT + SFA 10(H) NPT
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Nur DSV 10: NPT (ANSI/ASME B1.20.1)
Schweißstutzen/-nippel/-flansche – DIN 2448

 HINWEIS: 
Die DSV-Ventile werden mit den dazugehörigen Anschlussfittings für den Eintritt und den Austritt am DSV sowie für
den Austrittsanschluss am SFA/BSV/SFV geliefert. Siehe Abschnitt Bestellungen.

Leistung

Tabelle 5: Leistung

Typ
Kv-Wert Cv-Wert

m3/h US gal/min

DSV 10 5,5 6,4

DSV 1 17,5 20,3

DSV 2 30 34,8

Abmessungen und Gewichtsangaben für Doppelsicherheitsventilsysteme

Tabelle 6: DSV 10 G + SFA 10(H) T und DSV 10 NPT + SFA 10(H) NPT
Ventilgröße Gewinde DN ØOD Testtaste G H I J K L Gewicht

DSV 10 G + SFA 10 T
mm - 15 21,3 2,65 331,5 210,5 82,5 40 75,5 80 3,2 kg

Zoll ⁄" ⁄ 0,84 0,1 13,05 8,29 3,25 1,57 2,97 3,15 7,1 lb

DSV 10 G + SFA 10H T
mm - 15 21,3 2,65 347,3 210,5 82,5 40 75,5 80 3,35 kg

Zoll ⁄" ⁄ 0,84 0,1 13,67 8,29 3,25 1,57 2,97 3,15 7,4 lb

DSV 10 NPT + SFA 10 NPT
mm - 266 145,5 45,3 40 44,2 80 2,5 kg 

Zoll ⁄" 10,47 5,73 1,78 1,57 1,74 3,15 5,5 lb

DSV 10 NPT + SFA 10H NPT
mm - 282 145,5 45,3 40 44,2 80 2,5 kg 

Zoll ⁄" 11,1 5,73 1,78 1,57 1,74 3,15 5,5 lb

 HINWEIS: 
Die angegebenen Gewichte (inkl. aller Einbauten und exkl. SFA/ SFV) sind nur Richtwerte.
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Bild 7: DSV 1 + SFA 15 Bild 8: DSV 2 + SFA 15

Tabelle 7: DSV 1 + SFA 15
Ventilgröße DN ØOD ØOD1 Test‐

taste
T1 G H I J K L Gewicht

DSV 1(D25) + SFA 15 mm 25 33,7 26,9 2,6 2,3 339 174 50 40 82,5 80 4,55 kg

Zoll 1 1,33 1,06 0,1 0,09 13,35 6,85 1,97 1,58 3,25 3,15 10,03 lb

Tabelle 8: DSV 2 + SFA 15

Ventilgröße DN ØOD ØOD1
Test‐
taste

T1 ØD G H I J K L Gewicht

DSV 2 (FD20) + SFA 15
mm 20 26,9 26,9 2,3 2,3 82,5 351 186 73,5 10 82,5 80 9,3 kg

Zoll ¾ 1,06 1,06 0,09 0,09 3,25 13,82 7,32 2,89 0,39 3,25 3,15 20,5 lb

DSV 2 (FD25) + SFA 15
mm 25 33,7 26,9 2,6 2,3 82,5 351 186 73,5 10 82,5 80 9,3 kg

Zoll 1 1,33 1,06 0,1 0,09 3,25 13,82 7,32 2,89 0,39 3,25 3,15 20,5 lb

DSV 2 (FD32) + SFA 15
mm 32 42,4 26,9 2,6 2,3 82,5 351 186 73,5 10 82,5 80 9,3 kg

Zoll 1¼ 1,67 1,06 0,1 0,09 3,25 13,82 7,32 2,89 0,39 3,25 3,15 20,5 lb

 HINWEIS: 
Die angegebenen Gewichte (inkl. aller Einbauten und exkl. SFA/ SFV) sind nur Richtwerte.

Bild 9: DSV 2 + SFV 20/SFV 25

Doppelabsperrventil, Typ DSV 10, DSV 1 und DSV 2
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Tabelle 9: DSV 2 + SFV 20/SFV 25

Ventilgröße DN ØOD ØOD1
Test‐
taste

T1 ØD ØD1 G H I J K L Ge‐
wicht

DSV 2 (FD25)
mm 25 33,7 33,7 2,6 2,6 82,5 82,5 412 197 73,5 10 85 80 11,9 lb

Zoll 1 1,33 1,33 0,1 0,1 3,25 3,25 16,22 7,76 2,89 0,39 3,35 3,15 26,23 lb

DSV 2 (FD32)
mm 32 42,4 33,7 2,6 2,6 82,5 82,5 412 197 73,5 10 85 80 11,9 lb

Zoll 1¼ 1,67 1,33 0,1 0,1 3,25 3,25 16,22 7,76 2,89 0,39 3,35 3,15 26,23 lb

DSV 2 (FD32)
mm 32 42,4 42,4 2,6 2,6 82,5 82,5 412 197 73,5 10 85 80 11,9 lb

Zoll 1¼ 1,67 1,67 0,1 0,1 3,25 3,25 16,22 7,76 2,89 0,39 3,35 3,15 26,23 lb

 HINWEIS: 
Die angegebenen Gewichte (inkl. aller Einbauten und exkl. SFA/ SFV) sind nur Richtwerte.

Abmessungen und Gewichte

Bild 10: DSV 10 - G/NPT
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Tabelle 10: DSV 10 - G/NPT
Ventilgröße Quittiertaste B C E ØF Gewicht

DSV 10 G
mm 45 33 48 178 49 2,3 kg

Zoll 1,77 1,3 1,89 7 1,93 5,1 lb

DSV 10 NPT
mm 45 33 48 178 49 1,5 kg

Zoll 1,77 1,3 1,89 7 1,93 3,3 lb

 HINWEIS: 
Die angegebenen Gewichte sind ca.Werte.

Bild 11: DSV 1

Tabelle 11: DSV 1
Ventilgröße Quittiertaste B B1 C ØOD E ØF Gewicht

DSV 1
mm 50 35 45 56 33,7 255 77 3,6 kg

Zoll 2 1,38 1,77 2,2 1,33 10,04 3,03 7,94 lb

 HINWEIS: 
Die angegebenen Gewichte sind ca.Werte.
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Bild 12: DSV 2
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Tabelle 12: DSV 2
Ventilgröße Quittiertaste B B1 C ØD E ØF Gewicht

DSV 2
mm 50 45 55 70 82,5 281 77 6,1 kg

Zoll 2 1,77 2,17 2,76 3,25 11,06 3,03 13,45 lb

 HINWEIS: 
Die angegebenen Gewichte sind ca.Werte.

Doppelabsperrventil, Typ DSV 10, DSV 1 und DSV 2
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Bestellung

Hinweise zur Bestellung

Der nachstehenden Tabelle entnehmen Sie das jeweils benötigte Ventil.

 HINWEIS: 
Die Typennummern dienen nur zur Identifizierung der Ventile, von denen u. U. einige nicht zum
Standardproduktprogramm zählen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner von
Danfoss vor Ort.

Beispiel
DSV 2 FD20 SFA 15 = 148F3006
DSV 2 = Ventiltyp
FD20 = DSV-Eintrittsanschluss
SFA 15 = Sicherheitsventilkombination

Tabelle 13: Typennummer

Ventiltyp DSV-Eintrittsanschluss DSV-Austrittsanschluss SFA/SFV-Austrittsanschluss Sicherheitsventil-Kombina‐
tion Artikelnummer

DSV 10 G ND15 (⁄ Zoll) RH G ½ Zoll Verschraubung ND15 (⁄ Zoll) SFA 10(H) T 148F3054

DSV 10 NPT NPT (¾ Zoll) Außen NPT (⁄ Zoll) Innen NPT (¾ Zoll) Außen SFA 10(H) NPT 148F3055

DSV 1 D25 (1 Zoll) G ¾ Zoll Verschraubung ND20 (¾ Zoll) SFA 15/BSV 8 148F3005

DSV 2 FD20 (¾ Zoll) Gewindeflansch G ¾ Zoll ND20 (¾ Zoll) SFA 15/BSV 8 148F3006

DSV 2 FD25 (1 Zoll) Gewindeflansch G ¾ Zoll ND20 (¾ Zoll) SFA 15/BSV 8 148F3007

DSV 2 FD32 (1¼ Zoll) Gewindeflansch G ¾ Zoll ND20 (¾ Zoll) SFA 15/BSV 8 148F3008

DSV 2 FD25 (1 Zoll) Gewindeflansch G 1¼ Zoll FD25 (1 Zoll) SFV 20 148F3009

DSV 2 FD32 (1¼ Zoll) Gewindeflansch G 1¼ Zoll FD25 (1 Zoll) SFV 20 148F3010

DSV 2 FD32 (1¼ Zoll) Gewindeflansch G 1¼ Zoll FD32 (1¼ Zoll) SFV 25 148F3011

Anschlussarma‐
turen:

Testtaste Außengewindeverzweigung ISO 228

NPT Gewindeverzweigung ANSI/ASME B1.20.1

D Schweißanschlüsse, DIN 2448

ND Schweißnippel, DIN 2448

FD Schweißflansche, DIN 2448

Die oben aufgeführten Bestellnummern umfassen:
DSV-Ventil, Anschlussarmaturen für den DSV-Ein- und Austritt und für den SFA-/BSV-/SFV-Austritt sowie
erforderliche Dichtungen

Die Sicherheitsventile SFA/BSV/SFV müssen separat bestellt werden (siehe technische Dokumentation für SFA-/
BSV-/SFV-Sicherheitsventile).

Einbauten und Dichtungen

Tabelle 14: Einbauten und Dichtungen
Typ Artikelnummer

Nippel- und Dichtungssatz für ND15/ND15 DSV 10 G/SFA 10(H) T 148F3067

Nippel- und Dichtungssatz für 25D/ND20 DSV 1/SFA 15/BSV 8 148F3037

Flansch- und Dichtungssatz für FD20/ND20 DSV 2/SFA 15/BSV 8 148F3038

Flansch- und Dichtungssatz für FD25/ND20 DSV 2/SFA 15/BSV 8 148F3039

Flansch- und Dichtungssatz für FD32/ND20 DSV 2/SFA 15/BSV 8 148F3040

Flansch- und Dichtungssatz für FD25/FD25 DSV 2/SFV 20 148F3041

Flansch- und Dichtungssatz für FD32/FD25 DSV 2/SFV 20 148F3042

Flansch- und Dichtungssatz für FD32/FD32 DSV 2/SFV 25 148F3043
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Zubehör

Tabelle 15: Zubehör
Typ Bestell- Nr.

DSV 10 G Kappe und Alu-Dichtung zur Überprüfung (1 Set) 148F3063

DSV 10 T Stopfen ⁄" NPT zur Überprüfung (1 Set) 148F3072

Doppelabsperrventil, Typ DSV 10, DSV 1 und DSV 2
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Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen

Die Liste enthält alle Zertifikate, Erklärungen und Zulassungen für diesen Produkttyp. Einzelne Artikelnummern
können einige oder alle dieser Zulassungen enthalten, und bestimmte lokale Zulassungen erscheinen
möglicherweise nicht auf der Liste.

Einige Zulassungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Sie können den aktuellen Status unter danfoss.de
einsehen oder sich bei Fragen an Ihren Danfoss-Vertreter vor Ort wenden.

Tabelle 16: Gültige Zulassungen
Dateiname Dokumenttyp Thema des Dokuments Thema des Dokuments

RU Д-DK.БЛ08.B.03634 EAC-Erklärung Maschinen und Ausrüstungen EAC

RU Д-DK.РА01.B.72064_20 EAC-Erklärung PED EAC

033F0685.AK EG-Konformitätserklärung EMCD/PED Danfoss

TS271067J-2023 Herstellungserlaubnis TSG AQSIQ

033F0691.AE Herstellererklärung RoHS Danfoss

033F0686.AH Herstellererklärung PED Danfoss

033F0473.AD Herstellererklärung ATEX Danfoss

19.10327.266 Marine – Sicherheitszertifikat RMRS

0045 202 1204 Z 00354 19 D 001(00) Druck – Sicherheitszertifikat TÜV

19.10327.266 Marine – Sicherheitszertifikat RMRS

Tabelle 17: Konformität
DSV 10-Ventile DSV 1-Ventile DSV 2-Ventile

Nennweite DN 15 mm (⁄ Zoll) DN ≤ 25 mm (1 Zoll) DN 32 mm (1¼ Zoll)

Klassifiziert für Fluidgruppe I 

Kategorie A4/P3 II

Tabelle 18: Druckgeräterichtlinie (DGRL)

DSV-Ventile sind gemäß der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG zugelassen und CE-gekennzeichnet.
Für weitere Informationen/Einschränkungen beachten Sie die Installationsanleitung.
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Online-Support

Danfoss bietet neben unseren Produkten ein breites Spektrum an Support, einschließlich digitaler
Produktinformationen, Software, mobiler Apps und fachkundiger Beratung. Siehe die folgenden Möglichkeiten.

Der Danfoss Product Store
Der Danfoss Product Store ist Ihr One-Stop-Shop für alles, was mit dem Produkt zu tun hat – egal, wo
auf der Welt Sie sich befinden oder in welchem Bereich der Kühlbranche Sie tätig sind. Erhalten Sie
schnellen Zugriff auf wichtige Informationen wie Produktspezifikationen, Bestellnummern,
technische Dokumentation, Zertifizierungen, Zubehör und mehr.
Auf store.danfoss.de stöbern.

Technische Dokumentation finden
Finden Sie die technische Dokumentation, die Sie für die Inbetriebnahme Ihres Projekts benötigen.
Erhalten Sie direkten Zugriff auf unsere offizielle Sammlung von Datenblättern, Zertifikaten und
Erklärungen, Handbüchern und Anleitungen, 3D-Modellen und Zeichnungen, Fallbeispielen,
Broschüren und vielem mehr.

Suchen Sie jetzt unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation.

Erhalten Sie lokale Informationen und Support
Lokale Danfoss-Websites sind die Hauptquelle für Hilfe und Informationen über unser Unternehmen
und unsere Produkte. Erhalten Sie Infos zur Produktverfügbarkeit, die neuesten regionalen
Nachrichten oder kontaktieren Sie einen Experten in Ihrer Sprache.

Hier finden Sie Ihre Danfoss-Website vor Ort: www.danfoss.com/en/choose-region.

Danfoss Learning
Danfoss Learning ist eine kostenlose Online-Lernplattform. Sie enthält Kurse und Materialien, die
speziell entwickelt wurden, um Ingenieuren, Installateuren, Servicetechnikern und Großhändlern zu
helfen, die Produkte, Anwendungen, Branchenthemen und Trends besser zu verstehen, die Ihnen
helfen werden, Ihre Arbeit zu erledigen.

Erstellen Sie Ihr kostenloses Danfoss Learning-Konto unter www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning.

Ersatzteile
Greifen Sie direkt von Ihrem Smartphone auf den Ersatzteil- und Servicesatz-Katalog von Danfoss zu.
Die App enthält eine große Auswahl an Komponenten für Klimatechnik- und Kühlungsanwendungen,
wie Ventile, Schmutzfänger, Druckschalter und Sensoren.

Laden Sie die Ersatzteil-App kostenlos herunter unter www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.

Coolselector®2 – Finden Sie die besten Komponenten für Ihr HVAC/R-System

Laden Sie Coolselector®2 kostenlos unter Coolselector.Danfoss.de herunter.

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.02 AI183186425447de-001002 | 14

Coolselector®2 erleichtert Ingenieuren, Beratern und Designern die Suche und Bestellung der besten
Komponenten für Kälte- und Klimaanlagen. Dazu müssen Sie lediglich Berechnungen auf Grundlage
Ihrer Betriebsbedingungen ausführen und anschließend die beste Komponentenzusammenstellung
für Ihre Anlage auswählen.

https://store.danfoss.com/
https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/documentation/
https://www.danfoss.com/de-de/choose-region/
https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/learning/
https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
https://www.danfoss.com/de-de/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
http://coolselector.danfoss.com
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