
Las válvulas solenoides de 2 etapas ICLX
pertenecen a la familia ICV.

Las válvulas ICLX se instalan en líneas de
aspiración para garantizar la apertura contra
presiones diferenciales elevadas, como las que
tienen lugar tras un desescarche por gas
caliente en sistemas de refrigeración industrial
de grandes dimensiones con amoníaco,
refrigerantes fluorados o CO2.

Las válvulas ICLX se configuran en fábrica para
que su apertura se produzca en 2 etapas.

Estas válvulas también se pueden configurar
para que se abran en 1 sola etapa aplicando un
sencillo procedimiento.

En la configuración de 2 pasos, durante la etapa
1 se abre a, aproximadamente, un 10 % de su
capacidad después de energizar las válvulas
solenoides piloto.

Durante la segunda etapa, la válvula se abre
automáticamente una vez que la presión
diferencial en ella se reduce a un valor
aproximado de 1,25 bar / 18 psig.

Una válvula ICLX se compone principalmente
de cinco elementos: cuerpo de la válvula,
cubierta superior, módulo de función y 2
válvulas solenoides piloto. La tapa superior y el
módulo de función de las válvulas ICLX 32-150
se montan en fábrica.

AI236186441601es-001101

Data Sheet

Válvula solenoide de 2 etapas
Tipo ICLX 32-150

Se utiliza en líneas de retorno húmedo y de aspiración para la abertura contra
presiones diferenciales elevadas.



Características

• Diseñado para aplicaciones de Refrigeración Industrial para una máx. presión de trabajo de 52 bar / 754 psig
• Apto para HCFC, HFC, R717 (amoníaco) y R744 (CO2).
• Pueden utilizarse en aplicaciones de los sectores químico y petroquímico
• Conexiones mediante soldadura directa
• Los tipos de conexión posibles son: conexiones para soldar a tope, manguitos para soldar de acero y conexiones

para soldar
• Cuerpo de acero de baja temperatura
• Diseño ligero y compacto
• Sólo se requiere una señal para ambas válvulas piloto de solenoide
• La tapa superior de la válvula principal ICLX se puede orientar en cualquier dirección sin que ello afecte al

funcionamiento de las válvulas piloto
• Especialmente recomendables para sistemas en los que se requiere una caída de presión baja
• Estabilizan las condiciones de trabajo y eliminan las fluctuaciones de presión durante la apertura tras el

desescarche
• Aportan seguridad frente a los “golpes” de presión, ya que únicamente pueden abrirse por completo si Δp < 1,25

bar / 18 psig
• Asiento de la válvula resistente a cavitación
• Puede abrirse manualmente
• El asiento de PTFE proporciona una excelente estanqueidad de la válvula
• Su diseño facilita el mantenimiento
• Homologación: DNV, CRN, BV, EAC, etc. Para conseguir una lista actualizada de las certificaciones de los productos,

póngase en contacto con su distribuidor local de Danfoss

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Figura 1: ICLX 32-65
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Figura 2: ICLX 100-150
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Funciones

Función

Las válvulas ICLX se utilizan como válvulas de cierre en líneas de aspiración que deben abrirse tras el desescarche
por gas caliente.

Se trata de válvulas piloto accionadas por una fuente de presión piloto externa. Esto significa que estas válvulas
pueden funcionar con una presión diferencial interna (Pd) nula.

La obtención de un valor bajo de Pd es su objetivo principal, lo que hace que las válvulas ICLX resulten idóneas para
aplicaciones sensibles a la presión diferencial. Aunque el valor de Pd sea bajo, puede cuantificarse, lo que debe
tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el tamaño de las válvulas. Consulte el impacto en el apartado - Selección
de una válvula ICLX -.

La válvula principal incorpora dos válvulas piloto de solenoide, así como un racor para su conexión a la línea de
presión piloto externa.

Dicha línea de presión piloto externa debe conectarse a un punto del sistema en el que la presión (p2) sea, al menos,
1,5 bar / 20 psi mayor que la presión de entrada (p1) de la válvula. La diferencia entre la presión piloto externa y la
presión de entrada de la válvula define la presión diferencial de apertura máxima (MOPD) de una válvula ICLX.

La válvula ICLX permanece abierta cuando se activan las bobinas de las válvulas piloto de solenoide EVM (pos. 1 y 2).

Asimismo, la válvula ICLX se cierra (y permanece cerrada) cuando las bobinas de las válvulas piloto de solenoide
EVM (pos. 1 y 2) se desactivan.

La válvula piloto de solenoide (pos. 1) permite que la presión piloto externa (p2) llegue hasta la parte inferior del
pistón servoaccionado y tenga lugar la primera etapa de apertura (equivalente, aproximadamente, al 10 % de la
capacidad de la válvula). Al mismo tiempo, el muelle de purga se comprime. Esto hará que se inicie la igualación de
la presión de entrada (p1) con respecto a la presión de salida. Cuando la presión diferencial en la válvula haya
disminuido hasta, aproximadamente, 1,25 bar / 18 psig, el muelle poseerá la fuerza necesaria para realizar la
segunda etapa y abrir la válvula hasta su capacidad máxima.

Esto permite evitar las fluctuaciones asociadas a las altas presiones que se producirían si la capacidad máxima se
alcanzara en una sola etapa.

Las válvulas ICLX no deben utilizarse en sistemas de tuberías en los que la presión diferencial en la válvula principal
pueda ser mayor de 1 bar / 15 psig en la posición de apertura, ya que en ese caso la válvula se cerrará al alcanzar la
segunda etapa.

© Danfoss | Climate Solutions | 2022.11 AI236186441601es-001101 | 3

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150



Figura 3: Principio de apertura en dos etapas
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 NOTA: 
Las válvulas ICLX se mantienen en su posición de apertura por medio de gas caliente. El gas caliente se condensa en
la válvula fría y produce líquido bajo el pistón servoaccionado. Cuando las válvulas piloto cambian de estado para
cerrar la válvula ICLX, la presión en el pistón servoaccionado se iguala con la presión de aspiración a través de la
válvula piloto (pos. 2). La igualación lleva tiempo debido a la presencia de líquido condensado en la válvula.

El tiempo exacto que transcurre entre el cambio de posición de las válvulas piloto y el cierre completo de la válvula
ICLX depende de la temperatura, la presión, el refrigerante y el tamaño de la válvula. Por este motivo, no resulta
posible especificar un tiempo de cierre exacto; sin embargo, en términos generales, cuanto menor sea la
temperatura mayor será el tiempo de cierre.

Es muy importante tomar en consideración los tiempos de cierre a la hora de realizar el desescarche por gas caliente
en los evaporadores.

Se deben adoptar las precauciones oportunas para garantizar que la válvula de suministro de gas caliente no se
abra antes de que la válvula ICLX de la línea de aspiración esté completamente cerrada. Si dicha válvula de
suministro de gas caliente se abre antes de que la válvula ICLX de la línea de aspiración esté cerrada, se producirá
una pérdida considerable de energía y podrían darse situaciones peligrosas debido al fenómeno del “golpe de
ariete”. En las válvulas ICLX, la segunda etapa, accionada por muelle, podría dar lugar a un “golpe de ariete” a causa
del paso forzado de gas y líquido a través de la válvula con una ∆p > 1,5 bar. El resultado final podría ser una válvula
gravemente dañada.

Normalmente, puede emplearse un tiempo de cierre de 2 minutos como punto de partida. El tiempo de cierre
óptimo para el sistema en cuestión deberá determinarse durante la puesta en marcha inicial de la planta en las
condiciones de trabajo previstas. Se recomienda comprobar si es necesario cambiar el tiempo de cierre como
resultado de un cambio en las condiciones (presión de aspiración, temperatura ambiente, etc.); asimismo, el tiempo
de cierre debe comprobarse como parte de las labores de mantenimiento de la válvula. Una vez determinado el
tiempo de cierre óptimo, se recomienda agregar al mismo un margen de seguridad de 30 segundos.

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Temperatura

Refrigerantes

Apto para HCFC, HFC, R717 (amoníaco) y R744 (CO2).

New refrigerants

Danfoss products are continually evaluated for use with new refrigerants depending on market requirements.

When a refrigerant is approved for use by Danfoss, it is added to the relevant portfolio, and the R number of the
refrigerant (e.g. R513A) will be added to the technical data of the code number. Therefore, products for specific
refrigerants are best checked at store.danfoss.com/en/, or by contacting your local Danfoss representative.
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Especificaciones de los productos

Presión y temperatura

Tabla 1: Datos de presión y temperatura
Descripción Valores

Rango de temperatura del medio -60°C / +120°C / -76°F / +248°F

Presión de trabajo máx. La válvula está diseñada para una presión de 52 bar / 754 psig.

Presión diferencial de apertura máxima (MOPD):
21 bar (305 psi) @ presión externa 1,5 bar / 22 psi superior a la presión de entrada de la válvula

40 bar (580 psi) @ presión externa 2 bar (30 psi) superior a la presión de entrada de la válvula

Tabla 2: Valores CV y KV

Unidad ICLX 32 ICLX 40 ICLX 50 ICLX 65 ICLX 100 ICLX 125 ICLX 150

kv (m3/h) 22 29 47 82 151 225 390

Cv (gal EE. UU./min) 25.5 33.6 54,5 95 175 261 452

Revestimiento superficial

Tabla 3: Revestimiento superficial
Descripción Valores

Protección superficial
La superficie externa de las válvulas ICLX está cincada con el fin de conseguir una protección adecua-
da contra la corrosión.

Bobinas

Tabla 4: Bobinas
Descripción Valores

Requisitos de las bobinas:

Ambas bobinas deben ser IP67.

EVM (NC): 10 W c.a. (o más) para MOPD hasta 21 bar

EVM (NC): 20 W c.a. para MOPD 21– 40 bar

EVM (NA): 10 W c.a. (o más)

El concepto ICLX

El diseño conceptual de las válvulas ICLX se ha desarrollado con el objetivo de conseguir una flexibilidad máxima de
las conexiones mediante soldadura directa. Hay disponible una amplia gama de tamaños y tipos de conexiones para
los tamaños de válvula ICV 32-65. Los modelos ICV 100 - ICV 150 están disponibles en tamaños nominales de
soldadura a tope DIN y ANSI. Las conexiones mediante soldadura directa (sin bridas) minimizan el riesgo de que se
produzcan fugas.

Diseño

Cuerpo de la válvula y material de la tapa
Acero de baja temperatura

Existen siete cuerpos de válvula disponibles.
Tabla 5: ICV 32, 40, 50 y 65

ICV 32 ICV 40 ICV 50 ICV 65

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Figura 4: ICLX 32-65
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Figura 5: ICLX 100-150
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Tabla 6: ICV 100, 125 y 150
ICV 100 ICV 125 ICV 150

Especificaciones del material

Tabla 7: Especificaciones del material
N.° Pieza Material EN ASTM

1 Cuerpo de válvula Acero de baja temperatura G20Mn5QT, EN 10213-3 LCC, A352

2 Cubierta superior

ICLX 32-65: Acero de baja tempera-
tura

ICLX 100-150: Acero de baja tem-
peratura

P285QH, EN 10222-4 P275NL2,
EN 10028

LF2, A350

3 Pistón principal Acero

4 Pistón de purga Acero

5 Placa de asiento principal PTFE

6 Placa de asiento de purga PTFE

7 Junta Fibra (sin amianto)

8
Mecanismo de apertura manual del

eje Acero inoxidable

9 Prensaestopas Acero

10 Módulo de inserción Acero

11 Muelle principal Acero inoxidable

12 Muelle de purga Acero inoxidable
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N.° Pieza Material EN ASTM

13 Junta tórica Cloropreno (neopreno)

14 Junta tórica Cloropreno (neopreno)

15 Junta tórica Solo ICLX 100-150, cloropreno (ne-
opreno)

16 Junta tórica Cloropreno (neopreno)

17 Junta tórica Cloropreno (neopreno)

18 Junta tórica Cloropreno (neopreno)

19 Junta tórica Cloropreno (neopreno)

20 Material PTFE

21 Material PTFE

22 Perno Acero inoxidable A2-70 EN 1515-1 A2-70, B1054

23 Válvula piloto EVM (NC)

24 Válvula piloto EVM (NA)

25 Entrada de presión externa

Conexiones

Las válvulas ICLX están disponibles con una amplia variedad de tipos de conexiones:

Tabla 8: Conexiones
D A SOC SD SA

Soldadura a tope DIN Soldadura acero a tope ANSI Soldadura a encaje ANSI Soldar cobre DIN Soldar cobre ANSI

• D: Soldar acero a tope (EN 10220)
• A: Soldar acero a tope ANSI (B 36.10)
• SOC: Soldadura a encaje ANSI (B 16.11)
• SD: Conexión para soldar, EN 1254-1
• SA: Conexión para soldar cobre ANSI (B 16,22)

Las válvulas ICLX están homologadas según la norma europea especificada en la Directiva de equipos a presión y
ostentan la marca CE.

Figura 6: D: Soldadura a tope (EN 10220)

Tabla 9: D: Soldadura a tope (EN 10220)
Tamaño

mm
Tamaño

pulg.
ØD
mm

T
mm

ØD
pulg.

T
pulg.

32 1 1⁄4 42,4 2.6 1,669 0,102

40 11⁄2 48,3 2.6 1,902 0,103

50 2 60,3 2.9 2.37 0,11

65 2 1⁄2 76,1 2.9 3 0,11

80 3 88,9 3.2 3.5 0,13

100 4 114,3 3.6 4.5 0,14

125 5 140,7 4 5,5 0,16

150 6 168,3 6.3 6.6 0,25

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Figura 7: A: soldadura a tope ANSI (B 36.10)

Tabla 10: A: soldadura a tope ANSI (B 36.10)
Tamaño

mm
Tamaño

pulg.
ØD
mm

T
mm

ØD
pulg.

T
pulg.

Schedule

32 1 1⁄4 42,4 4,9 1,669 0,193 80

40 11⁄2 48,3 5.1 1,902 0,201 80

50 2 60,3 3.9 2.37 0,15 40

65 2 1⁄2 73 5.2 2.87 0,2 40

80 3 88,9 5,5 3.5 0,22 40

100 4 114,3 6 4.5 0,24

125 5 140,7 6.5 5,5 0,26

150 6 168,3 7.1 6.6 0.28

Figura 8: SOC: Soldadura a encaje ANSI (B 16.11)

Tabla 11: SOC: Soldadura a encaje ANSI (B 16.11)
Tamaño

mm
Tamaño

pulg.
ØD
mm

T
mm

ØD
pulg.

T
pulg.

L
mm

L
pulg.

32 1 1⁄4 42,7 6.1 1,743 0,24 13 0.51

40 11⁄2 48,8 6.6 1,921 0,26 13 0.51

50 2 61,2 6.2 2.41 0,24 16 0,63

65 2 1⁄2 74 8.8 2,91 0,344 16 0,63

Figura 9: SD: Soldadura (EN 1254-1)

Tabla 12: SD: Soldadura (EN 1254-1)
Tamaño

mm
Tamaño

pulg.
ID

mm
ID

pulg.
L

mm
L

pulg.

35 35,07 25

42 42,07 28

54 54,09 33

76 76,1 33

Figura 10: SA: soldadura ANSI (B 16.22)
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Figura 12: Línea de aspiración seca
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Tabla 13: SA: soldadura ANSI (B 16.22)
Tamaño

pulg.
ID

pulg.
L

pulg.

1 3⁄8 1,375 0,984

1 5⁄8 1,625 1,102

2 1⁄8 2,125 1,3

2 1⁄2 2,625 1,3

Selección de válvulas basada en el cálculo de la capacidad

En cuanto a los cálculos de capacidad ampliada y la selección de válvulas en función de las capacidades y los
refrigerantes, consulte Coolselector®2. Las capacidades nominales y ampliadas se calculan con el motor de cálculo
Coolselector®2 conforme a las normas ARI con las ecuaciones ASEREP basadas en mediciones de laboratorio de
válvulas seleccionadas.

Descargue Coolselector®2 de forma gratuita en coolselector.danfoss.com

Selección de una válvula ICLX

Figura 11: Línea de aspiración húmeda
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Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Dimensiones y peso

ICLX 32-65

Figura 13: ICLX 32-65
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Tabla 14: ICLX 32
Tipo L

ICLX 32 32 D 40 D 32 A 40 A 32 SOC 35 SD 42 SD 42 SA

mm 145 145 145 145 148 148 148 148

pulg. 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8

Tabla 15: ICLX 32
Tipo

L1 L2

L3máx.
L4 H1 H2 H3 H4 Peso neto

ICLX 32 10W 20W

mm 75 104 125 135 159 43 193 82 168 9,9 kg

pulg. 3 4.1 4,9 5.3 6.3 1,7 7.6 3.2 6.6 21,8 lb

Tabla 16: ICLX 40
Tipo L

ICLX 40 40 D 50 D 40 A 50 A 40 SOC 42 SD 42 SA

mm 160 180 160 180 180 180 180

pulg. 6.3 7.1 6.3 7.1 7.1 7.1 7.1

Tabla 17: ICLX 40
Tipo

L1 L2

L3máx.
L4 H1 H2 H3 H4 Peso neto

ICLX 40 10W 20W

mm 86 109 125 135 157 52 217 87 174 11,7 kg

pulg. 3.4 4.3 4,9 5.3 6.2 2 8.5 3.4 6.9 25,8 lb

Tabla 18: ICLX 50
Tipo L

ICLX 50 50 D 65 D 50 A 65 A 50 SOC 54 SD

mm 200 210 200 210 216 216

pulg. 7.9 8.3 7.9 8.3 8.5 8.5

Tabla 19: ICLX 50
Tipo

L1 L2

L3máx.
L4 H1 H2 H3 H4 Peso neto

ICLX 50 10W 20W

mm 100 126 125 135 157 61 240 102 217 15,3 kg

pulg. 3.9 5 4,9 5.3 6.2 2,4 9.4 4 8.5 33,7 lb
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Tabla 20: ICLX 65
Tipo L

ICLX 65 65 D 80 D 65 A 80 A 65 SOC 76 SD 67 SA

mm 230 245 230 245 230 245 245

pulg. 9.1 9.6 9.1 9.6 9.1 9.6 9.6

Tabla 21: ICLX 65
Tipo

L1 L2

L3máx.
L4 H1 H2 H3 H4 Peso neto

ICLX 65 10W 20W

mm 130 141 125 135 163 69 257 123 234 20,3 kg

pulg. 5.1 5,6 4,9 5.3 6.4 2.7 10.1 4,8 9,2 44,7 lb

D = Soldadura a tope DIN; A = Soldadura a tope ANSI; SOC = Manguito para soldar de acero ANSI; SD = Soldadura
DIN; SA = Soldadura ANSI

 NOTA: 
Los pesos especificados únicamente son valores aproximados.

ICLX 100-150

Figura 14: ICLX 100-150
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Tabla 22: ICLX 100-150
Tipo L L1 L2 H1 H2 H3 Peso neto

ICLX 100
mm 295 175 220 111 297 320 53,2 kg

pulg. 11.6 6.9 8.7 4.4 11.7 12,6 117,3 lb

ICLX 125
mm 350 215 260 142 305 376 80,8 kg

pulg. 13.8 8.5 10.2 5,6 12 14.8 178,1 lb

ICLX 150
mm 445 255 300 170 357 426 132,5 kg

pulg. 17.5 10 11.8 6.7 14.1 16.8 292,1 lb

 NOTA: 
Los pesos especificados únicamente son valores aproximados.

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150

© Danfoss | Climate Solutions | 2022.11 AI236186441601es-001101 | 12



Pedidos

ICLX 32

Pedidos a partir del programa por partes

 NOTA: 
Los módulos de función ICLX solo son compatibles con carcasas fabricadas a partir de la semana 49 de 2012; el
código de semana que aparece en la carcasa debe, por tanto, ser equivalente o posterior al 4912.

Tabla 23: Ejemplo (selección a partir de las tablas 24 y 25)
Cuerpo de válvula 40 D (1 1⁄2 pulg.)

027H3125
Tabla 24

Tapa superior, ICLX 32
027H3204

Tabla 25

Figura 15: ICV 32

Tabla 24: Cuerpo de válvula ICV 32 con distintos tipos de conexiones
32 D (1 1⁄4 pulg.) 40 D (1 1⁄2 pulg.) 42 SA (1 5⁄8 pulg.) 42 SD (1 5⁄8 pulg.)

027H3120 027H3125 027H3127 027H3128

35 SD (1 3⁄8 pulg. SA) 32 A (1 1⁄4 pulg.) 32 SOC (1 1⁄4 pulg.) 40 A (1 1⁄2 pulg.)

027H3123 027H3121 027H3122 027H3126

Figura 16: ICLX 32

Tabla 25: Módulo de función / cubierta superior, ICLX 32
Descripción Código

ICLX 32 027H3204 (1)

(1) Incluye conexión para línea piloto externa, válvulas piloto NC/NA, junta y juntas tóricas.(1) Incluye conexión para línea piloto externa, válvulas piloto NC/NA, junta y juntas tóricas.

D = soldadura a tope DIN
A = soldadura a tope ANSI
SOC = soldadura a encaje ANSI
SD = Soldadura DIN
SA = Soldadura ANSI

Pedidos de válvulas completas montadas en fábrica
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Figura 17: ICLX 32

Tabla 26: (cuerpo, módulo de función / cubierta superior)
Tipo ICLX 32

Conexiones disponibles

32 D (1 1⁄4 pulg.) 40 D (1 1⁄2 pulg.) 42 SA (1 5⁄8 pulg.) 42 SD (1 5⁄8 pulg.) 35 SD (1 3⁄8 pulg.
SA) 32 A (1 1⁄4 pulg.) 32 SOC (1 1⁄4

pulg.) 40 A (1 ½ pulg.)

027H3040 (2) (2) (2) (2) 027H3041 027H3042 (2)

(2) Debe seleccionarse empleando el programa por partes(2) Debe seleccionarse empleando el programa por partes

ICLX 40

Pedidos a partir del programa por partes

 NOTA: 
Los módulos de función ICLX solo son compatibles con carcasas fabricadas a partir de la semana 49 de 2012; el
código de semana que aparece en la carcasa debe, por tanto, ser equivalente o posterior al 4912.

Tabla 27: Ejemplo (selección a partir de las tablas 28 y 29)
Cuerpo de válvula A 40 (1 1⁄2 pulg.)

027H4121
Tabla 28

Cubierta superior, ICLX 40
027H4204

Tabla 29

Figura 18: ICV 40

Tabla 28: Cuerpo de válvula ICV 40 con distintos tipos de conexiones
40 D (1 1⁄2 pulg.) 50 D (2 pulg.) 42 SA (1 5⁄8 pulg.) 42 SD (1 5⁄8 pulg.)

027H4120 027H4126 027H4124 027H4123

40 A (1 1⁄2 pulg.) 40 SOC (1 1⁄2 pulg.) 50 A (2 pulg.)

027H4121 027H4122 027H4127

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Figura 19: ICLX 40

Tabla 29: Módulo de función / cubierta superior, ICLX 40
Descripción Código

ICLX 40 027H4204 (1)

(1) Incluye conexión para línea piloto externa, válvulas piloto NC/NA, junta y juntas tóricas.(1) Incluye conexión para línea piloto externa, válvulas piloto NC/NA, junta y juntas tóricas.

D = soldadura a tope DIN
A = soldadura a tope ANSI
SOC = soldadura a encaje ANSI
SD = Soldadura DIN
SA = Soldadura ANSI

Pedidos de válvulas completas montadas en fábrica

Figura 20: ICLX 40

Tabla 30: (cuerpo, módulo de función / cubierta superior)
Tipo ICLX 40

Conexiones disponibles

40 D (1 1⁄2 pulg.) 50 D (2 pulg.) 42 SA (1 5⁄8 pulg.) 42 SD (1 5⁄8 pulg.) 40 A (1 1⁄2 pulg.) 40 SOC (1 1⁄2 pulg.) 50 A (2 pulg.)

027H4040 (2) (2) (2) 027H4041 027H4042 (2)

(2) Debe seleccionarse empleando el programa por partes(2) Debe seleccionarse empleando el programa por partes

ICLX 50

Pedidos a partir del programa por partes

 NOTA: 
Los módulos de función ICLX solo son compatibles con carcasas fabricadas a partir de la semana 49 de 2012; el
código de semana que aparece en la carcasa debe, por tanto, ser equivalente o posterior al 4912.

Tabla 31: Ejemplo (selección a partir de las tablas 32 y 33)
Cuerpo de válvula 50 D (2 pulg.)

027H5120
Tabla 32

Cubierta superior, ICLX 50
027H5204

Tabla 33
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Figura 21: ICV 50

Tabla 32: Cuerpo de válvula ICV 50 con distintos tipos de conexiones
50 D (2 pulg.) 65 D (2 1⁄2 pulg.) 54 SD (2 1⁄8 pulg. SA) 50 A (2 pulg.)

027H5120 027H5124 027H5123 027H5121

50 SOC (2 pulg.) 65 A (2 1⁄2 pulg.) 50 A (2 pulg.)

027H5122 027H5125

Figura 22: ICLX 50

Tabla 33: Módulo de función / cubierta superior, ICLX 50
Descripción Código

ICLX 50 027H5204 (1)

(1) Incluye conexión para línea piloto externa, válvulas piloto NC/NA, junta y juntas tóricas.(1) Incluye conexión para línea piloto externa, válvulas piloto NC/NA, junta y juntas tóricas.

D = soldadura a tope DIN
A = soldadura a tope ANSI
SOC = soldadura a encaje ANSI
SD = Soldadura DIN
SA = Soldadura ANSI

Pedidos de válvulas completas montadas en fábrica

Figura 23: ICLX 50

Tabla 34: (cuerpo, módulo de función / cubierta superior)
Tipo ICLX 50

Conexiones disponibles

50 D (2 pulg.) 65 D (2 1⁄2 pulg.) 54 SD (2 1⁄8 pulg. SA) 50 A (2 pulg.) 50 SOC (2 pulg.) 65 A (2 1⁄2 pulg.)

027H5040 (2) (2) 027H5041 027H5042 (2)

(2) Debe seleccionarse empleando el programa por partes(2) Debe seleccionarse empleando el programa por partes

ICLX 65

Pedidos a partir del programa por partes

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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 NOTA: 
Los módulos de función ICLX solo son compatibles con carcasas fabricadas a partir de la semana 49 de 2012; el
código de semana que aparece en la carcasa debe, por tanto, ser equivalente o posterior al 4912.

Tabla 35: Ejemplo (selección a partir de las tablas 36 y 37)
Cuerpo de válvula 65 SOC (2 1⁄2 pulg.)

027H6123
Tabla 36

Cubierta superior, ICLX 65
027H6204

Tabla 37

Figura 24: ICV 65

Tabla 36: Cuerpo de válvula ICV 65 con distintos tipos de conexiones
65 D (2 1⁄2 pulg.) 65 A (2 1⁄2 pulg.) 80 D (3 pulg.) 80 A (3 pulg.)

027H6120 027H6121 027H6126 027H6127

67 SA (2 5⁄8 pulg.) 76 SD (3 pulg.) 65 SOC (2 1⁄2 pulg.)

027H6125 027H6124 027H6123

Figura 25: ICLX 65

Tabla 37: Módulo de función / cubierta superior, ICLX 65
Descripción Código

ICLX 65 027H6204 (1)

(1) Incluye conexión para línea piloto externa, válvulas piloto NC/NA, junta y juntas tóricas.(1) Incluye conexión para línea piloto externa, válvulas piloto NC/NA, junta y juntas tóricas.

D = soldadura a tope DIN
A = soldadura a tope ANSI
SOC = soldadura a encaje ANSI
SD = Soldadura DIN
SA = Soldadura ANSI

Pedidos de válvulas completas montadas en fábrica
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Figura 27: ICLX 100 Figura 28: ICLX 125 Figura 29: ICLX 150

Figura 26: ICLX 65

Tabla 38: (cuerpo, módulo de función / cubierta superior)
Tipo ICLX 65

Conexiones disponibles

65 D (2 1⁄2 pulg.) 65 A (2 1⁄2 pulg.) 80 D (3 pulg.) 80 A (3 pulg.) 67 SA (2 5⁄8 pulg.) 76 SD (3 pulg.) 65 SOC (2 1⁄2 pulg.)

027H6040 027H6041 027H8040 027H8042 (2) (2) 027H6042

(2) Debe seleccionarse empleando el programa por partes(2) Debe seleccionarse empleando el programa por partes

ICLX 100/125/150 Válvula completa montada en fábrica

Cuerpo, módulo de función /cubierta superior y válvulas piloto NC / NA

Tabla 39: ICLX 100
Tipo Conexiones disponibles

ICLX 100
100 D (4 pulg.) 100 A (4 pulg.)

027H7147 027H7148

Tabla 40: ICLX 125
Tipo Conexiones disponibles

ICLX 125
125 D (5 pulg.) 125 A (5 pulg.)

027H7157 027H7158

Tabla 41: ICLX 150
Tipo Conexiones disponibles

ICLX 150
150 D (6 pulg.) 150 A (6 pulg.)

027H7167 027H7168

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Piezas de repuesto y accesorios

Figura 30: Carcasas de válvula ICV PM con bridas

Carcasas de válvula ICV PM con bridas
Pueden emplearse carcasas de válvula ICV PM con bridas en sustitución de las válvulas PM ya instaladas en un
sistema de refrigeración.

Rango de presión
Los cuerpos de válvula ICV PM están diseñados para una presión de trabajo máxima de 28 bar g/406 psi g, por lo
que resultan idóneas como sustitutas de las válvulas PM en el sector de los servicios. Además, ofrecen las mismas
dimensiones que las válvulas PM, lo cual facilita su sustitución directa.

Figura 31: Ensamblaje
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Tabla 42: Carcasas de válvula ICV PM con bridas
Descripción Código

Cuerpo de válvula ICV 25 PM 027H2119 (1)

Carcasa de válvula ICV 32 PM 027H3129 (1)

Carcasa de válvula ICV 40 PM 027H4128 (1)

Carcasa para válvula ICV 50 PM 027H5127 (2)

Carcasa de válvula ICV 65 PM 027H6128 (2)

(1) Incluye carcasa para válvula ICV PM, juntas para brida y pernos para brida.
(2) Incluye cuerpo de válvula ICV PM, juntas para brida, pernos para brida y tuercas para brida.

(1) Incluye carcasa para válvula ICV PM, juntas para brida y pernos para brida.
(2) Incluye cuerpo de válvula ICV PM, juntas para brida, pernos para brida y tuercas para brida.

 NOTA: 
Los módulos de función y cubiertas superiores deben adquirirse por separado (consulte el apartado Pedidos).

Figura 32: Cuerpos de válvula ICV (H)A4A con bridas

Cuerpos de válvula ICV (H)A4A con bridas
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Pueden emplearse cuerpos de válvula ICV (H)A4A con bridas en sustitución de las válvulas (H)A4A ya instaladas en
un sistema de refrigeración.

Rango de presión
Los cuerpos de válvula ICV (H)A4A están diseñados para una presión de trabajo máxima de 28 bar g/406 psi g, por lo
que resultan idóneas como sustitutas de las válvulas (H)A4A en el sector de los servicios. Además, ofrecen las
mismas dimensiones que las válvulas (H)A4A, lo cual facilita su sustitución directa.

Figura 33: Ensamblaje
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Tabla 43: Cuerpos de válvula ICV (H)A4A con bridas
Descripción Código

Carcasa de válvula ICV 25 (H)A4A 027H2304 (3)

Carcasa de válvula ICV 32 A4A 027H3130 (3)

Carcasa de válvula ICV 32 HA4A 027H3131 (3)

Carcasa de válvula ICV 40 (H)A4A 027H4129 (3)

Carcasa de válvula ICV 50 (H)A4A 027H5128 (4)

Carcasa de válvula ICV 65 (H)A4A 027H6129 (4)

(3) Incluye cuerpo de válvula ICV (H)A4A, juntas para brida y pernos para brida.
(4) Incluye carcasa de válvula ICV (H)A4A, juntas para brida, pernos para brida y tuercas para brida.

(3) Incluye cuerpo de válvula ICV (H)A4A, juntas para brida y pernos para brida.
(4) Incluye carcasa de válvula ICV (H)A4A, juntas para brida, pernos para brida y tuercas para brida.

 NOTA: 
Los módulos de función y cubiertas superiores deben adquirirse por separado (consulte el apartado Pedidos).

Figura 34: Tapa con junta

Tabla 44: Tapa con junta
Tamaño de la válvula Código

ICLX 32 – 40 148B3259

ICLX 50 – 100 148B4075

ICLX 125 – 150 148B4076

Figura 35: Conexión para línea piloto externa

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Tabla 45: Conexión para línea piloto externa
ICLX Descripción Código

32 – 80
Conexión para línea piloto externa (incl. orificio de amortiguación, D: 1,0

mm) 027F1048

32 – 80
Conexión para línea piloto externa (1⁄4" FPT) (incl. orificio de amortigua-

ción, D: 1,0 mm) 027B2065

100 – 150
Conexión para línea piloto externa (incl. orificio de amortiguación, D: 1,8

mm) 027F1049

100 – 150
Conexión para línea piloto externa (1⁄4" FPT) (incl. orificio de amortigua-

ción, D: 1,8 mm) 027B2066

32 – 150 Bolsa auxiliar con sello y junta tórica para válvula piloto 027F0666

32 – 80 Orificio de amortiguación para EVM. 10 uds., (D: 1,0 mm) 027F0664

100 – 150 Orificio de amortiguación para EVM. 10 uds., (D: 1,8 mm) 027F0176

 NOTA: 
Debe instalarse un orificio de amortiguación si la diferencia de presión entre el lado de presión baja y alta es de más
de 6 bar.

Tabla 46: Dimensiones - consulte la fig. 35
Tamaño H H1 ø D B B1 B2

mm 90 66 18
NV 32 NV 32 M 24 × 1,5

pulg. 3,54 2.6 0.71
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Certificados, declaraciones y homologaciones

La lista contiene todos los certificados, declaraciones y aprobaciones para este tipo de producto. El código
individual puede tener algunas o todas estas aprobaciones, y algunas aprobaciones locales pueden no aparecer en
la lista.

Algunas aprobaciones pueden cambiar con el tiempo. Puede consultar el estado más actual en danfoss.com o
ponerse en contacto con su representante local de Danfoss si tiene alguna pregunta.

El concepto de la válvula ICV ha sido diseñado para cumplir todos los requisitos de refrigeración. Las válvulas ICLX
que se suministran montadas de fábrica poseen las homologaciones CE y UL. Si desea obtener información
específica acerca de las diferentes homologaciones, póngase en contacto con Danfoss.

Tabla 47: Homologaciones válidas
Nombre Fichero. Tipo de documento Tema del documento Organismo homologador

EAC RU Д-DK.БЛ08.B.03639 Declaración EAC Maquinaria y equipos EAC

EAC RU Д-DK.БЛ08.B.00189_18 Declaración EAC EMC EAC

EAC RU Д-DK.РА01.B.71727_20 Declaración EAC PED EAC

EAC RU C-DK.БЛ08.B.01093_20 Presión - Certificado de seguridad PED EAC

EU 033F0685.AK Declaración UE EMCD/PED Danfoss

MD 033F0691.AE Declaración del fabricante RoHS Danfoss

TÜV 0045 202 1204 Z 00354 19 D 001(00) Presión - Certificado de seguridad PED TÜV

Declaración del fabricante Danfoss 033F0474.AC Declaración del fabricante ATEX Danfoss

TSSA CRN.0C19205.2 Presión - Certificado de seguridad CRN TSSA

RMRS 19.10325.266 Marítimo: certificado de seguri-
dad RMRS

UL SA7200 Mecánica - Certificado de seguri-
dad UL

GMPI TSX71002520151140 Permiso de fabricación GMPI

TSSA CRN.0C18990.5123467890YTN Presión - Certificado de seguridad CRN TSSA

Tabla 48: Conformidad
Válvulas ICLX

Diámetro interno nominal DN ≤ 25 (1 pulg.) DN 32 – 65 (1 1/4 – 2 ½ pulg.) DN 80 – 150 (3 – 6 pulg.)

Clasificado para Grupo de fluidos I

Categoría Artículo 3, apartado 3 II III

Válvula solenoide de 2 etapas, tipo ICLX 32-150
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Asistencia en línea

Danfoss ofrece una amplia gama de servicios de asistencia junto con sus productos, entre los que se incluyen
información digital sobre los productos, software, aplicaciones móviles y asesoramiento experto. Vea las
posibilidades a continuación.

Danfoss Product Store
Danfoss Product Store es su proveedor integral para todo lo relacionado con los productos, sin
importar en qué parte del mundo se encuentre ni en qué área de la industria de la refrigeración
trabaje. Acceda rápidamente a información esencial como especificaciones de productos, números de
código, documentación de documentación, certificaciones, accesorios y mucho más.
Empiece a navegar por store.danfoss.com.

Buscar documentación técnica
Encuentre la documentación técnica que necesita para poner en marcha su proyecto. Acceda
directamente a nuestra recopilación oficial de hojas de datos, certificados y declaraciones, manuales y
guías, modelos y dibujos en 3D, casos prácticos, folletos y mucho más.

Comience a buscar ahora en www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Danfoss Learning
Danfoss Learning es una plataforma gratuita de formación en línea. Incluye cursos y materiales
diseñados específicamente para ayudar a ingenieros, instaladores, técnicos de servicio y mayoristas a
comprender mejor los productos, aplicaciones, temas de la industria y tendencias que le ayudarán a
hacer mejor su trabajo.

Cree su cuenta gratuita de Danfoss Learning en www.danfoss.com/en/service-and-support/learning.

Obtener información y asistencia local
Los sitios web locales de Danfoss son las principales fuentes de ayuda e información sobre nuestra
empresa y nuestros productos. Encuentre disponibilidad de productos, reciba las últimas noticias
regionales o póngase en contacto con un experto cercano, todo en su propio idioma.

Encuentre su sitio web local de Danfoss aquí: www.danfoss.com/en/choose-region.

Piezas de repuesto
Acceda al catálogo de piezas de repuesto y kits de servicio de Danfoss directamente desde su
smartphone. La aplicación contiene una amplia gama de componentes para aplicaciones de aire
acondicionado y refrigeración, como válvulas, filtros, presostatos y sensores.

Descargue la aplicación gratuita Spare Parts en https://www.danfoss.com/es-es/service-and-support/
downloads.

Coolselector® 2: encuentre los mejores componentes para su sistema HVAC/R

Descargue Coolselector®2 de forma gratuita en coolselector.danfoss.com.
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Coolselector® 2 facilita a ingenieros, consultores y diseñadores la tarea de encontrar y pedir los
mejores componentes para sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Ejecute cálculos basados
en sus condiciones de funcionamiento y, a continuación, elija la mejor configuración para el diseño de
su sistema.

https://store.danfoss.com/
https://www.danfoss.com/es-es/service-and-support/documentation/
https://www.danfoss.com/es-es/service-and-support/learning/
https://www.danfoss.com/es-es/choose-region/
https://www.danfoss.com/es-es/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
https://www.danfoss.com/es-es/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
http://coolselector.danfoss.com
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