
Le valvole di espansione termostatica regolano
l'iniezione del liquido refrigerante negli
evaporatori. L'iniezione è controllata tramite il
surriscaldamento del refrigerante.

Pertanto le valvole sono particolarmente adatte
per l'iniezione di liquido in evaporatori "ad
espansione secca" dove il surriscaldamento
all'uscita dell'evaporatore segue
proporzionalmente il carico dell'evaporatore.

Caratteristiche:
• Ampio intervallo di temperatura: -50 °C – +30

°C Utilizzabile sia in sistemi di refrigerazione
che di congelamento

• Gruppi orifizio intercambiabile
• Elemento termostatico intercambiabile
• Capacità nominali da 3,5 - 295 kW, 1 - 85

tonnellate (TR)
• Impostazione del surriscaldamento esterno

Può essere adattata a tutti gli evaporatori per
un utilizzo ottimale dell'evaporatore

• Bulbo a doppio contatto brevettato Veloce e
facile da installare. Buon trasferimento della
temperatura dal tubo al bulbo

• Classificazione: DNV, CRN, BV, EAC ecc. Per un
elenco dettagliato e aggiornato delle
certificazioni dei prodotti, contattare l'ufficio
vendite Danfoss di zona

AI172886422449it-000501

Data Sheet

Valvole di espansione termostatica
per ammoniaca tipo TEA

Regolazione e monitoraggio dell'ammoniaca e dei refrigeranti fluorinati
in sistemi di refrigerazione industriale



Funzioni

Il TEA è dotato di un gruppo orifizio intercambiabile e di un elemento termostatico ed è costituito da tre
componenti principali intercambiabili:

• Elemento termostatico (1)
• Gruppo orifizio (2)
• Corpo valvola (3), con attacchi flangiati

La valvola è dotata di equalizzazione esterna. Un gruppo orifizio di uscita separato (10) deve essere utilizzato solo
con TEA 20-1 (3,5 kW).

Il bulbo a doppio contatto fornisce una reazione rapida e precisa alle variazioni di temperatura nella linea di
aspirazione dell'evaporatore, anche con un carico dell'evaporatore molto ridotto. Inoltre, rende l'installazione del
bulbo facile e veloce. Le valvole sono in grado di resistere agli effetti che normalmente si verificano con lo
sbrinamento a gas caldo.

Il movimento dell'alberino di regolazione viene trasferito da un meccanismo a ruota dentata che assicura un
surriscaldamento uniforme. La sezione di strozzatura del gruppo orifizio ha una lunga vita in servizio, il cono della
valvola e la sede sono realizzati in uno speciale acciaio legato con caratteristiche di usura particolarmente buone.

 NOTA: 
Il TEA non è in grado di chiudersi completamente. Di conseguenza, è necessaria un'elettrovalvola per interrompere
la mandata liquido quando gli impianti si fermano.
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Mezzo

Refrigeranti

Refrigerante R717 - NH3(ammoniaca)

New refrigerants

Danfoss products are continually evaluated for use with new refrigerants depending on market requirements.

When a refrigerant is approved for use by Danfoss, it is added to the relevant portfolio, and the R number of the
refrigerant (e.g. R513A) will be added to the technical data of the code number. Therefore, products for specific
refrigerants are best checked at store.danfoss.com/en/, or by contacting your local Danfoss representative.
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Specifiche del prodotto

Pressione e temperatura

Tabella 1: Pressione e temperatura

Intervallo della temperatura di evaporazione
D: -50 °C – 0 °C

P: -20 °C – 30 °C

Lunghezza del tubo capillare: 5 m

Max. temperatura del bulbo 100 °C

Pressione di esercizio max PS/MWP = 19 bar

Massima pressione di test 28,5 bar

 NOTA: 
Attacco per equalizzazione della pressione esterna 1⁄4" o nipplo a saldare ∅ 6,5/∅ 10 mm. È inoltre possibile
utilizzare un raccordo auto-tagliante da 8 mm.

Design

Materiali
involucro valvola in GGG40.3 Guarnizioni prive di amianto

Identificazione

Figura 1: Etichetta elemento

Etichetta elemento

PRODOTTO IN DANIMARCA

PB 19 bar/MWP 276 psig

BE0410B

TEA 20/85

068G3053

R717

-20/+30 °C / -5/+85 °F

Marcatura del 
gruppo orifizio

L'elemento termostatico
Ha un'etichetta bianca attaccata alla parte superiore. Il colore si riferisce al refrigerante per il quale la valvola è stata
progettata: R 717 (ammoniaca).

Il gruppo orifizio
è contrassegnato con − tipo di valvola (TEA 20) − capacità nominale (8 TR = 28 kW) − refrigerante R717 (NH3)−
timbro data
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Specifiche del materiale

Figura 2: TEA
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TEA 20 /  TEA 85

Elemento termostatico (membrana)

Gruppo orificio

Corpo valvola

Alberino di regolazione del surriscaldamento (ve-
dere "Istruzioni")

Collegamento per equalizzazione pressione ester-
na

Orifizio di uscita separato (solo per TEA 20-1)

Dimensioni e pesi

Figura 3: Dimensioni e pesi
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Tabella 2: Dimensioni e pesi

Tipo
H1 H2 H3 H4

L
B

Peso

Filtro escluso Filtro incluso Filtro escluso Filtro incluso

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]

TEA 20 94 38 25 96 110 164 80 2,1 3

TEA 85 104 37 35 106 125 199 95 3 4,5
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Ordinazione

Figura 4: TEA
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Tabella 3: Ordinazione
Tipo e capacità
nominale in ton‐
nellate

Capacità nomi‐
nale(1) Attacco flange a saldare Codice n.

(TR) [kW]
Aspirazione Uscita Valvola assembla‐

ta Filtro separato(2) Gruppo orifizio
separato

Elemento termos‐
tatico separato[in] [in]

TEA 20, intervallo: -50 °C – 0 °C

TEA 20-1 3,5 1⁄2 1⁄2 068G6000

006-0042

068G2050

068G3250

TEA 20-2 7 1⁄2 1⁄2 068G6001 068G2051

TEA 20-3 10,5 1⁄2 1⁄2 068G6002 068G2052

TEA 20-5 17,5 1⁄2 1⁄2 068G6003 068G2053

TEA 20-8 28 1⁄2 1⁄2 068G6004 068G2054

TEA 20-12 42 1⁄2 1⁄2 068G6005 068G2055

TEA 20-20 70 1⁄2 1⁄2 068G6006 068G2056

TEA 20, intervallo: -20 °C – 30 °C

TEA 20-1 3,5 1⁄2 1⁄2 068G6137

006-0042

068G2050

068G3252

TEA 20-2 7 1⁄2 1⁄2 068G6133 068G2051

TEA 20-3 10,5 1⁄2 1⁄2 068G6134 068G2052

TEA 20-5 17,5 1⁄2 1⁄2 068G6138 068G2053

TEA 20-8 28 1⁄2 1⁄2 068G6139 068G2054

TEA 20-12 42 1⁄2 1⁄2 068G6140 068G2055

TEA 20-20 70 1⁄2 1⁄2 068G6135 068G2056

TEA 85, intervallo: -50 °C – 0 °C

TEA85-33 115 3⁄4 3⁄4 068G6007

006-0048

068G2057

068G3250TEA 85-55 190 3⁄4 3⁄4 068G6008 068G2058

TEA 85-85 295 3⁄4 3⁄4 068G6009 068G2059

TEA 85, intervallo: -20 °C – 30 °C

TEA85-33 115 3⁄4 3⁄4 068G6141

006-0048

068G2057

068G3252TEA 85-55 190 3⁄4 3⁄4 068G6142 068G2058

TEA 85-85 295 3⁄4 3⁄4 068G6143 068G2059

(1) La capacità nominale è la capacità della valvola a una temperatura di evaporazione di -15 °C e a una temperatura di condensazione di +32 °C.
Le capacità si basano su un sottoraffreddamento di circa 4 K a monte della valvola.

(2) Il filtro viene fornito con guarnizioni, bulloni e dadi.

(1) La capacità nominale è la capacità della valvola a una temperatura di evaporazione di -15 °C e a una temperatura di condensazione di +32 °C.
Le capacità si basano su un sottoraffreddamento di circa 4 K a monte della valvola.

(2) Il filtro viene fornito con guarnizioni, bulloni e dadi.

 NOTA: 
Il sottoraffreddamento del liquido davanti alla valvola è essenziale per il funzionamento della stessa. La mancanza di
sottoraffreddamento causerà il malfunzionamento della valvola e una maggiore usura dell'orifizio.

Tabella 4: Capacità
Capacità in kW, intervallo -50 °C – 0 °C

Tipo e capacità
nominale in
tonnellate (TR)

Caduta di pressione attraverso la valvola Δp bar Caduta di pressione attraverso la valvola Δp bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura di evaporazione 0 °C Temperatura di evaporazione -10 °C

TEA 20-1 2,1 2,9 3,3 3,7 4,1 4,3 4,5 4,8 2,7 3 3,3 3,6 4 4,2 4,4

TEA 20-2 4,1 5,6 6,5 7,4 8,1 8,6 9 9,3 5,2 6 6,8 7,5 8 8,3 8,7
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Capacità in kW, intervallo -50 °C – 0 °C

Tipo e capacità
nominale in
tonnellate (TR)

Caduta di pressione attraverso la valvola Δp bar Caduta di pressione attraverso la valvola Δp bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

TEA 20-3 5,9 8,3 9,9 11,2 12,1 13 13,5 14 7,8 9,1 10,1 11,2 12 12,6 13

TEA 20-5 10,5 14,1 16,7 18,6 20,2 21,5 22,4 23,3 12,9 15,1 17,1 18,7 20 20,8 21,5

TEA 20-8 15,7 22,1 26,2 29,7 32 34,3 36,1 37,2 20,9 24,4 27,9 30,2 31,7 33,1 34,3

TEA 20-12 24,4 33,1 39,5 44,5 48,3 51,8 54,7 56,4 31,4 36,6 41,9 45 47,7 50 52,3

TEA 20-20 40,7 55 66,3 74,4 80,9 86,1 90,2 93,7 51,8 60,5 68,6 75,1 79,1 83,3 85,6

TEA 85-33 69,3 92,8 110 122 134 145 151 157 85,6 101 113 122 134 140 145

TEA 85-55 114 151 180 204 221 238 250 256 145 169 186 204 221 233 244

TEA 85-85 180 238 285 320 343 366 384 395 221 256 291 314 337 355 372

Temperatura di evaporazione -20 °C Temperatura di evaporazione -30 °C

TEA 20-1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 2 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9

TEA 20-2 4,3 4,9 5,6 6,2 6,6 6,9 7,1 4,1 4,5 4,9 5,2 5,5 5,6

TEA 20-3 6,5 7,4 8,5 9,4 10 10,4 10,6 6,2 6,9 7,4 7,9 8,3 8,5

TEA 20-5 11 12,9 14,4 15,6 16,5 17,2 17,7 10,1 11,3 12,3 13,1 13,7 14,3

TEA 20-8 17,4 20,4 22,7 25 26,2 27,3 27,9 16,3 18 19,8 20,9 22,1 22,7

TEA 20-12 25,6 30,8 34,9 37,2 39,5 41,9 43 25 27,9 30,2 31,4 32,6 33,7

TEA 20-20 44,2 51,2 57,6 61,6 65,7 68,6 72,1 40,7 45,4 49,4 52,3 54,7 57

TEA 85-33 72,1 84,9 94,9 103 109 114 116 68,6 75 80,9 85,6 90,2 94,2

TEA 85-55 116 145 163 174 180 186 192 114 128 140 145 151 157

TEA 85-85 180 221 244 267 279 291 302 174 192 209 221 233 244

Temperatura di evaporazione -40 °C Temperatura di evaporazione -50 °C

TEA 20-1 1,3 1,7 1,9 2 2,2 2,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

TEA 20-2 3,1 3,5 3,8 4 4,2 4,4 2,4 2,7 2,8 3 3,1 3,3

TEA 20-3 4,8 5,2 5,7 6 6,4 6,6 3,7 4,1 4,3 4,5 4,8 5

TEA 20-5 8 8,7 9,4 10,1 10,6 11 6 6,6 7,1 7,6 7,9 8,3

TEA 20-8 12,8 14 15,1 16,3 16,9 17,4 9,3 10,5 11 11,6 12,2 12,8

TEA 20-12 19,2 20,9 22,7 24,4 26,2 27,3 14,5 15,7 16,9 18 19,2 20,4

TEA 20-20 32 35,5 38,4 40,7 43 44,8 24,4 26,2 27,9 29,7 31,4 32,6

TEA 85-33 52,3 58,2 61,6 65,1 68,6 72,1 39,5 43,6 46,5 49,4 51,8 54,1

TEA 85-55 86,8 96,5 104 110 116 122 66,3 72,1 77,8 81,9 86,1 89,6

TEA 85-85 134 151 163 174 180 186 104 113 122 128 134 140

 NOTA: 
Sottoraffreddamento ∆t = 4 K a monte della valvola.

Tabella 5: Capacità
Capacità in kW, intervallo -20 °C – +30 °C

Tipo e capacità
nominale in
tonnellate (TR)

Caduta di pressione attraverso la valvola Δp bar Caduta di pressione attraverso la valvola Δp bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura di evaporazione +30 °C Temperatura di evaporazione +20 °C

TEA 20-1 2,6 3,4 3,9 4,3 4,6 4,8 5 5,2 2,7 3,4 3,9 4,2 4,5 4,8 4,9 5,1

TEA 20-2 4,7 6,5 7,5 8,1 8,7 9,2 9,6 9,9 4,9 6,6 7,5 8,1 8,7 9,1 9,5 9,9

TEA 20-3 5,6 7,8 9,3 10,4 11,4 12,2 12,9 13,5 5,9 8 9,6 10,8 11,7 12,5 13,2 13,9

TEA 20-5 11,6 16 19 20,9 22,2 23,4 24,5 25,4 12,1 16,5 19,3 20,9 22,2 23,4 24,4 25,4

TEA 20-8 19,9 27,3 31,3 34,4 36,6 38,6 40,3 41,8 20,7 28,1 31,5 34,2 36,5 38,4 40,1 41,6

TEA 20-12 29,1 39,6 45,3 49,2 52,2 55,2 57,7 59,8 30,2 40,2 45 48,8 52 54,8 57,2 59,3

TEA 20-20 42,9 66,2 74,6 81,1 86,4 90,9 94,8 98,3 50,7 65,9 73,8 80 85,2 89,7 93,7 97,2

TEA 85-33 83 106 122 133 143 150 158 164 85 106 120 132 141 149 156 163

TEA 85-55 134 179 205 222 236 248 259 268 137 181 202 219 233 245 256 265

TEA 85-85 196 257 297 328 353 374 392 408 200 258 296 326 351 372 390 406

Temperatura di evaporazione +10 °C Temperatura di evaporazione 0 °C

TEA 20-1 2,6 3,3 3,8 4,2 4,4 4,7 4,9 5 2,6 3,2 3,7 4,1 4,3 4,6 4,8 5

TEA 20-2 5,1 6,6 7,4 8 8,6 9 9,5 9,9 5,2 6,4 7,2 7,9 8,4 8,9 9,4 9,7

TEA 20-3 6,1 8,3 9,8 11 12 12,8 13,5 14,1 6,3 8,5 10 11,2 12,1 12,9 13,6 14,2

TEA 20-5 12,5 17 19,1 20,7 22 23,2 24,3 25,2 12,9 16,8 18,7 20,3 21,7 22,9 23,9 24,9

TEA 20-8 21,3 27,8 31,1 33,7 36 37,9 39,6 41,2 21,8 27,1 30,3 33 35,2 37,2 39 40,5
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Capacità in kW, intervallo -20 °C – +30 °C

Tipo e capacità
nominale in
tonnellate (TR)

Caduta di pressione attraverso la valvola Δp bar Caduta di pressione attraverso la valvola Δp bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

TEA 20-12 30,9 39,5 44,2 47,9 51,1 53,9 56,3 58,5 31,4 38,4 42,9 46,7 49,9 52,7 55,2 57,4

TEA 20-20 51,6 64,5 72,1 78,2 83,4 88 92 95,6 51,7 62,3 69,8 76 81,3 85,9 90 93,7

TEA 85-33 84 104 118 129 139 147 153 160 82 101 114 126 135 143 151 157

TEA 85-55 140 178 198 214 228 241 251 261 139 172 192 208 223 235 246 256

TEA 85-85 200 255 292 321 346 367 385 401 196 248 285 314 339 360 378 395

Temperatura di evaporazione -10 °C Temperatura di evaporazione -20 °C

TEA 20-1 3,1 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 2,9 3,2 3,5 3,8 4 4,2 4,4

TEA 20-2 6,1 6,9 7,5 8,1 8,6 9 9,4 5,4 6,2 6,8 7,3 7,8 8,2 8,6

TEA 20-3 8,5 10 11,2 12,1 12,9 13,5 14,1 8,4 9,9 11 11,9 12,5 13 13,4

TEA 20-5 15,6 17,5 19,1 20,4 21,6 22,7 23,6 13,6 15,4 17 18,3 19,4 20,4 21,3

TEA 20-8 24,7 27,8 30,4 32,6 34,6 36,3 37,8 21 24 26,5 28,6 30,4 32 33,4

TEA 20-12 36,9 41,5 45,3 48,6 51,5 54 56,3 32,2 36,7 40,4 43,5 46,3 48,7 50,9

TEA 20-20 59,7 67,3 73,6 79 83,7 87,9 91,7 56,9 64,6 71 76,6 81,4 85,6 89,5

TEA 85-33 97 111 122 131 140 147 154 92 107 118 128 136 144 150

TEA 85-55 165 185 202 216 229 241 251 158 178 196 211 224 235 245

TEA 85-85 239 276 306 331 352 371 388 230 267 297 323 345 364 381

 NOTA: 
Sottoraffreddamento ∆t = 4 K a monte della valvola.

Esempio

Tabella 6: Dati di temperatura e raffreddamento
Descrizione Valori

Capacità evaporatore Qe 265 kW (75,3 TR)

Temperatura di evaporazione te -20 °C (~pe = 1,9 bar)

Temperatura di condensazione tc +32 °C (~pc = 12,4 bar)

Sottoraffreddamento Δt 4 K

Se la caduta di pressione Δp1 nelle tubazioni, ecc. viene calcolata, ad esempio, a 0,5 bar, la caduta di pressione
effettiva
nella valvola termostatica diventa Δp = pc − pe − p1 Δp = 12,4 − 1,9 − 0,5 = 10 bar.
Ora, dalla tabella capacità a una temperatura di evaporazione te = -20 °C e Δp = 10 bar, la capacità è 267 kW.

La colonna all'estrema sinistra di questo punto indica la designazione della valvola: TEA 85-85.

La tabella ordinazione riporta il codice per TEA 85-85: 068G6009.

In generale, la capacità massima di una valvola è circa il 20% in più rispetto al valore indicato nella tabella.

Se successivamente è necessaria una capacità diversa, è possibile ordinare un gruppo orifizio separato con una
capacità nominale adeguata per sostituire quello montato nella valvola installata.

Valvole di espansione termostatiche per ammoniaca, tipo TEA
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Certificati, dichiarazioni e approvazioni

L'elenco contiene tutti i certificati, le dichiarazioni e le approvazioni per questo tipo di prodotto. Il singolo codice
può avere alcune o tutte queste approvazioni e alcune approvazioni locali potrebbero non essere presenti
nell'elenco.

Alcune approvazioni possono cambiare nel tempo. È possibile controllare lo stato più aggiornato su danfoss.com o
contattare il rappresentante Danfoss di zona in caso di domande.

Tabella 7: Approvazioni valide

Tipo Nome file Tipo di documento Argomento documento Autorità di omologa‐
zione

TEA

RU Д- DK.БЛ08.В.00191_18 Dichiarazione EAC Macchinari e apparecchiatura EAC

11-1-0310-2012 Area esplosiva - Certificato di sicurezza GPN

068G9603.00 Dichiarazione dei costruttori RoHS Danfoss

UA.TR-089.0993-17 Pressione - Certificato di sicurezza PED LLC CDC EURO TYSK

TEA 20 0C14029.523467890YTN Pressione - Certificato di sicurezza CRN TSSA

TEA 85 0C14029.523467890YTN Pressione - Certificato di sicurezza CRN TSSA
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Assistenza online

Danfoss offre svariati strumenti di supporto insieme ai propri prodotti, tra cui informazioni digitali sui prodotti,
software, app per dispositivi mobili e consulenza da parte di esperti. Scopri le opzioni qui sotto.

Danfoss Product Store
Danfoss Product Store è il tuo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i prodotti,
indipendentemente da dove ti trovi e in quale settore del raffreddamento lavori. Accedi rapidamente
a informazioni essenziali come specifiche del prodotto, codici, documentazione tecnica, certificazioni,
accessori e altro ancora.
Inizia a navigare su store.danfoss.com.

Trova la documentazione tecnica
Trova la documentazione tecnica necessaria per la preparazione e la messa in funzione del tuo
progetto. Accedi direttamente alla nostra raccolta ufficiale di schede tecniche, certificati e
dichiarazioni, manuali e guide, modelli e disegni 3D, case stories, brochure e molto altro ancora.

Inizia subito la tua ricerca su www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Ottieni informazioni e assistenza locali
I siti web Danfoss locali sono le principali fonti di supporto e di informazioni sulla nostra azienda e sui
nostri prodotti. Trova la disponibilità dei prodotti, ricevi le ultime notizie regionali o mettiti in contatto
con un esperto nelle vicinanze, tutto nella tua lingua.

Trova il tuo sito web Danfoss locale qui: www.danfoss.com/en/choose-region.

Danfoss Learning
Danfoss Learning è una piattaforma di apprendimento online gratuita. Include corsi e materiali
appositamente studiati per aiutare ingegneri, installatori, tecnici di assistenza e grossisti a
comprendere meglio prodotti, applicazioni, argomenti di settore e tendenze che ti aiuteranno a
svolgere meglio il tuo lavoro.

Crea gratuitamente il tuo account Danfoss Learning su www.danfoss.com/en/service-and-support/learning.

Pezzi di ricambio
Accedi al catalogo dei pezzi di ricambio e dei kit di assistenza Danfoss direttamente dal tuo
smartphone. L'app contiene un'ampia gamma di componenti per applicazioni di condizionamento
dell'aria e di refrigerazione, come valvole, filtri, pressostati e sensori.

Scarica gratuitamente l'app Spare Parts all'indirizzo www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.

Coolselector®2 - trova i componenti migliori per il tuo sistema HVAC/R
Coolselector®2 consente a ingegneri, consulenti e progettisti di trovare e ordinare i componenti
migliori per gli impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria. Basta eseguire i calcoli in base
alle condizioni d'esercizio e quindi scegliere la configurazione migliore per la progettazione del
sistema.

Scarica Coolselector®2 gratuitamente all'indirizzo coolselector.danfoss.com.
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