
La QDV è una valvola di intercettazione per il
drenaggio dell’olio a chiusura rapida,
progettata principalmente per il drenaggio
dell’olio da impianti che contengono
refrigerante (ammoniaca) in pressione.

La valvola si chiude immediatamente quando si
rilascia la leva d'apertura, proteggendo persone
ed ambiente da inutili perdite di refrigerante. Di
norma, la valvola deve essere installata come
illustrato nella fig. 1.

Per evitare l'accumulo di pressione idraulica tra
la valvola di arresto e la QDV, è incluso un
dispositivo di scarico integrato nel gruppo
conico, che si aprirà a circa 16 bar (232 psig).

La QDV è progettata per soddisfare i requisiti di
sicurezza specificati dalle autorità nazionali e
internazionali nell'ambito della refrigerazione
industriale.

Caratteristiche:
• Applicabile a R717 (ammoniaca)
• Soddisfa i requisiti di sicurezza della

refrigerazione industriale
• La maniglia può essere posizionata a 360°
• Apertura integrata del dispositivo di scarico

quando si superano i 16 bar (232 psig)
(prevenzione dell'accumulo di pressione
idraulica tra la valvola di arresto e la QDV)

• Può essere fornita con una valvola
d'intercettazione per un montaggio rapido in
loco (fig. 1)

• Max. pressione d’esercizio: 40 bar (580 psig)
• Intervallo di temperatura: -50 °C – +150 °C

(-58 °F – +302 °F)
• Classificazione: DNV, CRN, BV, EAC ecc. Per un

elenco dettagliato e aggiornato delle
certificazioni dei prodotti, contattare l'ufficio
vendite Danfoss di zona.
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Mezzo

Refrigeranti

Il liquido refrigerante può rimanere intrappolato tra la valvola di intercettazione e la valvola di scarico provocando
una situazione di alta pressione non sicura o danneggiando potenzialmente una delle due valvole.

Il dispositivo di sicurezza interno della valvola QDV Danfoss consente al refrigerante di sfiatare lentamente se la
pressione della valvola interna supera 16 bar (232 psig). Inoltre, la valvola può essere facilmente azionata a mano
(senza strumenti) ed è dotata di un meccanismo a molla interno per chiudere immediatamente la valvola se
l'attuatore viene rilasciato. Tutte le valvole QDV sono orientate ad angolo con uscita FPT, idonee per uno scarico
sicuro.

New refrigerants

Danfoss products are continually evaluated for use with new refrigerants depending on market requirements.

When a refrigerant is approved for use by Danfoss, it is added to the relevant portfolio, and the R number of the
refrigerant (e.g. R513A) will be added to the technical data of the code number. Therefore, products for specific
refrigerants are best checked at store.danfoss.com/en/, or by contacting your local Danfoss representative.
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Specifiche del prodotto

Dati di pressione e temperatura

La QDV è una valvola dipendente dalla pressione a monte. Se un tubo o tubo flessibile sono montati sull'uscita della
QDV, è necessario prenderli in considerazione nel calcolo per prevenire una contropressione a valle durante il
rilascio della pressione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida per l'installazione di QDV. Gli idrocarburi infiammabili non sono
raccomandati. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio vendite Danfoss di zona.

Figura 1: QDV

QDV

Refrigerante

Valvola di chiusura

Olio

Tabella 1: Pressione e temperatura
Campo di temperatura -50 °C – 150 °C (-58 °F – 302 °F)

Max pressione di esercizio massima 40 bar (580 psig)

Specifiche del materiale

Figura 2: QDV 15

Tabella 2: QDV 15
N. Parte Materiale DIN/EN ASTM

1 Involucro Acciaio G20Mn5QT EN10213-3 LCC A352

2 Coperchio Acciaio St37-2 S235JR EN 10025 AISI 1015

3 Alberino/cono Acciaio inossidabile X10CrNiS18-9 S189 EN 10088-3 AISI 303

4 Molla Acciaio

5 O-ring Cloroprene

6 O-ring Cloroprene
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Figura 3: Raccordo flessibile per l'uscita

Tabella 3: Raccordo flessibile per l'uscita
N. Parte Materiale

12a O-ring Cloroprene (Neoprene)

12c Tronchetto per tubo - DE Ø15 mm Acciaio

12d Dado di raccordo - G 3⁄4" Acciaio

Figura 4: Attacco a nipplo a saldare per l'uscita

Tabella 4: Attacco a nipplo a saldare per l'uscita
N. Parte Materiale

13a Guarnizione in alluminio Alluminio

13c Nipplo a saldare - DE Ø21,3 mm Acciaio (S235JR)

13d Dado di raccordo - G 3⁄4" Acciaio

Connessioni

Tabella 5: Disponibile con i seguenti attacchi:
Aspirazione Uscita

DIN a saldare (EN 10220) ½" FPT 3⁄4" FPT G 3⁄4" Filettatura tubo (ISO 228/1) ½" FPT 3⁄4" FPT

Accessori extra per l'uscita: Nipplo a saldare DIN (EN 10220) Raccordo per tubo flessibile

 NOTA: 
Altri tipi di raccordi sono disponibili su richiesta.

Combinazione QDV - SVA
Per facilitare la scelta sono state create combinazioni di valvole QDV insieme a una valvola SVA dedicata. Fare
riferimento alla pagina 6 per i codici di queste combinazioni.

Installazione

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida per l'installazione di QDV.
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Figura 5: QDV 15 DIN 15 Figura 6: QDV 15 ½" FPT Figura 7: QDV 15 3⁄4" FPT Figura 8: QDV 15 DIN 15

Figura 9: QDV 15 (indipendente) Figura 10: Valvola QDV 15 montata su una valvola SVA

Tabella 6: QDV 15 DIN 15
Tipo ØD1 ØD3 ØD4 ØD5

QDV 15 DIN 15
mm 12 36,5 16,7 21,3

in. 0,47 1,44 0,66 0,84

Tabella 7: QDV 15 ½" FPT
Tipo ØD7 ØD8

QDV 15 ½" FPT
mm 34 36,5

in. 1,34 1,44

Tabella 8: QDV 15 3⁄4" FPT
Tipo ØD7 ØD8

QDV 15 3⁄4" FPT
mm 34 36,5

in. 1,34 1,44

Tabella 9: QDV 15 DIN 15
Tipo ØD1 ØD3 ØD8

QDV 15 DIN 15
mm 12 36,5 34

in. 0,47 1,44 1,34

Dimensioni e peso

Tabella 10: Dimensioni
Taglie valvola A Cmax E

QDV 15
mm 45 185 109

in. 1,77 7,28 4,29

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.01 AI183386419531it-001101 | 5

Valvola di intercettazione, tipo QDV 15



Ordinazione

Ordinazione: È possibile utilizzare la tabella sottostante per identificare la valvola richiesta

Tabella 11: Ordinazione
Tipo Aspirazione Uscita Codice n.

QDV 15 DN 15 DN 15 G 3⁄4" 148H3272

QDV 15 ½ in. FPT ½ in. FPT ½ in. FPT 148H3273

QDV 15 3⁄4" FPT 3⁄4" FPT 3⁄4" FPT 148H3274

QDV 15 DN 15 + SVA-S DN 15 H-WHEEL(1) DN 15 G 3⁄4" 148H3310

QDV 15 ½" FPT + SVA-S SOC ½" H-WHEEL(1) ½ in. SOC ½ in. FPT 148H3311

Attacchi per raccordo flessibile - G 3⁄4" 148H3451

Attacchi per raccordo a saldare - G 3⁄4" 148H3452

(1) Due valvole sono fornite in un unico imballo e devono essere montate in loco. L'ingresso indicato è per la valvola d'intercettazione - l'uscita
indicata è per la valvola di drenaggio olio.

(1) Due valvole sono fornite in un unico imballo e devono essere montate in loco. L'ingresso indicato è per la valvola d'intercettazione - l'uscita
indicata è per la valvola di drenaggio olio.

 NOTA: 
Quando i prodotti devono essere certificati conformemente ai requisiti di particolari enti di certificazione o in
presenza di pressioni molto elevate, contattare Danfoss Learning.
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Certificati, dichiarazioni e approvazioni

L'elenco contiene tutti i certificati, le dichiarazioni e le approvazioni per questo tipo di prodotto. Il singolo codice
può avere alcune o tutte queste approvazioni e alcune approvazioni locali potrebbero non essere presenti
nell'elenco.

Alcune approvazioni possono cambiare nel tempo. È possibile controllare lo stato più aggiornato su danfoss.com o
contattare il rappresentante Danfoss di zona in caso di domande.

Tabella 12: Approvazioni valide
Nome file Tipo di documento Argomento documento Autorità di omologazione

UA.089.D.00195-15 LLC CDC EURO-TYSK

033F0691.AC Danfoss

033F0691.AA Danfoss

033F0686.AB Danfoss

033F0686.AD Danfoss

DK-AR45-B00650 Elettrico - Certificato di sicurezza POCC GOST

19.10048.266 Settore marittimo - Certificato di sicur-
ezza

RMRS

033F0691.AD Dichiarazione dei costruttori RoHS Danfoss

033F0686.AG Dichiarazione dei costruttori PED Danfoss

0C19205.2 Pressione - Certificato di sicurezza CRN TSSA

0C18678.513467890 Pressione - Certificato di sicurezza CRN YTN TSSA

11-1-0310-2012 Area esplosiva - Certificato di sicurezza GPN

RU Д-DK.БЛ08.B.03707 Dichiarazione EAC Macchinari e apparecchiatura EAC

UA.089.D.00188-17 Dichiarazione UA PED LLC CDC EURO TYSK

UA.TR-089.0993-17 Pressione - Certificato di sicurezza PED LLC CDC EURO TYSK

UA1.069.0101254-15 Pressione - Certificato di sicurezza PED UkrCEPRO
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Assistenza online

Danfoss offre svariati strumenti di supporto insieme ai propri prodotti, tra cui informazioni digitali sui prodotti,
software, app per dispositivi mobili e consulenza da parte di esperti. Scopri le opzioni qui sotto.

Danfoss Product Store
Danfoss Product Store è il tuo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i prodotti,
indipendentemente da dove ti trovi e in quale settore del raffreddamento lavori. Accedi rapidamente
a informazioni essenziali come specifiche del prodotto, codici, documentazione tecnica, certificazioni,
accessori e altro ancora.
Inizia a navigare su store.danfoss.com.

Trova la documentazione tecnica
Trova la documentazione tecnica necessaria per la preparazione e la messa in funzione del tuo
progetto. Accedi direttamente alla nostra raccolta ufficiale di schede tecniche, certificati e
dichiarazioni, manuali e guide, modelli e disegni 3D, case stories, brochure e molto altro ancora.

Inizia subito la tua ricerca su www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation.

Ottieni informazioni e assistenza locali
I siti web Danfoss locali sono le principali fonti di supporto e di informazioni sulla nostra azienda e sui
nostri prodotti. Trova la disponibilità dei prodotti, ricevi le ultime notizie regionali o mettiti in contatto
con un esperto nelle vicinanze, tutto nella tua lingua.

Trova il tuo sito web Danfoss locale qui: www.danfoss.com/en/choose-region.

Danfoss Learning
Danfoss Learning è una piattaforma di apprendimento online gratuita. Include corsi e materiali
appositamente studiati per aiutare ingegneri, installatori, tecnici di assistenza e grossisti a
comprendere meglio prodotti, applicazioni, argomenti di settore e tendenze che ti aiuteranno a
svolgere meglio il tuo lavoro.

Crea gratuitamente il tuo account Danfoss Learning su www.danfoss.com/en/service-and-support/learning.

Pezzi di ricambio
Accedi al catalogo dei pezzi di ricambio e dei kit di assistenza Danfoss direttamente dal tuo
smartphone. L'app contiene un'ampia gamma di componenti per applicazioni di condizionamento
dell'aria e di refrigerazione, come valvole, filtri, pressostati e sensori.

Scarica gratuitamente l'app Spare Parts all'indirizzo www.danfoss.com/en/service-and-support/
downloads.

Coolselector®2 - trova i componenti migliori per il tuo sistema HVAC/R
Coolselector®2 consente a ingegneri, consulenti e progettisti di trovare e ordinare i componenti
migliori per gli impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria. Basta eseguire i calcoli in base
alle condizioni d'esercizio e quindi scegliere la configurazione migliore per la progettazione del
sistema.

Scarica Coolselector®2 gratuitamente all'indirizzo coolselector.danfoss.com.
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