
CONNECT AND PROTECT

ADI
Innentür

nVent HOFFMAN  |  1 / 1

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. Wechselscharniere für Rechts- 
oder Linksanschlag, 3 mm DIN Doppelbart Schlosseinsatz, Türen mit 700 mm Höhe 
und mehr haben zwei Schlösser. Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 
35 mm. Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, 
B-108 mm. Bei Edelstahl Gehäusen zusätzliche Bearbeitung notwendig.

Material: Tür 1,5 mm Stahlblech und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: IP 2XC.

Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagematerial.

Für Schaltschrank Abmessung der Innentür

H B h w Anz. 
Schlösser Artikelnr.

400 300 345 192 1 ADI04030R5
400 400 345 292 1 ADI04040R5
400 500 345 392 1 ADI04050R5
400 600 345 492 1 ADI04060R5
500 300 445 192 1 ADI05030R5
500 400 445 292 1 ADI05040R5
500 500 445 392 1 ADI05050R5
600 400 545 292 1 ADI06040R5
600 500 545 392 1 ADI06050R5
600 600 545 492 1 ADI06060R5
600 800 545 692 1 ADI06080R5
700 500 645 392 2 ADI07050R5
800 400 745 292 2 ADI08040R5
800 600 745 492 2 ADI08060R5
800 800 745 692 2 ADI08080R5
1000 600 945 492 2 ADI10060R5
1000 800 945 692 2 ADI10080R5
1200 600 1145 492 2 ADI12060R5
1200 800 1145 692 2 ADI12080R5

Nicht für AFS geeignet.


