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Beschreibung: Angehobenes Dach mit 2,5 mm Lüftungsöffnungen und Filtermaterial.

Material: 1,5 mm Stahlblech, Filtermaterial: EU 4 nach DIN 24185.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Temperaturbeständigkeit: 100°C.

Schutzart: Enspricht IP 31 | TYPE 1.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagewinkeln und Filtermaterial.

Bemerkung: Hebt die Schrankhöhe um 40 mm an.

Für Schaltschrank

B T Artikelnr.
500 500 CVR0505R5
600 300 CVR0603R5
600 400 CVR0604R5
600 500 CVR0605R5
600 600 CVR0606R5
600 800 CVR0608R5
800 300 CVR0803R5
800 400 CVR0804R5
800 500 CVR0805R5
800 600 CVR0806R5
800 800 CVR0808R5
800 900 CVR0809R5
1000 300 CVR1003R5
1000 400 CVR1004R5
1000 500 CVR1005R5
1000 600 CVR1006R5
1000 800 CVR1008R5
1200 300 CVR1203R5
1200 400 CVR1204R5
1200 500 CVR1205R5
1200 600 CVR1206R5
1200 800 CVR1208R5
1600 400 CVR1604R5
1600 500 CVR1605R5
1600 600 CVR1606R5


