EGL

Heizllfter

Beschreibung: Heizung mit Lifter zur vertikalen Monatge. Zur Vermeidung
von Kondensation. Der Lifter unterstitzt die natlrliche Konvektion der Warme
in grofRen Schréanken. Montage-Clip fiir 35 mm DIN-Schiene (EN 60715).

Max. Umgebungstemperatur 70 °C (EGL250) bzw. 85 °C (EGL400).

Heizelement: PTC resistor, self regulating and temperature limiting.
Liifterlebensdauer: 50.000 Stunden bei 25 °C.
Material: Plastik und anodisiertes Aluminiumprofil.

Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C. Die Heizleistung gilt
fur eine Umgebungstemperatur von 20 °C.

Anschluss: Steckklemmenanschluss (2 x 0,5-2,5 mm?).
- Schutzart: IP 20, Klasse | (geerdet).
Zertifikate: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpackungseinheit: 1 Stlick.

L Gewicht

(mm) (ka) Artikelnr.
250 22 187 e 120 EGL250UL115
250 11 187 e 120 EGL250UL230
400 36 227 ;é%\é " 130 EGL400ULT15
400 18 227 e 140 EGLA00UL230
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