EHG

Anti-Kondensat-Schaltschrankheizung, grofd

Beschreibung: Grolle Heizung, in vertikaler Position zu montieren. Zur Vermeidung
von Kondensation. Montage-Clip fiir 35 mm DIN-Schiene (EN60715).

n Heizelement: PTC resistor, self regulating and temperature limiting.
Material: Plastik und anodisiertes Aluminium-Profil.

Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C. Die Heizkapazitat
gilt fir die Umgebungstemperatur von 20 °C.

Anschluss: Steckklemmenanschluss (2 x 0,5 - 2,5 mm?). Auf
Anfrage verfligbar mit Anschlusskabel (500 mm).

i Schutzart: IP 20 mit Klemmen geliefert. IP 44 auf Anfrage (mit Kabel geliefert).
Zertifikate: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpackungseinheit: 1 Stlick.

Leistung (W) (S;?rtstrom L (mm) (S\';; nnung Gewicht (kg) Artikelnr.
15 1.1 65 /110%5/56%\@2 0.25 EHGO15
30 1.2 65 xc%g/%%vm 0.25 EHG030
45 1.8 65 l&?ég/%%\gz 0.30 EHGO045
60 25 140 12055/56%\;2 0.45 EHGO60
75 45 140 1A1COSOZ/56%\I/—|Z 0.55 EHGO75
100 5.0 140 ,1\1C(,)E;(32/56%VHZ 0.55 EHG100
150 75 215 12:055/56%\’HZ 0.80 EHG150

nVent HOFFMAN | 1/1



