
CONNECT AND PROTECT

AMT
Placa de montaje Telequick

nVent HOFFMAN  |  1 / 1

Descripción: La placa de montaje de acero facilita la instalación y el montaje del equipo. 
Taladros rectangulares de 28 x 11 mm para conseguir la posición de montaje mediante 
tuercas enjauladas. Las tuercas se pueden mover dentro del taladro rectangular. 
Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Este accesorio no es compatible 
con la gama de armarios AFS, por favor consultar el catálogo de respuestos.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje:  1 pieza.

Para armario Dimensión de la placa de 
montaje

A An a an Ref.
400 300 370 250 AMT04030
400 400 370 350 AMT04040
400 500 370 450 AMT04050
400 600 370 550 AMT04060
500 300 470 250 AMT05030
500 400 470 350 AMT05040
500 500 470 450 AMT05050
600 400 570 350 AMT06040
600 500 570 450 AMT06050
600 600 570 550 AMT06060
600 800 570 750 AMT06080
700 500 670 450 AMT07050
800 400 770 350 AMT08040
800 600 770 550 AMT08060
800 800 770 750 AMT08080
1000 600 970 550 AMT10060
1000 800 970 750 AMT10080
1200 600 1170 550 AMT12060
1200 800 1170 750 AMT12080

No es adecuado para AFS.


