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Descripcidn: Para entrada y recorrido de cables, o para la instalacion de un sistema
de distribucién. Se fija a la parte superior del armario con cuatro tornillos M12.
il Disponible tanto en 200 mm como en 300 mm de alto. La tapa superior del armario
2 (CCR) puede usarse para cerrar la parte superior. La elevacion de un MCU de 200
mm junto con un armario precisa de un kit de elevacion adicional (MCUK).

Paneles laterales: MCUP suministrado como accesorio.

Material: Marco en chapa de acero de 1,75 mm, paneles en chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Proteccion: Cumple con IP 41.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con paneles frontal y posterior
incluyendo material de montaje (sin panel superior).

Para armario

A An P Ref.

200 400 600 MCU2046R5
200 600 500 MCU2065R5
200 600 600 MCU2066R5
200 800 500 MCU2085R5
200 800 600 MCU2086R5
200 1000 500 MCU2105R5
200 1000 600 MCU2106R5
200 1200 500 MCU2125R5
200 1200 600 MCU2126R5
300 600 600 MCU3066R5
300 800 600 MCU3086R5
300 1000 600 MCU3106R5
300 1200 600 MCU3126R5
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