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Description: Platine de montage standard. Peut également être montée sur le 
côté d'une armoire à l'aide d'un kit MPS ou glissée latéralement grâce au profilé 
MTS. En cas d'équipements lourds et d'environnements sujets aux vibrations, 
utiliser un profilé de renfort de platine MPR et les équerres MPE ou MPEF.

Matériau: Acier galvanisé 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Charge maximium: 6000 N.

Instructions de montage: Utiliser un accessoire MPA 
pour monter le MP à l'intérieur de l'armoire. 

Pour armoire Dimensions de la plaque de 
fixation

H L h l Référence
1200 600 1094 494 MP1206
1200 800 1094 694 MP1208
1200 1200 1094 1094 MP1212
1400 600 1294 494 MP1406
1400 800 1294 694 MP1408
1400 1000 1294 894 MP1410
1400 1200 1294 1094 MP1412
1600 600 1494 494 MP1606
1600 800 1494 694 MP1608
1600 1000 1494 894 MP1610
1600 1200 1494 1094 MP1612
1800 400 1694 294 MP1804
1800 500 1694 394 MP1805
1800 600 1694 494 MP1806
1800 800 1694 694 MP1808
1800 1000 1694 894 MP1810
1800 1200 1694 1094 MP1812
1800 1600 1694 1494 MP1816
2000 400 1894 294 MP2004
2000 500 1894 394 MP2005
2000 600 1894 494 MP2006
2000 800 1894 694 MP2008
2000 1000 1894 894 MP2010
2000 1200 1894 1094 MP2012
2000 1600 1894 1494 MP2016
2200 600 2094 494 MP2206
2200 800 2094 694 MP2208
2200 1000 2094 894 MP2210
2200 1200 2094 1094 MP2212

Platines de montage de 500 mm de largeur pour montage latéral . Sur demande. Les platines 
de L=1600mm sont composées de 2 platines de 800 + une plaque de calage MPF.


