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Descrição: A placa de montagem simplifica a instalação e montagem do equipamento. 
Furos rectangulares de 28x11 mm, para permitir a posição ideal para a montagem 
das porcas de pressão. As porcas podem ser ajustadas dentro do furo rectangular. 
Ajustável em profundidade com o acessório AMG. Este acessório não é adequado para 
a gama AFS, por favor, consulte o catálogo de substituição e peças de reposição. 

Material: Aço galvanizado.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

Para armário Dimensão platina montagem

A L a l Ref.
400 300 370 250 AMT04030
400 400 370 350 AMT04040
400 500 370 450 AMT04050
400 600 370 550 AMT04060
500 300 470 250 AMT05030
500 400 470 350 AMT05040
500 500 470 450 AMT05050
600 400 570 350 AMT06040
600 500 570 450 AMT06050
600 600 570 550 AMT06060
600 800 570 750 AMT06080
700 500 670 450 AMT07050
800 400 770 350 AMT08040
800 600 770 550 AMT08060
800 800 770 750 AMT08080
1000 600 970 550 AMT10060
1000 800 970 750 AMT10080
1200 600 1170 550 AMT12060
1200 800 1170 750 AMT12080

Não adequado para armários AFS.


