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Descrição: Tecto elevado com ranhuras de ventilação de 2,5 mm e material de filtro.

Material: Chapa de aço de 1,5 mm. Material do filtro: EU 4 segundo DIN 24185.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Resistência à temperatura: 100ºC.

Protecção: Cumpre com IP 31 | TYPE 1.

Quantidade por embalagem: 1 Peça com suportes de montagem e filtro de ventilação.

Nota: Aumenta a altura do armário em 40 mm.

Para armário

L P Ref.
500 500 CVR0505R5
600 300 CVR0603R5
600 400 CVR0604R5
600 500 CVR0605R5
600 600 CVR0606R5
600 800 CVR0608R5
800 300 CVR0803R5
800 400 CVR0804R5
800 500 CVR0805R5
800 600 CVR0806R5
800 800 CVR0808R5
800 900 CVR0809R5
1000 300 CVR1003R5
1000 400 CVR1004R5
1000 500 CVR1005R5
1000 600 CVR1006R5
1000 800 CVR1008R5
1200 300 CVR1203R5
1200 400 CVR1204R5
1200 500 CVR1205R5
1200 600 CVR1206R5
1200 800 CVR1208R5
1600 400 CVR1604R5
1600 500 CVR1605R5
1600 600 CVR1606R5


