DATENBLATT - W6/12

Wandbefestigungswinkel, fiir ClI-Gehéduse, L=875mm E: I ‘ N

Typ W6/12 Powering Business Worldwide™
Katalog Nr. 051128

Lieferprogramm

Sortiment xEnergy Safety Ci

Sortiment Isolierstoffgehéduse Ci

Grundfunktion Leergehduse

Produktfunktion Zusatzausriistung fiir Gehdusezusammenbau

Zubehor Wandbefestigungswinkel

Einzelgerat/Komplettgerat Baukastensystem

Funktion fiir die Befestigung von Ci-Gehausen mit 50 mm Abstand zur Wand

Beschreibung in der Breite alle 2 Gehduse 1 Wandbefestigungswinkel, beim Transport zusétzliche

Winkel unterlegen
verwendbar fiir max. 2 x Cl44 iibereinander

Hinweise max. 2 x Cl44 iibereinander

Technische Daten nach ETIM 7.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente fiir die Aufstellung / Anreihtechnik (Schaltschrank) (EC002622)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehause, Baugruppentréager / Elemente fiir Schaltschrank/Gehause / Komponente fiir die Aufstellung/Anreihtechnik
(Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])

Ausfiihrung Montagewinkel
Breite mm 95
Héhe mm 0
Tiefe mm 875
Werkstoff Stahl
Farbe sonstige
RAL-Nummer 0
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Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
1L014048ZU Wandbefestigung W.../...
1L014048ZU Wandbefestigung W.../... ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL014048ZU2017_12.pdf
Konformitatserklarung ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf
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