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PKZ2-GRUNDGERAET

Typ PKZ2/
S(230V50HZ,240V60HZ)

Art.-Nr. 063572

Lieferprogramm
Sortiment     Grundgerät PKZ2 bis 40 A - PRODUKTAUSLAUF in 2012

Grundfunktion     Motorschutz
Anlagenschutz

      Grundgerät PKZ2 mit angebautem Hochleistungs-Schaltantrieb S-PKZ2
(1 Ö, 1 S) wird auf Clipsplatte C-PKZ2 geliefert
Nicht mit Z…-0,6-PKZ2 kombinierbar

Bemessungsdauerstrom Iu A 40

Approbationen
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No. E36332
UL CCN NLRV
CSA File No. 12528
CSA Class No. 3211-05
NA Certification UL listed, CSA certified
Specially designed for NA No

Technische�Daten�nach�ETIM�4.0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V   kW 20

Mit integriertem Hilfsschalter     Nein

Bemessungsdauerstrom Iu   A 40

Mit integriertem Unterspannungsauslöser     Nein

Polzahl     3

Schutzart (IP)     IP00

Anschlussart Hauptstromkreis     Schraubanschluss

Weitere�Produktinformationen�(Verlinkungen)
AWA1280-0876�Schutzschalter

AWA1280-0876 Schutzschalter

AWB1210-1485�Motorschutzschalter�PKZ2,�Überlastüberwachung�von�EEx�e-Motoren

AWB1210-1485 Motorschutzschalter PKZ2, Überlastüberwachung von EEx e-Motoren

Motorstarter und „Special Purpose
Ratings” für den Nordamerikanischen
Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die
rationelle Motorstartermontage - jetzt
auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf
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