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Cache�de�prot.p.jeu�d.barres�triph.PKZ2

Référence H-B3-PKZ2
Code 063968

Gamme�de�livraison
Gamme     Équipements complémentaires : SYSTÈME PKZ2 - FIN DE SÉRIE POUR

CE PRODUIT EN 2012

Equipements complémentaires     Cache de protection

      Protection contre les contacts directs
Pour la protection des bornes non utilisées sur le jeu de barres triphasé

Remarques

Avec possibilité d'encliquetage sur jeu de barres triphasé.

Caractéristiques�techniques�ETIM�4.0
Isolé     YES

Nombre de phases     3

Section   mm² 0

Longueur   mm 50

Tension assignée de choc   kV 6

Type de raccordement électrique     -

Convient aux appareils avec contact auxiliaire     No

Convient aux appareils avec neutre     No

Max. tension assignée d'emploi Ue   V 690

Encombrements
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Plus�d'informations�sur�les�produits�(liens)
Démarreurs-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose
Ratings") pour l'Amérique du Nord

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf

Adaptateurs pour jeux de barres ou le montage efficace des démareurs-
moteurs - maintenant disponibles pour l'Amérique du Nord -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf

