
27.03.2013 HPL-ED2012 V2.0 DE 1 / 2

Leeranschlussabdeckung�f.�DSSb.�PKZ2

Typ H-B3-PKZ2
Art.-Nr. 063968

Lieferprogramm
Sortiment     Zusatzausrüstung: SYSTEM PKZ2 - PRODUKTAUSLAUF IN 2012

Zubehör     Leeranschlussabdeckung

      berührungssicher
zur Abdeckung von nicht belegten Anschlüssen am
Drehstromschienenblock

Hinweise

Verrastungsmöglichkeit muss am Drehstromschienenblock vorhanden sein.

Technische�Daten�nach�ETIM�4.0
Isoliert     Ja

Anzahl der Phasen     3

Querschnitt   mm² 0

Länge   mm 50

Bemessungsstoßspannung   kV 6

Ausführung des elektrischen Anschlusses     -

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter     Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter     Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue   V 690

Abmessungen
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Weitere�Produktinformationen�(Verlinkungen)
Motorstarter und „Special Purpose Ratings” für den
Nordamerikanischen Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt
auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf
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