
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - ZB2-100-AZ1

Отвод; M12; интерфейс AS

Тип  ZB2-100-AZ1
Каталог №  082667
Eaton Каталог №  ZB2-100-AZ1
 

Программа поставок
Ассортимент     Подключение интерфейса AS (интерфейс датчиков и исполнительных

устройств) и датчики

Подассортимент     Отведение интерфейса AS

Основная функция     Соединительное гнездо M12 для соединительного кабеля интерфейса AS

Описание     Контакт с проводом приникающим методом

Применяемое для      

Применяемое для     RAMO
RASP

Технические характеристики
Общая информация
Класс защиты     IP67

Температура окружающей среды, хранение   °C - -40 - 85

Вес   кг 0.04

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      

Мин. рабочая температура   °C 0

Макс. рабочая температура   °C 70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Sensors (EG000026) / Sensor actuator adapter (EC002925)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Connector system / Industry connector / Sensor actuator adapter (ecl@ss10.0.1-27-44-01-06 [AFR417003])

Model     T-adapter

Contact type     Female

Screened      

Number of poles      

Material housing      

Ambient temperature   °C  

Operation temperature   °C  

Degree of protection (IP), mounted      

Material thread ring      

Rated voltage   V  

Rated current In   A  

Inflammability class of insulation material acc. with UL94      

Pollution degree      

Material of contact surface      
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Размеры

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)
IL03406020Z Система Rapid Link: блок контроля скорости

IL03406020Z Система Rapid Link: блок
контроля скорости

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03406020Z2018_05.pdf

IL03406019Z Система Rapid Link: блок контроля скорости

IL03406019Z Система Rapid Link: блок
контроля скорости

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03406019Z2018_04.pdf

MN03406003Z Rapid Link 4.0

MN03406003Z Rapid Link 4.0 - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03406003Z_DE.pdf

MN03406003Z Rapid Link 4.0 - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03406003Z_EN.pdf

MN03406003Z Rapid Link 4.0 - français ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03406003Z_FR.pdf
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