DATENBLATT - BPZ-MES-1200/17-ST

======2"|  Montageeinsatz mit ST-Frontplatten HxB=1649x1200mm, 8 Reihen E : T‘ N

N e Typ BPZ-MES-1200/17-ST Powering Business Worldwide
E— Katalog Nr. 119329

Lieferprogramm

Befestigungsart Standverteiler

Werkstoff Stahlblech

Breite mm 1200

Hohe mm 1760

geeignet fiir Hohe mm 1760

geeignet fiir Breite mm 1200

Reihen Anzahl 8

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente fiir den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehause, Baugruppentréger / Elemente fiir Schaltschrank/Gehéuse / Komponente fiir den Ausbau (Schaltschrank)
(ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])

Ausfiihrung Schwenkrahmen
Geeignet fiir Gehdusebaubreite mm 1200
Geeignet fiir Gehdusebauhdhe mm 1649
Geeignet fiir Gehdusebautiefe mm 0

Breite mm 1120

Héhe mm 1649

Tiefe mm 115

Max. Belastbarkeit kg 0

Werkstoff Metall

Farbe grau
RAL-Nummer 7035
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