DATENBLATT - +1ZM-UVR48DC

Unterspannungsausldser, 48VDC

Typ +IZM-UVR48DC
Katalog Nr. 122750
Lieferprogramm
Zubehor
Zubehor
verwendbar fiir
Hinweise

Technische Daten
Bemessungssteuerspeisespannung
DC Us

Leistungsaufnahme
DC

Reaktionszeit des Leistungsschalters bei Ug

Arbeitshereich
Abfallspannung

AC-betitigt, 50/60 Hz Abfall
Anzugsspannung

Anzug

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis
Betriebsumgebungstemperatur min.

Betriebsumgebungstemperatur max.
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ms

x Ug
x U

x Ug

°C
°C

Eaton Industries GmbH
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Powering Business Worldwide

Spannungsausldser
Unterspannungsausléser

1ZM20, 32, 40, 63...
IN20, 32,40, 63...

Bei Einzelbestellung ist fiir den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC...

erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. > Klemmenbelegungsplan Seite 71
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18 (Anzug 275)
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GeméR IEC-Standard

GeméR IEC-Standard
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