
DATENBLATT - IZM-ST230AD

Arbeitsstromauslöser, 208-250VAC/DC

Typ  IZM-ST230AD
Katalog Nr.  122937
Eaton Katalog Nr.  2A11791G22
 

Lieferprogramm
Zubehör     Spannungsauslöser

Zubehör     1. Arbeitsstromauslöser

verwendbar für     IZM20, 32, 40, 63…
IN20, 32,40, 63…

Hinweise     Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM‐SEC…
erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

Technische Daten
Bemessungssteuerspeisespannung
AC 50/60 Hz Us V 208 - 240

DC Us V 208 - 250

Leistungsaufnahme
AC   VA (Anzug 450)

DC   W (Anzug 450)

Reaktionszeit des Leistungsschalters bei Us   ms 35

Arbeitsbereich
Anzugsspannung   x Us  

  Anzug x Uc 0,85 - 1,1

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis      

Betriebsumgebungstemperatur min.   °C -25

Betriebsumgebungstemperatur max.   °C 70
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