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Lieferprogramm
Sortiment Zusatzausriistung
Zubehdr Ausfahrtechnik
Zubehdr Kassetten
Lieferumfang: Loschkammerabdeckung, Codierung zum Grundgerat
Bemessungsstrom In A 1600
Pole 4
verwendbar fiir 1ZMX16...4-...W
INX16...4-...W
Hinweise Mit kompletter Bestiickung von Steuerleitungsanschliissen
Information zum Lieferumfang mit Léschkammerabdeckung
Steuerleitungsanschluss
Hinweise

Mit kompletter Bestiickung von Steuerleitungsanschliissen

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis
Betriebsumgebungstemperatur min. °C -25

Betriebsumgebungstemperatur max. °C 70

Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgerate (EG000017) / Sockel fiir Leistungsschalter (EC002043)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Sockel fiir Leistungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22
[ACN955011])

Bemessungsstrom In A 1600

Polzahl 4

Ausfiihrung als Sammelschienenadapter nein

Ausfiihrung als Einbaugerat ja

Anschlussart Hauptstromkreis Schienenanschluss
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