
DATENBLATT - TD00-DI

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC,
integrierte Sockelausbildung, DIN-Schienenmontage

 
Katalog Nr.  TD00-DI
 
 

Lieferprogramm
Sortiment     Sicherungszubehör

Grundfunktion     Sicherungsunterteil

Anwendungsgebiet     Niederspannung

Bemessungsstrom I A 160

Bemessungsspannung     AC 690 V

Baugröße     NH00

Beschreibung     integrierte Sockelausbildung
DIN-Schienenmontage

Polzahl     3P

Norm/Approbation     IEC

Werkstoff     Thermoplastkörper

Normen/Bestimmungen     IEC 60269-1

Zubehör optional     Phasentrennwände, einclipsbar
Klemmenabdeckungen
Abdeckungen
Mikroschalter
IP20-fingersicherer Schutzsatz
Neutralbrücken
Phasentrennwände

Technische Daten nach ETIM 7.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungsunterteil (EC000067)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / NH-Sicherungsunterteil (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])

Baugröße     NH00

Polzahl     3

Bemessungsstrom   A 160

Reiterausführung     ja

Einschwenkvorrichtung     ja

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
Produkt-Datenblatt (PDF) http://www1.cooperbussmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf

03.05.2019 Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu/DE/Europe/index.htm

© 04/2019 by Eaton Industries GmbH
Eaton TD00-DI ED2019 V55.0 DE

1 / 1

http://www1.cooperbussmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf
http://www1.cooperbussmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf

