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Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis

Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der
Oberseite des Gehduses, kalkuliert nach IEC60890

Einzelgehduse freistehend
Anfangsgehause freistehend
Mittelgehduse freistehend
Einzelgeh&use fiir Wandanbau
Anfangsgehéause fiir Wandanbau
Mittelgeh&use fiir Wandanbau

Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der
Oberseite des Geh&uses, kalkuliert nach IEC60890

Einzelgehduse freistehend
Anfangsgeh&use freistehend
Mittelgehéuse freistehend
Einzelgehduse fiir Wandanbau
Anfangsgehause fiir Wandanbau
Mittelgeh&use fiir Wandanbau
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbesténdigkeit
10.2.3.1 Warmebesténdigkeit von Umhiillung
10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme
10.2.3.3 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe auBergewdhnliche Warme
10.2.4 Besténdigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften
10.3 Schutzart von Umhiillungen
10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aulen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 Stospannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwédrmung

10.11 Kurzschlussfestigkeit

10.12 Elektromagnetische Vertréglichkeit
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Standverteiler, EP, IP55, HxBxT=1910x1350x250mm
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Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht relevant fiir Innenraumaufstellung.

Erfiillt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell giiltiger Montageanweisung.

K10

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

IP55

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
<0,10, Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

U =440V AC
8kV

Nicht zutreffend fiir Gehduse aus Metall.

Erwdrmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geraéte.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
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10.13 Mechanische Funktion Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Technische Daten nach ETIM 7.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Gehduse/Schaltschrank (leer) (EC000261)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehduse, Baugruppentrager / Schaltschrank (leer) / Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])

Breite mm 1350
Hohe mm 1910
Tiefe mm 250
Werkstoff Stahl
Werkstoffgiite sonstige
Ausfiihrung der Oberflache pulverbeschichtet
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Mit Montageplatte nein
Montageplatte tiefenverstellbar nein
Anzahl der Schlgsser 0
Bodenaufstellung maglich ja
Wandbefestigung maglich nein
Wandeinbau nein
Mastbefestigung nein
Anreihbar ja
Anzahl der Tiiren 2
Geeignet fiir metrische Montage nein
Geeignet fiir AuBenaufstellung nein
Schrégdach nein
EMV-Ausfiihrung nein
Mit Sichttiir nein
Mit Liiftungstiir nein
Mit riickseitiger Tiir nein
Schlagfestigkeit IK10
Schutzart (IP) IP55
Schutzart (NEMA)

04.05.2019 Eaton Industries GmbH

http://www.eaton.eu/DE/Europe/index.htm
© 04/2019 by Eaton Industries GmbH
Eaton 147413 ED2019 V55.0 DE



