DATENBLATT - BPZ-DMT-1000/20-P

Lieferprogramm
Befestigungsart

Werkstoff

Tiirverriegelung

Schutzart
Oberflachenbeschaffenheit
Breite

Hohe

geeignet fiir Hohe

geeignet fiir Breite

Farbe

Tiir/Klappe

Transparente Tiir (Stahlblech) mit Schwenkhebel IP55
HxB=2030x600+370mm

Typ BPZ-DMT-1000/20-P
Catalog No. 173598

Standverteiler
Stahlblech/Glas
Schwenkhebel
1P54

pulverbeschichtet

mm 970

mm 2030

mm 2060

mm 1000
lichtgrau (RAL 7035)
Transparent

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tiir/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehduse, Baugruppentrager / Tiir (Schaltschrank) / Tiir/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04

[ACN614011])

Ausfiihrung Anschlagtiir
Ausfiihrung als Sichttiir ja
Ausfiihrung als Tiir fiir Trennschalterverriegelung nein

Breite mm 625

Hohe mm 2050

Tiefe mm 100
EMV-Ausfiihrung nein
Werkstoff Stahl

Ausfiihrung der Oberflache
Farbe

Schutzart (IP)

Schutzart (NEMA)

09.04.2019

pulverbeschichtet
grau

1P55
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