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Barrière�photoélectrique�à�réflexion,�Sn=6m,�4L,�10-30VDC,�NPN,�PNP,
M30,�matière�isolante,�M12

Référence  LSO-R30P-B6000-PD
Code  281994
N°�de�catalogue  -

Gamme�de�livraison
Fonction de base     Détecteurs photoélectriques

Identificateur de type     LSO

Gamme     Barrière photoélectrique

Description     Avec filtre polarisant
à associer à un réflecteur pour barrières photoélectriques

Portée nominale Sd mm 6000

Réalisation   mm M30 x 1.5

Boîtiers     Matière isolante

Raccordement par bornes     Connecteur M12 x 1

Courant assigné d'emploi Ie mA 150

Généralités
Conformité aux normes     IEC/EN 60947-5-2

Température ambiante   °C - 40 - + 70

Degré de protection     IP67

Caractéristiques
Portée   mm

 6000

Tension assignée d'emploi Ue V DC 10 - 30

Courant assigné d'emploi Ie mA < 150

Courant d'emploi à l'état fermé sous 24 V DC Ib mA < 30

Fréquence max. de commutation (charge ohmique) f Hz
 160

Déclenchement par surintensité de courant   mA > 220

Retard à la disponibilité tv ms < 100

Visualisation de fonctionnement   LED jaune

Visualisation des alarmes   LED jaune, clignoteur

Visualisation de la tension d'emploi   LED rouge

Visualisation des défauts   LED vert, clignoteur

Protection aux courts-circuits, inversion de polarité et rupture de fils     ●

Fonction de sortie     programmable

Réalisation      

Tube fileté   mm M30 x 1.5

Raccordement      

Câble nu     ●

Connecteur M12, code „A”     ●

Constitution du boîtier      

Matière isolante     PBT

Couple de serrage de l'écrou du boîtier      

Matière isolante   Nm 5

Remarques

Portée�nominale�Sd�[mm]�pour�les�LSO

La portée nominale est définie par les normes IEC/EN 60947-5-2. Pour les détecteurs photoélectriques à réflexion, elle se mesure à l'aide d'un carton en papier blanc avec un facteur
de réflexion de 90 % et

• une longueur de côté de 100 mm pour Sd < 400 mm
• une longueur de côté de 200 mm pour Sd < 400 mm

Facteurs�de�correction�pour�LSO�détecteur�à�réflexion�:

Papier, blanc mat, 200 g/m2 1.0 x Sd

Métal, brillant 1.2 - 1.6 x Sd
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Aluminium anodisé, noir 1.1 - 1.8 x Sd

Polystyrène expansé, blanc 1 x Sd

Tissu de coton, blanc 0.6 x Sd

PVC, gris 0.5 x Sd

Bois non traité 0.4 x Sd

Carton, noir, brillant 0.3 x Sd

Carton, noir, mat 0.1 x Sd

Protection�contre�les�courts-circuits�avec�réarmement�contrôlé

Les détecteurs de proximité en version tension continue sont protégés contre les courts-circuits. En cas de court-circuit, ils ne sont pas détruits. Le court-circuit peut être présent
pendant une durée quelconque. Lorsque le défaut est éliminé, les appareils sont à nouveau prêts à fonctionner sans autre mesure supplémentaire.

Caractéristiques�techniques�ETIM�5.0
(EG000026) / Photocellule à réflexion (EC002717)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Détecteur photoélectrique / Détecteur photoélectrique reflex (ecl@ss8-27-27-09-02 [AKP251009])

Communication de cas d'avance     Non

Avec fonction du temps     Non

Distance de commutation assigné   mm 6000

Valeur maxi. de la distance de commutation   mm 6000

Courant de sortie maxi.   mA 150

Réflecteur inclus     Non

Sortie analogique 0 V .. 10 V     Non

Sortie analogique 0 mA .. 20 mA     Non

Sortie analogique 4 mA .. 20 mA     Non

Sortie analogique -10 V .. +10 V     Non

Avec plusieurs sorties analogiques     Non

Possibilité de réglage     Réglage manuel

Avec interface de communication analoque     Non

Avec interface de communication AS-Interface     Non

Avec interface de communication CANOpen     Non

Avec interface de communication DeviceNet     Non

Avec interface de communication Ethernet     Non

Avec interface de communication INTERBUS     Non

Avec interface de communication PROFIBUS     Non

Avec interface de communication RS 232     Non

Avec interface de communication RS 422     Non

Avec interface de communication RS 485     Non

Avec interface de communication SSD     Non

Avec interface de communication SSI     Non

Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction signalétique     0

Nombre de sorties à contact avec fonction de signalement     0

Nombre de sorties de semiconducteur sûres     0

Nombre de sorties à contact sûres     0

Interface pour communication sécurisée     -

Exécution du raccordement électrique     Connecteur à fiches M12

Exécution de la sortie de distribution     PNP

Exécution de l'élément loqique     Programmable/configurable

Classe de protection de matériel d´exploitation     -

Catégorie de protection antidéfdlagrante pour gaz     Sans

Catégorie de protection antidéfdlagrante pour poussière     Sans

Forme de construction de boîtier     Cylindre, filetage

Largeur capteur   mm 0

Diamètre du capteur   mm 0

Hauteur des capteurs   mm 0

Longueur du capteur   mm 69



10.11.2014 281994 - HPL-ED2014 V6.0 FR 3 / 4

Bouton-poussoir     -

Matière de la surface optique     Matière synthétique

Matière du boîtier     Matière synthétique

Courant de sortie maxi. à sortie protégée   mA 0

Distance min. de réflecteur   mm 0

Température ambiante   °C -40 - 70

Temps de réaction   ms 100

Portée du champ de protection   m 0

Fréquence de commutation   Hz 160

Type de sécurités selon IEC 61496-1     -

Tension de coupure du OSSD en condition High   V 0

Tension assigné d'alimentation de commande AC 50 Hz   V 0 - 0

Tension assigné d'alimentation de commande AC 60 Hz   V 0 - 0

Tension assigné d'alimentation de commande DC   V 24 - 24

Type de tension     DC

Avec fonction de surveillance d'appareils raccordés en série     Non

Classe de protection de laser     Sans

Longueur d'onde du capteur   nm 0

Type d'illuminant     Lumière infrarouge

Spot lumineux   mm² 0

Avec blocage de restart     Non

Approprié pour fonction de sécurité     Non

Classe de protection (IP)     IP67

Encombrements

Plus�d'informations�sur�les�produits�(liens)
AWA1360-2158�Détecteurs�de�proximité�optiques

AWA1360-2158 Détecteurs de proximité optiques
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