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. HIMC 90F
Contactores tetrapolares HIMC es un producto nuevo en el o e

catalégo HYUNDAI. La gama HiMC ofrece soluciones mas
flexibles para los sistemas de control.

Contactores HiIMC cumplen con el estandar internacional
IEC60947 y emplean un diseio modular, lo que permite un e
montaje rapido y sencillo de bloques de contactos auxiliares,
unidades de enclavamiento mecanico, temporizadores y otras
aplicaciones.

Configuracion
Tension nom. de aislamiento [Ui] \% AC750 AC750 AC750 AC750 AC750 AC750 AC750 AC750 | AC1,000 | AC1,000
Tension nominal [Ue] Vv AC690 AC690 AC690 AC690 AC690 AC690 AC690 AC690 AC690 AC690
Tension asignada a impluso [Uimp] kV 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
Corriente nominal (AC-1) [Ith] A 20 20 25 32 50 50 70 100 110 135
AC200-240V 2.2/9 3.5/13 4.5/18 5.5/22 7.5/32 11/40 15/50 18.5/70 22/80 25/90
AC380-440V I 4/9 5.5/12 7.5/18 11/22 15/32 18.5/40 22/50 30/65 37/80 45/90
AC-3 AC500-550V 477 7.5/12 8.5/15 15/20 18.5/28 22/32 30/43 37/60 45/70 50/80
(le) AC660-690V 5.5/6 7.5/9 7.5/9 15/18 18.5/22 22/23 25/28 37/35 45/43 50/50
. . Eléctrica 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200
Vida util = x10,000
Mecanica 2,500 2,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000
AC4 AC200-240V I 1.5/8 2.2/11 3.7/16 3.718 4.5/22 5.5/25 7.5/35 11/50 14/60 16/68
(le) AC380-440V 2.2/6 4/9 4/11 5.5/13 7.5117 11/24 15/32 22/47 27/56 32/64
Vida Gtil | Eléctrica = x10.000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Informacién de pedido Tension bobina
IMC9F O0NS X220 9A, 4kW, no auxiliary contact, 50Hz, AC220V 50EA
IMC12F 00NS X220 12A, 5.5kW, no auxiliary contact, 50Hz, AC220V 50EA AC, 50Hz X AC22-550V
IMC18F O0NS X220 18A, 7.5kW, no auxiliary contact, 50Hz, AC220V 50EA AC, 60Hz A AC24-600V
IMC22F O0NS X220 22A, 11kW, no auxiliary contact, 50Hz, AC220V 50EA % Aplicacion codigo
IMC32F 0ONS X220 | 32A, 15kW, no auxiliary contact, 50Hz, AC220V 4EA : ﬁigi E‘;’,’;’,Lﬂi 28:2 ﬁgﬁg\\//
IMC40F O0NS X220 40A, 18.5kW, no auxiliary contact, 50Hz, AC220V 40EA
IMC50F 00NS X220 50A, 22kW, no auxiliary contact, 50Hz, AC220V 20EA
IMC65F 22NS X220 65A, 30kW, 2NO+2NC auxiliary contact, 50Hz, AC220V | 9EA
IMC80F 22NS X220 80A, 37kW, 2NO+2NC auxiliary contact, 50Hz, AC220V | 9EA
IMC90F 22NS X220 90A, 45kW, 2NO+2NC auxiliary contact, 50Hz, AC220V | 9EA
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Accesorios

HiAB40 IAB 40NS 4NO+0NC
HiAB13 IAB 13NS TNO+3NC
HiAB31 IAB 31NS 3NO+1NC
Bloque de contactos auxiliares HiAB22 IAB 22NS 2NO+2NC HiMC9F-50F Frontal de contactor
HiAB02 IAB 02NS ONO+2NC
HiAB20 IAB 20NS 2NO+0NC
HiAB11 IAB 11NS TNO+1NC
HiAL11 IAL 11NR TNO+1NC HiMC9F-22F Izquierda de contactor
HiAF11 IAF 11NS TNO+1NC HiMC65F-90F Lado del contactor
ITL40 HiMC9F-40F
Enclavamiento mecanico HIiTL ITL50F - HiMC50F Entre contactores
ITL130 HiMC65F-90F
HLB2 F024 AC/CC24V
Bloque de enclavamiento HLB HLB2 F110 AC/CC110V HiMC9F-50F Frontal de contactor
mecanico HLB2 F220 AC/CC220V
HRC40 Y048 AC48V
HRC40 Y220 AC220V HiMC9F-40F
HRC40 Y380 | AC380V
RC HRC . .
Supresor de HRC90 Y048 | AC48V Terminal de la bobina del
picos HRC90 Y220 | AC220V HiMC50F-90F contactor
HRC90 Y380 | AC380V
Diodo limitador HOKYZX HOKYZX38 CcC HiMC9F-50F
. . HOKZE1 AC/CC90-240V .
Temporizador electronico HOKZE HiMC9F-50F Frontal de contactor
HOKZE2 AC/CC24-60V
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