DLAPP INFORMACOES SOBRE O PRODUTO

SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-U-M - nickel-plated brass conduit fitting with integrated cable strain relief

Info
Alivio de tenséo do cabo SKINTOP®integrado
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Prensa-cabos SKINTOP® integrado

Seguranca

Robusto

Tempo de montagem

Resisténcia mecanica

Protegcéo maxima contra vibragdes

Escala de aperto mais ampla

CODeCPO X

Vantagens

Excelente prote¢do do conduite e do cabo
Méaxima selagem do cabo

Montagem rapida e facil

Escala de aperto mais ampla

Protegédo anti-rotacdo

Ambitos de aplicacéo
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SILVYN® MSK-M US

Em conjunto com conduite protetor

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Aplicagdes internas / externas

Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alivio da tenséo adicionais

Caracteristicas do produto
Combinagéo de SILVYN® e SKINTOP®

Projeto do produto

Opcionalmente:

Prensa-cabo SKINTOP®MS-M ou

SKINTOP® MS-SC-M Conexéao IEC

Vedantes multiplos DIX SKINTOP®

Conexao para conduite SILVYN® através da luva interna e da porca de tampéao

Observacao
Para acessorios apropriados ver os acessorios métricos SKINTOP®

Dados técnicos

Classificagdo ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-Description: Conexao por parafuso para a
mangueira de protecdo metalica

Classificacdo ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC001180
Descri¢éo da classe ETIM 6.0: Conexao por parafuso para
mangueira de prote¢ao metalica

Material: Tipo base:
Corpo: latéo niquelado
Vedagao do prensa-cabo: CR/NBR
Vedagao do tubo: TPE

Tipo de protecéo: Cable: IP 68Conduit:IP 40 with SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-
CUIP 65 with SILVYN®AS-P

Faixa de temperatura: -30°C até +100°C

Observacao

As imagens e graficos demonstradas nao sao reproducao fiel do produto, sdo meramente ilustrativos
Os pregos séo precos liquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Cadigo do Produto Tamanho métrico Escala de aperto em mm Abertura livre em mm Apropriado para conduite com &
ext. mm
SILVYN® MSK-M para SILVYN® AS
55506080 12x1,5 3.0-7.0 6,3 10
55506081 16x 1,5 45-10.0 9 14
55506082 20x 1,5 7.0-13.0 11,5 17
55506083 25x1,5 9.0-17.0 14,5 21
55506084 32x1,5 11.0-21.0 19,5 27
55506085 40x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36
55506086 50x 1,5 27.0-35.0 36 45
55506087 63x1,5 34.0-45.0 455 56
SILVYN®MSK-M para SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506090 12x1,5 3.0-7.0 6,3 10
55506091 16x 1,5 45-10.0 9 14
55506092 20x 1,5 7.0-13.0 11,5 17
55506093 25x1,5 9.0-17.0 14,5 21
55506094 32x1,5 11.0-21.0 19,5 27
55506095 40x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36
55506096 50x 1,5 27.0-35.0 36 45
55506097 63x1,5 34.0-45.0 455 56
SILVYN®MSK-SC-M para SILVYN®AS
55506110 12x1,5 3.0-7.0 6,3 10
55506111 16x 1,5 45-10.0 9 14
55506112 20x 1,5 7.0-13.0 11,5 17
55506113 25x1,5 9.0-17.0 14,5 21
55506114 32x1,5 11.0-21.0 19,5 27
55506115 40x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36
55506116 50x 1,5 27.0-35.0 36 45
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506120 12x1,5 3.0-7.0 6,3 10
55506121 16x 1,5 45-10.0 9 14
55506122 20x 1,5 7.0-13.0 11,5 17
55506123 25x1,5 9.0-17.0 14,5 21
55506124 32x1,5 11.0-21.0 19,5 27
55506125 40x1,5 19.0 - 28.0 26,5 36
55506126 50x 1,5 27.0-35.0 36 45
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