
 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Painel de ligações Modular extensível

O painel modular removível com uma parede dianteira que pode ser inclinada em 45 graus possibilita uma instalação rápida e
sem problemas, além da manutenção simples.

Características do produto
Painel embutido modular 19" extensível
A tela dianteira pode ser retirada e articulada para fora a 45° permitindo uma instalação e uma manutenção simples e rápidas
(mecanismo de deslize)
24 conexões com tampas integradas de proteção contra poeira
Compatível com todos os conectores Snap In
Estrutura de metal sólido
Etiqueta flexível para o sistema de numeração
Dimensões: 19" - 1RU - 125 mm
Cor: cinza-branco (RAL 9002)

Dados técnicos
Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002601

Classe de descrição ETIM 5.0: Carcaça/caixa para montagem
na construção de parede/teto

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC002601
Descrição da classe ETIM 6.0: Caixa, carcaça para montagem
na parede/no teto

Observação
Entrega sem conectores SnapIn!
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
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Código do Produto Descrição do Produto
60124 Painel de ligações Modular extensível
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