
 Produktinformation

GOF Stecker

Zubehör für Glasfaser-Kabel, Stecker Typen LC, SC, ST und FC

Stecker für Glasfaserleitungen (ST, LC, SC, ….) für Singlemode- und Multimodefasern

Nutzen
Ideal für Konfektionäre
Für Konfektionsprozess: Kabelvor-
bereitung/kleben/crimpen/polieren
Genauen Prozess siehe Anleitung
Konfektionswerkzeug (nicht im LAPP-
Sortiment)
Setzt Grundkenntnisse der Glasfaser-
technik voraus

Anwendungsgebiete
Für Stecker-Konfektionen in Fertigungs- oder Laborumgebung

Produkteigenschaften
Steckerset beinhaltet alle benötigten Einzelkomponenten

Norm-Referenzen / Zulassungen
LC entspricht IEC61754-20
SC entspricht IEC61754-4
ST entspricht IEC61754-2

Aufbau
Ferrulen-Durchmesser:
LC: 1,25 mm (Zirkonia)
SC, ST: 2,5 mm (Zirkonia)
Konfektionierbar auf Kabeldurchmesser
von 1,7 mm bis 2,1 mm
LC- und SC-Steckersets verfügbar in grün (Singlemode APC), blau (Singlemode PC) und beige (Multimode)

Technische Daten
Klassifikation ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

ETIM 5.0 Class-Description: LWL-Steckverbinder
Klassifikation ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
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ETIM 6.0 Class-Description: LWL-Steckverbinder
Zulässige Zugkraft: Zugbeanspruchung 70 N

Zugfestigkeit nach Konfektion
> 100 N

Temperaturbereich: Betrieb
LC: -40°C bis 75°C
SC: -40°C bis 75°C
ST: -40°C bis 85°C
Luftfeuchtigkeit 95%
Brennverhalten UL 94 V-0

Hinweis
Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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Artikelnummer Artikelbezeichnung
Singlemode
29110999 GOF Stecker SC Singlemode Blau /4ST
29110998 GOF Stecker SC Singlemode Blau /50ST
29110989 GOF Stecker SC Singlemode APC Grün/ 4ST
29110988 GOF Stecker SC Singlemode APC Grün/ 50ST
29130999 GOF Stecker LC Singlemode Blau /4ST
29130998 GOF Stecker LC Singlemode Blau /50ST
29130989 GOF Stecker LC Singlemode APC GR /4ST
29130988 GOF Stecker LC Singlemode APC GR /50ST
29120999 GOF Stecker ST Singlemode /4ST
29120998 GOF Stecker ST Singlemode /50ST
29140999 GOF Stecker FC Singlemode /4ST
Multimode
29110199 GOF Stecker SC Multimode Beige /4ST
29110198 GOF Stecker SC Multimode Beige /50ST
29130199 GOF Stecker LC Multimode Beige /4ST
29130198 GOF Stecker LC Multimode Beige /50ST
29130197 GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199 GOF Stecker ST Multimode /4ST
29120198 GOF Stecker ST Multimode /50ST
29140199 GOF Stecker FC Multimode /4ST
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