S LAPP

PCF Connector HFBR4521

Conector para cable PCF, tipo HFBR4521

Conector de PCF para la serie HFBR (HFBR4521)

Ahorro en tiempo de instalacion
@ Ligero

Beneficios
Compatible con la serie de componentes y conectores de enlace HP Versatile Link

Ambito de uso

Automatizacion de fabrica

Equipos médicos

Sistemas de control de telecomunicaciones

Caracteristicas de producto

Conector HFBR4521 para el diametro del cable PCF de 2,2 mm como versién crimpada

Conector HFBR4521 para diametro de cable PCF de 3.0 mm en versién tipo cepo

Conector de sujecion HFBR4521 interoperable con el juego de precableado PCF conector HFBR4521

Datos técnicos

Clasificacion ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
Descripcién de clase ETIM 5.0: conector para fibra dptica
Clasificacién ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001122

ETIM 6.0 Class-Description: conectores de fibra dptica

Nota

Las fotografias e imagenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Ultima actualizacién (10.10.2025)
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Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
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PCF Connector HFBR4521
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