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SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, insertos de sellado multiples PG, previenen la entrada de polvo y suciedad, como proteccion para los puntos de
conexion no utilizados

Beneficios
Evita que el polvo y la suciedad entren en el interior

Ambito de uso

El protector contra el polvo se coloca debajo de la cabeza del prensaestopas
Preparacion para la instalacion final

Proteccion de los puntos de conexién no usados

Aviso
De facil manejo, no es necesario desmontarlo - empuijelo con el cable
La entrega se realizara en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad minima de pedido es una unidad de embalaje.

Datos técnicos

Clasificacién ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
Descripcién de clase ETIM 5.0: tapdn para prensaestopas
Clasificacion ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 6.0 Class-Description: tornillo de cierre
Colores disponibles: Negro
Material: espuma PE
Rango de temperaturas: de-70°Ca+100°C
Nota

Las fotografias e imagenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
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Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
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Referencia Denominacion de pieza/tamario Rango de sujecion @ F mm |A|tura (mm) Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® SD

52025235 SD7 10.5 2.0 500

52025240 SD9 13.5 2.0 500

52025250 SD 11 17.0 2.0 250

52025260 SD 13,5 18.5 2.0 250

52025270 SD 16 20.5 2.0 250

52025280 SD 21 26.0 2.0 100

52025290 SD 29 34.5 2.0 100

52025291 SD 36 445 2.0 100
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