S LAPP
SILVYN® LCC-C

Acoplador SILVYN® LCC, acoplador de tubos de latén niquelado

Info
Conexion de dos longitudes de tubo flexible

Ahorro en tiempo de instalacion

Ahorro de espacio

Robusto

Fiabilidad

PQOAe X

Beneficios

Extensor para SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
Montaje rapido

Gran resistencia a la traccion

Ambito de uso

En combinacién con tubos de proteccion:
SILVYN® LCC-2/LCCH-2
Adaptador de tubos conductores para prolongacion

Datos técnicos

Clasificacion ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
Descripcion de clase ETIM 5.0: conexién roscada para tubos
protectores metalicos

Clasificacién ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 6.0 Class-Description: conexion roscada para tubo flexible
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S LAPP
SILVYN® LCC-C

protector de metal

Certificaciones: IEC EN 61386-23

Material: Laton niquelado

Grado de proteccion:: IP 65

Rango de temperaturas: desde -50 °C hasta +135 °C
Nota

Las fotografias e imagenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
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DLAPP INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

SILVYN® LCC-C

Unidad / unid. embalaje

Compatible con SILVYN® LCC-2/LCCH-2
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