S LAPP

SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV es un racor divisible para instalacion posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT

Libre de halégenos

Ahorro en tiempo de instalacion

Resistente a temperaturas

Resistente a radicacion UV

Qe

Beneficios
Montaje rapido y facil
insercion posterior del conducto de montaje

Ambito de uso

En combinacién con tubos de proteccion:

SILVYN® SPLIT

Construcciéon de maquinaria

Industria eléctrica

En situaciones en que sea necesario proteger los cables tras haberlos instalado

Caracteristicas de producto
racor divisible con rosca métrica

Aviso
Resistente a la radiacion UV y a todo tipo de condiciones climaticas

Datos técnicos

Clasificaciéon ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
Descripcién de clase ETIM 5.0: conexién roscada para tubo
poliamida corrugada

Clasificacién ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 6.0 Class-Description: conexién roscada para tubo flexible
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S LAPP

SILVYN® SPLIT COV-M

ondulado de plastico

Colores disponibles: Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material: PA

Libre de halégenos
Rango de temperaturas: desde -40 °C hasta +120 °C
Nota

Las fotografias e imagenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
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DLAPP INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

SILVYN® SPLIT COV-M

| Unidad / unid. embalaje
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|Compatible con SILVYN® SPLIT
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