
 INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Barra PAD para montaje de anillos

Barra PAD para montaje de anillos de marcado PA para cables unipolares

Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios
Herramienta para la señalización de cables después del montaje con anillos de señalización PA
Tiempo de instalación reducido
Varilla larga cilíndrica de montaje PAD

Ámbito de uso
Anillos señalizadores PA
Señalización previa al montaje

Datos técnicos
Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001288

ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo
tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.
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Referencia Denominación Diámetro de cable hasta mm Contenido (unidad)
61822920 Ayuda de montaje PAD 3 3,1 1
61822930 Ayuda de montaje PAD 4 3,5 1
61822940 Ayuda de montaje PAD 5 4,5 1
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