DLAPP INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

EPIC® H-B 24 TGH-RO

Carcasa modelo H-B. El estandar del sector.

La carcasa metalica para conectores rectangulares puede seleccionarse con o sin empalmes intermedios y puede utilizarse, por
ejemplo, en sistemas de iluminacién y sonido.

Info

Bordes antideslizantes para una desconexion cémoda del conector
Mas espacio interior para un cableado comodo

Grado de proteccion UL50E probado
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Componentes complementarios de automatizacion de Lapp

Resistencia mecanica
Robusto

Impermeable
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Ingenieria de planta
N
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Beneficios

Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Disponemos de una amplia gama de carcasas e insertos

SKINTOP referencia 53112083: tamario M40, pero con diametros de sujecion cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un
tamarno M50

Ambito de uso

Ingenieria de planta

Tecnologia de luz y sonido

Industria transformacion de plasticos
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EPIC® H-B 24 TGH-RO

Caracteristicas de producto
Carcasa mas alta

Pernos para palanca simple
Entrada de cable recta

Modelos con/ sin cuello

Datos técnicos
Clasificacion ETIM 5:

Clasificacion ETIM 6:

Material:

Grado de proteccion::

Con aprobacién VDE:

Rango de temperaturas:

Nota

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Descripcion de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores
industriales

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores
industriales

Carcasa:

aleacioén de aluminio con recubrimiento en polvo gris
Palanca: acero revestido de cinc

Sellado: NBR

IP 65 (cerrado)
NEMA 250, UL50E: 12 (cerrado)

Control de produccion certificado: VDE-REG. N°.:B437
Probado por UL:
Numero de archivo de UL:E75770

-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Las fotografias e imagenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
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